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機能対応表 


本書は J ; (下の機種共通の内容となっております。 

機種によっては対応していない機能がありますので、が下の表にてご確認くださし、。 


機能 


機種 


み / m 


が/ 


令麟 


WSD 巧刷 

X 

X 

〇 

X 

X 

〇 

SM が [] 刷 

X 

X 

X 

び 1 

び 1 

X 

E メール 印!刷 

X 

X 

X 

び 1 

び 1 

X 

ダイレクトプリント (TIFF/JPEG) 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

ダイレクトプリント (PDF) 

X 

X 

X 

X 

び 2 

X 

BMLinkS 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

スプ- 

-ル機能 

X 

X 

X 

び 1 

び 1 

X 

ジョブ履歴表示の ON/OFF 

X 

X 

〇 

X 

〇 

〇 

TCP/IP(IPv4) 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

IPv6 

X 

X 

〇 

X 

X 

〇 

AppleTalk 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

プロキシ 

X 

X 

X 

X 

〇 

〇 

SNMP(SNMPvl) 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 


M 旧アクセス権限 

X 

X 

〇 

X 

〇 

〇 


コミュニティを2 

X 

X 

〇 

X 

X 

〇 

SNMPv3 

X 

X 

〇 

X 

〇 

〇 


ユーザ 設定 

X 

X 

〇 

X 

〇 

〇 


コンテキスト設定 

X 

X 

〇 

X 

〇 

〇 


ホストからプリンタ管理情報を取得 

X 

X 

〇 

X 

〇 

〇 

SSL 

X 

X 

〇 

び 1 

び 1 

〇 

鍵と証明書 

X 

X 

〇 

び 1 

び 1 

〇 

SNTP 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

A — ドディスク完全消去 

X 

X 

X 

び 1 

び 1 

X 


*1 オプションのハードディスクが必要です。 
* 2 巧のすべてのオプションが'ぶ、要です。 
•ハードディスク 
.コント ロール ROM に R-HIW) 

- RAM (RD-256MW 、 RD-512MW) 







































「4 本書の « 巧について 

お使いになる前に _ 

m ^ m ネットワークの巧通設定 _ 

TCP/IP ネットワークで使用するには (Windows/UNIX) _ 

宝 SMB ネットワークで使用するには (Windows) 

AppleTalk ネットワークで使用するには （Macintosh) 

困ったときには _ 

m ^ k ^ 付録 _ 

ネットワーク設定項目一覧やソフトウェアのバージョンアップちまなどについて説 
明しています。 


•本書に記載されている内容は、予告なくを要されることがあります。あらかじめ、ご了をください。 

• 本書に万一ご不審な点や誤り、または記載漏れなどお気付きのことがありましたら、ご連絡くださし、。 
• 本書の内容を無断で転載することは禁止されています。 
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はじめ I 


このたびはキヤノン製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。本製品の機能を十分に 
ご理解いただき、より効果的にご利用いただくために、ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みくだ 
さし、。また、お読みいただきましたをも大切にイ呆管してください。 

本書の読みかた 


マー クについて 


本書では、操作上ぶ、ず守っていただきたい事項や操作の参考となることなどの説明に、下 
記の マークを 付けています。 


重要 


操作上、必ずずっていただきたい重要事項や制限事項が書かれています。誤った操作に 
よるトラブルを防ぐために、必ずお読みください。 


メモ 1 操作の参考となることや補足説明が書かれています。お読みになることをおすすめしま 
す。 


ボタンについて 


本書では、ボタン名称を];(下のよラに表しています。 

•操作パネル上のキー：[キー名称] 

例：[オンライン] 

[ユーテイリテイ] 

•コンピュータ画面上のボタン：[ボタン名称] 

例：にの 
随加] 
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本書において、プリンタの操作パネルによる設定を行う場合に使用する各キーの機能は、 
次のとおりです。 


■ LBP8630/LBP8620/LBP8610 をお使いの場合 


キー 

機能 


セットアップ/ニューを表示します。または下の階層に進みます。本文中では[セットアッ 
プ]または [►] と表記します。 


上の階層に戻ります。本文中では [◄] と表記します。 

ふ 

同じ階置の上の項目を選択します。本文中では [▲] と表記します。 

)/ SQ- 

同じ階層の下の項目を選択します。本文中では [▼] と表記します。 


下の階層に進みます。または選択した項目を実行します。 

本文中では [ OK ] と表記します。 


■ その他の機種をお使いの場合 


キ- 


り)^ ゎ化7 


r \ ^ 

o 》ゎ卜 M 

セブトアップ 

[ 〇 

ュゎ jCl 
© 

国 


ュみ-み 

ユみリティ 

ya ブ 


固 

が ◎ 


_機能_ 

セットアップメニューを表示します。または同じ階層の 
ち側の項目を表示します。本文中では[セットアップ] 
または [►] と表記します。 


同じ階層の左側の項目を表示します。本文中では[イ] 
と表記します。 


上の階層に戻ります。本文中では [▲] と表記します。 


リセット IBS 




下の階層に進みます。または選択した項目を実行します。 
本文中では [▼] と表記します。摸行]/防 K ] でも 
同様の操作が巧えます。_ 

下の階層に進みます。または選択した項目を実行します。 
本文中では读行]/ [0 K ] と表記します。 [▼] でも 
同様の操作が行えます。 
















































画面について 


本書で使われているコンピュータ操作画面は、お使いの環境によってま示が異なる場合が 
あります。 

操作時にクリックするボタンの場巧は、 ( ) (丸）で囲んでましています。 

また、操作を行うボタンが複数ま示されている場合は、それらをすべて囲んでいます。 


5 [ポート]ページを表示して、[ポートの追加]をクリックします。 



操作時に 

クリックするボタン 


略称について 


本書に記載されている名称は、下記の略称を使用しています。 


Microsoft Windows 98 operating system : 

Microsoft Windows Millennium Edition operatina system : 
Microsoft Windows 2000 operating system : 

Microsoft Windows XP operating system : 

Microsoft Windows Server 2003 operating system : 
Microsoft Windows Vista operating system : 

Microsoft Windows Server 2008 operating system : 
Microsoft Windows 7 operating system : 

Microsoft Windows operating system : 


Windows 98 
Windows Me 
Windows 2000 
Windows XP 
Windows Server 2003 
Windows Vista 
Windows Server 2008 
Windows 7 
Windows 
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規制について 


商標について 


Canon、〔anon □ゴ、 LBP 、 LIPS 、 NetSpot は、キヤノンホ朱式会社の商標です。 

Adobe、Adobe Acrobat、Adobe Reader は 、 Adobe Systems Incorporated いストヒソスて 
ムズ社）の商標です。 

Apple 、 AppleTalk 、 EtherTalk 、 LocalTalk、Mac OS、Macintosh は、米国およびその他の国 
で登録されている Apple Inc の商標です。 

HP 、 HP-UX は、米国 Hewlett-Packard Company の商標です。 

IBM、AIX は、米国 International Business Machines Corporation の商標です。 

Linux は 、 Linus Torvalds の商標です。 

Microsoft、Windows および Windows Vista は、米国 Microsoft〔orporation の、米国、日 
本およびその他の国における登録商標または商標です。 

Netscape、Netscape Communicators Netscape Navigator は、米国 Netscape 
Communications Corporation 社の商標です。 

Red Hat は、米国 Red Hat Software の商標です。 

RSA は 、 RSA Security Inc . の商標です。 

Sun、Sun Microsystems 、 SunOS、Solaris は、米国 Sun Microsystems , Inc . の米国およびそ 
の他の国における商標です。 

UNIX は 、 The Open Group の米国およびその他の国における登録商標です。 

Ethernet は、米国 Xerox Corporation の商標です。 

BMLin には、社団法人ビジネス機械•情報システム産業協会 ( JBMIA ) の商標です。 
Turbolinux は、夕ーボリナックス株式会社の商標です。 

LASERS は、レーザーファイブ株式会社の商標です。 

その他、本書中の社名や商品名は、各社の登録商標または商標です。 
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お使いになるおに 



対なしているネットワーク環境やお使いのネットワーク環境の確認など、お使いになる前に 
巧っていただをたいことについて説明しています。 


ぶ、要なシステム環境 .1-2 

印刷するときに必要なシステム環境 .1-2 

お使いのネットワーク環境の確認 .1-4 

Windows のネットワークの例 .1-4 

MadMosh のネツトワークの例 .1-5 

UNIX のネットワークの例 .1-5 

いろいろなコンピユータが混在しているネットワークの例 .1-6 













必要なシステム環境 


本プリンタが巧応しているシステム環境について説明しています。 


印刷するときに必要なシステム環境 


本プリンタを使用して印刷するときは、使用するネットワークに応じて次のシステム環境 
が必要です。 

■ TCP / IP ネットワークを使用して EP 刷する場合 
•対応している 0 S 

• Microsoft Windows 98 /Me 日本語版 

• Microsoft Windows 2000 Server 日本語版 

• Microsoft Windows 2000 Professional 日本語版 

• Microsoft Windows XP Professional 日本語版 

• Microsoft Windows XP Home Edition 日本語版 

• Microsoft Windows Server 2003日本語版 

• Microsoft Windows Vista 日本語版 

• Microsoft Windows Server 2008日本語版 

• Microsoft Windows 7 日本語版 

•日本言吾 Solaris Version ]丄父 (SunOS Version 4.1. x ) た(降 
•日本語 Solaris Version 2.5 .x (SunOS Version 5.5. x ) 乂降 
- HP-UX Version ](bd 乂降 
- IBM-AIX Version 4 .父た (降 

• Red Hat Linux 9 _L 乂降 

• Turbolinux 10 Desktop 

• Lasers Linux 7.2 

义 Windows 7 /Server 2008 をお使いの場合の操作ち法や説明などは 、 Windows Vista の記載をご参考くださし、。 

※最新の OS および Service Pack の対応状況については、キヤノンホームぺージ （ http :// canon . jp /) でご確 
認ください。 

•対応しているコンピュータ 

- Windows 98/ Me / 2000 / XP/Server 2003 /Vista をお使いのときは、旧 M PC 機/その互換 
磯、 PC -98 シリーズ 
•対応しているプロトコル 
- IPv 4 

• IPv 6 ( IP \/6 に対応している機種については、「機能対応表」を参照してください。） 


重要 


LBP 3%0/ LBP 8610 / LBP 8620 / LBP 8630 は 、 Windows 98 /Me に対応しておりません。 
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必要なシステム環境 





■ SMB ネットワークを使用して印刷する場合 
• 対応している 0S 

• Microsoft Windows 98/Me 日本語版 

• Microsoft Windows 2000 Server 日本語版 

• Microsoft Windows 2000 Professional 日本語版 

• Microsoft Windows XP Professional 日本語版 

• Microsoft Windows XP Home Edition 日本語版 

• Microsoft Windows Server 200 3 日本語版 

• Microsoft Windows Vista 日本語版 

• Microsoft Windows Server 2008 日本語版 

• Microsoft Windows 7 日本語版 

《 Windows 7 /Server 2008をお使いの場合の操作ち法や説明などは 、 Windows Vis なの記載をご参考ください。 

※最新の OS および Servi ぴ Pack の対応状ミ兄については、キヤノンホームぺージ （ http :// canon . jp /) でご確 
認ください。 

•対応しているプロトコル 
- NetBIOS over TCP/IP (IPv4) 

•対応しているコンピュータ 
- IBM PC 機 / その他互換機、 PC-% シリーズ 


重要 


• LBP3980/LBP8610/LB 阳 620/LBP8630 は、 Windows 98/Me に対応しておりません。 

• SMBEf] 刷に対応している機種については、「機能対応表」を参照してください。 


■ AppleTalk ネットワークを使用して印刷する場合 
• 対応している AppleTalk 
. フエーズ 2 の EtherTalk 

• 対応している OS やコンピュータなどについては 、 User Software CD-ROM に収められて 
いる取あ説明書を参照してください。 


重要 


本プリンタは、 Macintosh の LocalTalk ネットワークには対応していません。 


が要なシステム環境 
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お使いのネットワーク環境の巧認 


巧の図を参考に、プリンタをち続するネットワーク環境を確認して、必要な作業を行って 
ください。 


Windows のネットワークの例 


Windows では、使用するプ□トコルは TCP / IP 、 SMB のいずれかになります。また、同時 
に複数のプロトコルを使用することもできます。 


Windows Windows 



プリンタ 


* IPv 6 や SMB 印刷に対応している機種については、「機能対応表」を参照してください。 


巧を参照して、使用するプロトコルに応じて必要な作業を行ってください。 
• 「第2章ネットワークの共通設定」 

• 「第3章 TCP / IP ネットワークで使用するには （ Windows / UNIX ) 」 

• 「第4章 SMB ネットワークで使用するには （ Windows ) 」 


扬"メモ 1 •上記の作業を行うと、ネットワーク上のコンピュータとプリンタが直接接続されるよう 
になります。 

TCP / IP プロトコルを使用する場合は、ネットワーク上の Windows 2000 / XP / Server 2003/ 
Vista をプリントサーバに設定すると、プリンタを効率よく管理することができます。プ 
リントサーバの設定手順については 、 User Software CD - ROM に収められている取あ説明 
書を参照してください。 

• 本プリンタは NetBEUI には対応してません。 
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お使いのネットワーク環境の確認 






























Macintosh のネットワークの例 


Macintosh では、使用するプ□トコルは AppleTalk ( EtherTalk ) になります。 
Macintosh 



プリンタ 


巧を参照して、必要な作業を行ってください。 

• 「第2章ネットワークの共通設定」 

• 「第5章 AppleTalk ネットワークで使用するには （ Macintosh ) 」 


UNIX のネットワークの例 


UNIX では、使用するプロトコルは TCP / IP になります。 


Solaris ( SunOS ) IBM-AIX HP-UX Linux 


プロトコル: TCP / IP ( IPv 4)、 TCP/IP ( IPv 6)* 


プリンタ 


* IPv 6 に対応している機種については、「磯能対応表」を参照してください。 

巧を参照して、必要な作業を行ってください。 

• 「第2章ネットワークの共通設定」 

• r 第3章 TCP / IP ネットワークで使用するには （ Windows / UNIX ) 」 


お使いのネットワーク環境の巧認 
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いろいろなコンピュータが混在しているネットワークの例 


いろいろなコンピュータが混在しているときは、使用しているコンピュータに応じて各作 
業を行います。 

例えば、 Windows と Macintosh を使用している場合は、 「 Windows のネットワークの例」 
と 「 Macintosh のネットワークの例」の両方の設定を行ってください。 


Windows Macintosh 


プロトコル: TCP/IP ( IPv 4)、 TCP/IP ( IPv 6) *、 AppleTalk 、 SMB * 


プリンタ 


* IPv 目や SMB 印刷に対応している磯種については、「機能対応表」を参照してください。 

巧を参照して、使用するプロトコルに応じて必要な作業を行ってください。 
• 「第2章ネットワークの共通設定」 

• 「第3章 TCP / IP ネットワークで使用するには （ Windows / UNIX ) 」 

• 「第4章 SMB ネットワークで使用するには （ Windows ) 」 

• 「第5章 AppleTalk ネットワークで使用するには （ Macintosh ) 」 
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ネットワークの共通設を 


CHAPTER 


本プリンタをネットワーク環境で使用するためのプロトコル其通の設を項目について説明し 
ています。各プロトコルの設定（第3章〜第5章）を巧う前に、おず本章で説おする項目を 
設をしてください。 


インタフエースの設定 . 2-2 

プリンタの操作ハ°ネルによる設定 .2-3 

通信環境の設定 .2-6 

プリンタの操作ハ°ネルによる設定 .2-7 
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インタフェースの設を 


本プリンタのインタフエース設定は、次のいずれかを使用して行います。 

■ プリンタの操作パネルによる設を（最初に巧う設を） 

プリンタのディスプレイのま示を見ながら操作パネルを使用して、 Ethernet ドライバの 
設定を行います。 


■ Web ブラウザ（リモート UI) による設まの変更 

お手持ちの Web ブラウザからネットワークを経由してプリンタにアクセスし 、 Ethernet 
ドライバの設定を行います。 


重要 


最初にインタフェースの設定を行うときは、プリンタの操作パネルを使巧してください。 
TCP/IP プ□トコル設定後は Web ブラウザ（リモート UI ) で設定内容を変更することが 
でさます。 


メモ 1 - Web ブラウザ（リモート UI ) の使巧ち法は、リモート LH ガイド「第 3 章リモート U 1 のいろ 
いろな機能」を参照してください。 

• Ethernet とは LAN の規格の名称で、本プリンタは 10 Base - T /10 日 Base-TX 接続に対応してい 
ます。ネットワークで本プリンタを使巧する場合、 Ethernet ドライバによって通信方式 
や Ethernet の種類が制御されます。 

•Ethernet ドライバ設定は、[優先ネットワーク設定]の項目が[標準ネットワーク]に 
設定されている場合にのみ表す^されます。[優先ネットワーク設定]の設定は、リモー 
卜 UI の[拡張カード]ページまたは、操作パネルで行います。 
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インタ フエー スの設定 









I 100 Base-TX I 


※セットアップメニユーは[►巧押すと表示されます。 

は、操作パネルの[▲]、[▼巧押して進むことを表 
しています。 

- は、操作パネルの [ OK ] を}甲して進むことを表して 

います。 


プリンタの操作パネルによる設定 


プリンタの操作/くネルを使用してインタフエースの設定を行う場合は、夕のようなメニュー 
の階層を使用します。 

• LBP 8630/ LBP 8620/ LBP 861 0をお使いの場合 


Ethernet 種類 


通信ち式 


拒 thernet トフイ/、一 J 


自動検出 


TCP / IP 設定 


ネットヮ—ク登ハ通設を 


インタ フエー スの設定 
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•その他の機種をお使いの場合 


※セットアップメニユーは[►巧}甲すと表示されます。 

は、操作パネルの [▲] 、[▼巧巧して進むことを表 
しています。 

— は、操作パネルの[イ]、[►巧押して進むことを表 
しています。 


七ットアップク—ュ ー I 

I — 


お張機能 


■— ンタ フエース] - 


[[インタフ:!:ース選択] ■ ■ 標準ネットワ ークト ■ ■ ■ 


* I 通信ち式」およひ lEthemet 種類」は I 自動検出」が I オフ」に設定されている場合にのみ表示されます。 

CM •設定を巧ったあとは、設定を有効にするために、ハードリセットまたはプリンタを再起 
動してください。ハードリセットの詳細については、 「 LIPS 機能ガイド」を参照してく 
ださい。 

ニューの階層を戻る場含は、 [▲] (または[戻る])を押してください。 

•上記のキーのイラストが、お使いのプリンタと異なる場合があります。操作パネルの設 
定手順の詳細については、 「 LIPS 機能ガイド」を参照してください。 


7 [セットアップ]を押します。 

Z 「標準ネットワーク」を選択したあと、 [0 K ] を押します。 

「標準ネットワーク」が表示されない機種は、「インタフェース」一「ヒヨウジュンネッ 
ワーク」を選択したあと、[実行]/ [0 K ] を押します。 


扬"メモ1 プリンタがオンライン状態（オンラインランプが点灯)、オフライン状態（オンラインラ 
ンプが消灯）のどちらでも、インタフェースの設定を行うことができます。 





100Base-TX 
10Base-T 
全二重一 
半二重一 
オフ 


オン 


Etheme 舊類 


通信方式 


自動検出 


Ethernet ドラ V 。： 


2-4 


インタ フエー スの設を 



















































3 「 ETHERNET ドライバ」/ 「 Ethernet ドライバ」（または 「 ETHERNET ド 
ライバー / Ethernet ドライバー」）を選択したあと、[実行]/ [0 K ] 
を押します。 

4 Ethernet ドライバを設定します。 


メモ 1 本プリンタは通信ち式や Ethernet の種類を自動的に判別しますので、通常は自動検出 

を「オン」に設定してください。通信方式や Ethernet の種類の設定を固定したい場合は、 
自動検出を「オフ」に設定してください。 


• Ethernet ドライバを自動で検出する場合（工場出巧時の設を） 

□ 「ジドウケンシユツ」（または「自動検出」）を選択したあと、读行]/ 
にのを押します。 

□ 「オン」を選択したあと、[実行]/に K ] を押します。 


• Ethernet ドライバを手動で設定する場合 

□ 「ジドウケンシユツ」（または「自動検出」）を選択したあと、读行]/ 
にのを押します。 

□ 「オフ」を選択したあと、[実行]/に K ] を押します。 

□ 「ツウシンホウシキ」（または「通信ち式」）を選択したあと、[実行]/ 
にのを押します。 

□ お使いのネットワーク環境に合った Ethernet の通信ち式を選択したあと、 
[実'行]/に K ] を押します。 

送信と受信を同時に行わず、交互に巧う場合は、「ハン2ブユウ」（または「半二重」） 
を選択します。 

送信と受信を同時に行う場合は、「ゼン2ブユウ」（または「全二重」）を選択します。 


□ 「 ETHERNET シュルイ」/ 「 Ethernet シュルイ」（または 「 Ethernet 種 
類」）を選択したあと、[実行]/ [0 K ] を押します。 

□ お使いのネットワーク環境に合った Ethernet の種類を選択したあと、[実 
行]/ [0 K ] を押します。 

5 ハードリセット、またはプリンタを再起動します。 

ハードリセツト後、またはプリンタの再起動後に設定が有効になります。 


メモ] M — ドリセットの詳細については、 「 UPS 機能ガイド」を参照してくださし、。。 


インタ フエー スの設定 
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通信環境の設を 


本プリンタの通信環境の設定は、次のいずれかを使用して行います。 

■ プリンタの操作パネルによる設を（最初に巧う設を） 

プリンタのディスプレイのま示を見ながら操作パネルを使用して、通信環境の設定を行 
います。 

■ Web ブラウザ（リモート UI) による設まの変更 

お手持ちの Web ブラウザからネットワークを経由してプリンタにアクセスし、通信環 
境の設定を行います。 


■ FTP クライアントによる設定の変更 

FTP クライアントを使用して、プリンタの FTP サーバにアクセスし、通信環境の設定を 
行います。 


重要 


最初に通信環境の設定を行うときは、プリンタの操作パネルを使巧してくださし、。 TCP / 
IP の設定後は Web ブラウザ（リモート UI ) や FTP クライアントで設定内容を変更する 
ことができます。ソフトウェアによって設定できる項目が異なりますので、「ネットワー 
ク設定項目一覧」（今 P .7-2) を参照して、お使いの環境や設定したい項目に応じて各ソフ 
トウエアをご利用ください。 


メモ I - Web ブラウザ（リモート UI ) の使巧ち法は、リモート UI ガイド「第3章リモート UI のいろ 
いろな機能」を参照してください。 

• FTP クライアントの使用ち法は、 「 FTP クライアントによる設定」い P .3-29) を参照して 
ください。 
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通信環境の設を 








I オン ) 



广 オン ] 

※セットアップメニユーは [►] を巧すと表示されます。 

は、操作パネルの[▲]、[▼巧巧して進むことを表 
しています。 

- は、操作パネルの [0 K ] を}甲して進むことを表して 

います。 


プリンタの操作パネルによる設定 


プリンタの操作パネルを使用して通信環境の設定を行う場合は、巧のようなメニューの階 
層を使用します。 

• LBP 8630 / LBP 8620 / LBP 861 0をお使いの場合 


ネット了ク Q 其通設を 


通信環境の設定 
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•その他の機種をお使いの場合 


※セットアップメニューは [►] を押すと表示されます。 

は、操作パネルの [▲] 、[▼巧巧して進むことを表 
しています。 

— は、操作パネルの [◄] 、[►巧 f 甲して進むことを表 
しています。 


rSNMPvl」 は、お使いの機種によっては rSNMPj と表示されます。 

rSNMPv3 設定」、「スプール機能」、「なし！に対応している機種については、「機能対応表」を参照してください。 
rssu は、「リモート UI」 が「オン」に設定されている場合にのみ表示されます。 

mmm •設定を行ったあとは、設定を有効にするために、ハードリセットまたはプリンタを再起 
動してください。ハードリセットの詳細については、 「 LIPS 機能ガイド」を参照してく 
ださい。 

• / ニューの階層を戻る場含は、 [▲] (または[戻る])を押してください。 

•上記のキーのイラストが、お使いのプリンタと異なる場合があります。操作パネルの設 
定手順の詳細については、 「 LIPS 機能ガイド」を参照してください。 


[セットアップ]を押します。 


オン 


可モ — 卜 UI 設定 


起動待機時間 


「 を 一 






オフ 




オフ 


オン 


( 数値入力 ) 


>1 

>1 


防 ipv 3 設を画〇'置窃醫己 


管をパスワ-ドー 
認証。ハスワ—ドー 
暗号化バスワ—ドー 
認証。ハス？ドー 

オン J 


オフ 




オフ 



ik 
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卜- 
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ェ. 
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択 1- 


オン 
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2 


的メモ I 

3 


重要 


间"メモ1 

4 


「標準ネットワーク」を選択したあと、 [0 K ] を押します。 

r 標華ネットワーク」が表示されない機種は、「インタフェース」一「ヒヨウブユンネット 
ワーク」を選択したあと、[実行]/ [0K] を押します。 

プリンタがオンライン状態（オンラインランプが点な)、オフラインが態（オンラインラ 
ンプが消な）のどちらでも、通信環境の設定を行うことができます。 

SNMPvl プロトコルを設定します。 

□ rSNMPvU / rSNMPj を選択したあと、读行]/ [0 K ] を押します。 

□ SNMPvl プ□トコルを使用するかしないかを選択したあと、[実行]/ 

にのを押します。 

SNMPvl プロトコルを使用する場合は、「オン」を選択します。 

SNMPvl プロトコルを使用しない場合は、「オフ」を選択します。 


rSNMPvlJ / 「SNMP」 を「オフ」に設定すると、情報の取得に SNMPvl プロトコルを 
使用するユーティリティソフトウエアから本プリンタの各項目の設定や参照げできなく 
なることがあります。「オフ」を選択する場合は、ネットワーク管理者に相談してから設 
定してください。 

SNMP とはネットワークに接続されたデバイスをネットワーク経由で監視•管巧しネッ 
トワークシステムを監視-管理するためのプロトコルです。 

SNMPV 3 プロトコルを設定します。 

□ rSNMPvS セッテイ」（または 「 SNMPv 3 設定」）を選択したあと、[実 
行]/ [0 K ] を押します。 

□ rSNMPv 3 j を選択したあと、廣行]/ [0 K ] を押します。 

□ SNMPV3 プ□トコルを使用するかしないかを選択したあと、[実行]/ 

にのを押します。 

SNMPV3 プロトコルを使用する場合は、「オン」を選択します。 

SNMPv3 プロトコルを使用しない場合は、「オフ」を選択します。 

□ SNMPV3 プロトコルを使用するユーザ情報（認証パスワードと暗号化パス 
ワード）を設定-変更する場合は、次の操作を行います。 

1. 「ユーザセッテイ N」 （または「ユーザー設定 N」）（N= 1〜 5) を選択したあと、[実 
行]/防のを巧します。 

2. 「ユーザる」 * を確認して、[実行]/ [0K] を押します。 

•「initial」 （工場出荷値)、またはリモート UI で設をしたユーザをが表示されます。 

3. 「ニンショウパスワード」（または「認証バスワード」）または「アンゴウカパ 
スワード」（または「暗号化バスワード」）を選択したあと、疾行]/ [0K] を巧 
します。 

4. バスワードを入力して、读行]/ [0K] を押します。 

入カモ法： 

• [▲] 、 [▼] を押して、6~16文字のパスワードを入力する 


通信環境の設定 
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重要 


メモ] 


5 


重要 


扬メモ1 

6 


@■メモ] 


• [ィ]、 [►] を巧して、入力したい各フィールドに力ーソルを移動する（力一 
ソル岳点滅し、入方できるようになります） 

-[給紙選択]を巧すと、カーソルの位置に文字（スペース）が挿入されます。 

-[ジョブキャンセル]を押すと、カーソルの位置の文字が削除されます。 

SNMPV 3 プロトコルに巧応している機種については、「機能対応表」を参照してください。 

SSL 暗号化通信機能がち効になっている場合、 SNMPV 3 プロトコルで使巧するユーザ情報 
やコンテキスト情報を Web ブラウザ（リモート UI ) で設定することができます 。 Web 
ブラウザ（リモート UI ) の使用方法や SSL 暗号化通信機能の詳細は、リモート UI ガイド 
「第3章リモート UI のいろいろな機能」を参照してください。 

スプール機能を設定します。 

□ 「スプールキノウ」を選択したあと、读行]/にのを押します。 

□ スプール機能を使用するかしないかを選択したあと、[実行]/ [0 K ] を押 
します。 

本プリンタに送信した巧刷ジョブを本プリンタにスプールする場合は、「オン」を選択 


します。 


本プリンタに送信した巧刷ブヨブを本プリンタにスプールしない場合は、「オフ」を選 


択します。 


スプール機能にネ寸応している機種については、「機能が応表」を参照してください。 

印!刷ブヨブをプリンタにスプールすると、巧刷ジヨブを送信したコンピュータの開放時 
間が早くなります。 

起動待機時間を設定します。 

通常は起動待機時間の設定を変更するが要はありません。ネットワークへのを続ができな 
い場合にのみ起動待機時間を設定します。 

□ 「キドウタイキジカン」（または「起動待機時間」）を選択したあと、 
[実行]/に K ] を押します。 

□ 本プリンタの電源を入れてから通信を開始するまでの待機時間 （0 〜300秒） 
を選択したあと、廣衍/にのを押します。 


本プリンタをスイッチングハブなどに接続している場合は、ネットワークの設定が正し 
くてもネットワークへの接続ができないことがあります。これは、スイッチングハブ間 
でのスノ《ニングツリー処理により、本プリンタをスイッチングハブに接続した直後は本 
プリンタとスイッチング/ \ブ間の通信ができないためです。 

この場合は、本プリンタの通信開始を待機させるお要があります。スバニングツリー処 
理などスイッチングハブの機能詳細については、スイッチングハブの製造元にお問い合 
わせくださし、。 











7 リモート川を設定します。 

□ 「リモート UI セツテイ」（または「リモート UI 設定」）を選択したあと、 
[実'行]/に K ] を押します。 

□ 「リモート UI 」 を選択したあと、读衍/にのを押します。 

□ リモート UI をち効にするか無効にするかを選択したあと、读行]/にの 
を押します。 

リモート UI を有効にする場合は、「オン」を選択します。 

リモート UI を無効にする場合は、「オフ」を選択します。 

□ 「 SSL 」 を選択したあと、揉行]/に K ] を押します。 

□ SSL 暗号化通信機能を有効にするか無効にするかを選択したあと、[実行] 
/ [0 K ] を押します。 

SSL 暗号化通信機能を有効にする場合は、「オン」を選択します。 

SSL 暗号化通信機能を無効にする場合は、「オフ」を選択します。 


重要 


• SSL 暗号化通信機能に対応している機種については、「機能対応表」を参照してくださ 

い。 

•鍵と証明書が作成され、使用鍵として登録が行われていない場合は、 SSL 暗号化通信機能 
を「ツカウ」に設定できません。 SSL 暗号化通信機能の詳細や鍵の登録の手順について 
は、「リモート UI ガイド」を参照してください。 


8 ハードリセット、またはプリンタを再起動します。 

ハードリセツト後、またはプリンタの再起動後に設定が有効になります。 


メモ] ハードリセツトの詳細については、 「 LIPS 機能ガイド」を参照してください。 
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TCP/IP ネットワークで使用 
するには （ Windows/UNIX) 


CHAPTER 


TCP / IP ネットワークでプリンタを使用するための設をちミ去について説明しています。 


TCP / IP ネットワークで使用するために'ぶ要な作業 .3-2 

プリンタの IP アドレスの設定 ( IPv 4) .3-4 

プリンタの操作ハ°ネルによる設定 .3-6 
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TCP/IP ネットワークで使用するために必要な 
作業 


TCP / IP ネットワークで使用するために必要な作業は、次のとおりです。 


プリンタの IP アドレスの設定 ( IPv 4) 


ネットワーク管理者が巧うことをお 
すすめします。 


プリンタの操作パネルによる 
IP アドレスの設定 
(一 P .3-6) 


ARP / PING コマンドによる 
IP アドレスの設定 
(一 P .3-9) 


NetSpot Device Installs けこよる 
IP アドレスの設定 
(一 P .3-11) 


プリンタのプロトコル設定 


ネットワーク菅理者が行うことをお 
すすめします。 


Web ブラウザ(リモート川)による 
プロトコル設定(一 P 3-12) 


FTP クライアントによる 
プロトコル設定(一 P .3-29) 


IPv 6 を使用するための設定 


IPv 6 を使巧しない場合、設定する必要は 
ありません。 

IPv 6 に対応している機種については、 
「機能対応表 J を参照してくださし、。 


Web ブラウザ(リモート川)による 
IPv 6 設定(一 P 3-31) 


FTP クライアントによる 
IPv 6 設定(一 P .3-29) 


印刷を行うコンピュータの設定 


プリントアプリケーンヨンの選が(一 P 3-39) 
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TCP / IP ネットワークで使用するために公要な作業 




































重要 


• TCP / IP ネットワークで印刷するときは、次のプリントアプリケーションが使用できま 
す。 

.LPD 

• FTP 

• Raw 

. IPP/IPPS 
.WSD ( IPv 4 のみ） 

.BMLinkS ( IPv 4 のみ） 

•本プリンタには、各 UNIX で利用できるプリンタドライバソフトウェアは付属していませ 
ん。 


メモ I Canon LPR 2 は、キヤノンホームぺージ （ http :// canon . jp /) からダウンロードしてくださし、。 


TCP/IP ネツトワ — クで使用するには ( 草 indows/UMX) 


TCP / IP ネットワークで巧用するために必要な作業 
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プリンタの IP アドレスの設を ( IPv 4) 


プリンタのプロトコルを設定する前に、プリンタとお使いのコンピュータが通信できるよ 
うに、プリンタの IP アドレスを設定する必要があります。プリンタの IP アドレスは、巧の 
いずれかのち法で設定できます。 

■ プリンタの操作パネルによる IP アドレスの設を レ P .3-6) 

プリンタのディスプレイのま示を見ながら操作パネルを使用して、 IP アドレスの設定を 
行います。 

■ ARP / PING コマンドによる IP アドレスの設ま レ P .3-9) 

コマンドプ□ンプト （Windows %/IVle は MS-DOS プ□ンプト）を使用して、 IP アドレ 
スの設定を行います。 


■ NetSpot Device Installer による IP アドレスの設定 レ P .3-11) 

付属の CD-ROM から NetSpot Device Installer を起動し IP アドレスの設定を行います。 


重要 


• NetSpot Device Installer や ARP / PING コマンドによる IP アドレスの設定では、プリンタの 
MAC アドレスが必要になります。 MAC アドレスを確認するには、プリンタの操作パネル 
で次の作業を行ってネットワークステータスプリントをが刷してください。 

1. オンライン状態になっていない場合は、[オンライン]を押して、オンラインランプ 
を点：げします。 

2. [ユーティリティ](または[ユーティリティー])を押します。 
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3.「 N / W ステータスプリント」（または「ネットワークステータスプリント」）を選択し 
たあと、[実行]/ [0 K ] を押します。 MAC アドレスはネットワークステータスプ 
リントの左上の [ Ethernet ドライバ設定](または [ Ethernet ドライバー設定])に表 
示されます。 


cation 


Einttnii ドライ " ttS 


ネット ワークステータス プリント 


内蔵型プリントサーバ 


:00:00ル化け：" 


SilH 定 
ホ. 


:ストからプリンタ 


'/less 

プロトコル 

MCP による7ドレス ttX 
URP じよ47ドレス CUT 
扣〇けじよ¢7ドレス1¢* 
け7ドレス 


ブライマり WB サーバ7ドレス 
セカンダリ 0 M サーバ7ドレス 
H けスト& 

DMS ド>イン« 

DDM } 占内 m 


オフ 

ォブ 


け 2. UI .0.2 け 
0 . 0 . 0.0 
0.0.0. 0 

0.0.0.0 
0. D .0 .D 
C "» li リ C 叫9 


E イール团 Wtt 定 

内門サ-バ S 
PO ロユーザ« 

P 0 P 39 AUIB 

P 0 P 3» fl | 

S ■けお S 

IP7 ドレス■田 

亞宙/巧田お宝 
拒否げ7ドレス 
印«»巧 
fFBIlP 7 ドレス 
曲 S / tfRIi 否 
巧否 IP 7 ■ドレス 
»定 /9 BR 巧 


.作業を行う前に、プリンタがネットワークに接続されていることと、プリンタの電源が 
入っていることを確!<吾してください。 
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プリンタの操作パネルによる設定 


プリンタの操作/くネルを使用して IP アドレスの設定を行う場合は、巧のようなメニューの 
階層を使用します。 

• LBP 8630 / LBP 8620 / LBP 861 0をお使いの場合 



I — (1) へ続く 


( 1 ) 





数値入力） 
数値入力） 
数値入力） 


※セットアップメニユーは [►] を押すと表示されます。 

は、操作パネルの[▲]、[▼巧巧して進むことを表 
しています。 

- は、操作パネルの [ OK ] を}甲して進むことを表して 

います。 
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• その他の機種をお使いの場合 


由ット尸ッ/メ—ュ ー II 


拡張機能 


■ ^ インタ又ェー文] 卜 ■-- 


II インタフェース選択 


^セットアップメニユーは [►] を押すと表示されま \ 

は、操作/《ネルの [ ▲]、 [ ▼] を押して進む 
ことを表しています。 

— は、操作パネルの[◄]、[►]を押して進む 
ことを表しています。 


*1 「プロトコル」は 「 IP モード」が「ジドウ」（または「自動」）に設定されている場合にのみ表示されます。 
npv 4 設定」は、お使いの磯種によっては表示されません。 

軍 a •設定を行ったあとは、設定を有効にするために、ハードリセットまたはプリンタを再起 
動してください。ハードリセットの詳細については、 「 UPS 機能ガイド」を参照してく 
ださい。 

• / ニューの階層を戻る場合は、 [▲] (または「戻る」）を押してください。 

•上記のキーのイラストが、お使いのプリンタと異なる場合があります。操作パネルの設 
定手順の詳細については、 「 LIPS 機能ガイド」を参照してください。 


7 [セットアップ]を押します。 

A 「標準ネットワーク」を選択したあと、 [0 K ] を押します。 

「標準ネットワーク」が表示されない機種は、「インタフェース」^「ヒヨウジュンネット 
ワーク」を選択したあと、[実行]/ [0 K ] を押します。 


旨 


IPv 4 設定 


TCP / IP 設定 


(数値入力) 
(数値入力) 
(数値入力) 


「1 


オン 
オフ 
オン 
オフ 
オン 
オフ 
ジドウ 

シユドウ 


TCP/IP ネツトワ — クで使用するには (Windows/UMX) 


ゲ—トウェイアドレス 


サフネットマスク 


IP アドレス 


IP モ—ド 


プリンタの IP アドレスの設定 ( IPv 4) 
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@ メモ 1 プリンタがオンライン状態（オンラインランプが点な)、オフライン状態（オンラインラ 
ンプが消な）のどちらでも、プリンタの IP アドレスの設定を行うことができます。 

3 「 TCP / IP セッテイ」（または 「 TCP / IP 設を」）を選択したあと、[実行] 
/ [0 K ] を押します。 

IP アドレスの入力画面が表示されなぃ機種は、 nPv 4 設定」を選択したあと、 [0 K ] を巧し 
ます。 

4 IP アドレスの設定ち法を選択します。 

□ riP モード」を選択したあと、读衍/防 K ] を押します。 

□ IP アドレスの設定ち法を選択したあと、读行]/にのを押します。 

DHCP . BOOTP 、 RARP のぃずれかを使巧して IP アドレスを設定する場合は、「ジドウ」 
(または「自動」）を選択します。 

プリンタに直接 IP アドレスを罰り当てる場合は、「シュドウ」（または「手動」）を選 
択します。 

5 プリンタの IP アドレスを設定します。 

♦手順4で「ジドウ」（または「自動」）を選択した場合 

□ 「プロトコル」を選択したあと、[実行]/ [0 K ] を押します。 

□ 「 DHCP 」 （または 「 DHCP によるアドレス設定」）、 「 BOOTP 」 （または 
「 BOOTP によるアドレス設定」）、 「 RARP 」 （または 「 RARP によるアドレ 

ス設定」）をそれぞれ「オン」（使用する）か「オフ」（使用しなぃ）に設 
定します。 

メモ I • DHCP . BOOTP 、 RARP はぃずれか1つのみ選択することができます。 

• DHCP . RARP 、 BOOTP を使用して IP アドレスを割り当てるには、それぞれのサーバ（ま 
たはデーモン）がネットワーク上で起動してぃる必要があります。例えば、 DHCP を使用 
する場合は、 DHCP サーバ（またはデーモン）がお要です。 

• DHCP 、 目日 OTP 、 RARP を使巧可能かどうかのチェックは、2分程度かかりますので、使用 
しなぃ場合は設定を「オフ」にしておくことをおすすめします。 

• DH 〔 P サーバの機能を使用して、自動的にプリンタに IP アドレスを割り当てる場 
合、プリンタの電源を入れなおすと、印刷できなくなることがあります。これは、 
今まで使用してぃた IP アドレスとは異なる IP アドレスが割り当てられたためです。 
DHCP サーバの機能を使巧する場合は、ネットワーク管理者にお問ぃ合わせの上、次のし、 
ずれかの設定を行ってくださぃ。 

. DNS 動的更新機能の設定をするい P .3-16) 

-プリンタの起動時に常に同じ IP アドレスを割り当てるように設定するいネットワーク 
管理者） 

□ 必要に応じて IP アドレス、サブネットマスク、ゲートウェイアドレスを手動 
で設定します。 

手動で設定する場合は、 [▲] (または「戻る」）を押して/ニューの階置を戻り、次の 
「手順4で「シュドウ」（または「手動」）を選択した場合」の操作を巧ぃます。 


TCP/IP ネツトワ — クで使用するには ( 呈 indows/umx) 
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プリンタの IP アドレスの設定 ( IPv 4) 







メモ I • DHCP 、 BO 饥 P 、 RARP のいずれかをお使いの場合でも、 IP アドレス、サブネットマス 
ク、ゲートウェイアドレスを設定しておいてください。 DHCP . BOOTP 、 RARP のサーバ 
から情報を取得できなかった場合、手動で設定した値を使用します。 

• DHCP . RARP . BOOTP のいずれかを使用する設定を行った場合、本プリンタの再起動後 
は、これらから取得した値が表示されます体らかじめ設定してあった場合は、 DHCP . 
RARP 、 BO 饥 P で取得できた項目については上書きされます）。 

♦手順4で「シュドウ」（または「手動」）を選択した場合 

□ 「アドレス」（または 「 IP アドレス設定」）を選択したあと、[実行]/ 
にのを押します。 

□ 「 IP アドレス」、「サブネットマスク」、「ゲートウェイアドレス」を設定します。 

@ メモ"! 「 IP アドレス丄「サブネットマスク」、「ゲートウェイアドレス」の数値を入力するには、 
次の操作を行います。 

1. [ィ]、 [►] を巧して、入力したいアドレスの各フィールド（ピリオドで区切られ 
た3巧分の領域）に力ーソルを移動する（フィールド巧の数値が点滅し数値を入力 
できるようになります)。 

2. 数値を入力する （[▲] を押すと数値が増え、 [▼] を巧すと数値が減少します)。 

3. すべてのフィールドの数値を入力したら、读行]/ [0 K ] を巧して確定する。 

0 ハードリセット、またはプリンタを再起動します。 

ノ\ードリセツト後、またはプリンタの再起動をに設定が有効になります。 


@ メモ] ハードリセットの詳細については、 「 LIPS 機能ガイド」を参照してくださし、。 


これでプリンタの IP アドレスの設定は完了しました。 




マンドによる設定 


1 コマンドプロンプト、または MS - DOS プロンプトを起動します。 

UNIX をお使いの場合は、コンソール画面を表示して、スーパーユーザとしてログインし 
ます。 


扬巧 I Windows をお使いの場合は、次の方法でコマンドプロンプト、または MS - DOS プロンプ 
卜を起動します D 

• Windows 98の場合： 

[スタート]/ニューから[プログラム]今 [ MS - DOS プロンプト]を選択します。 

• Windows Me の場合： 

[スタート]/ニューから[プ□グラム]ぅ[アクセサリ]ぅ [ MS - DOS プ□ンプト]を 
選択します。 

. Windows 2000の場合： 

[スタート]メニューから[プ□グラム]今[アクセサリ]今[コマンドプロンプト]を 
選択します。 


プリンタの IP アドレスの設定 ( IPv 4) 
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• Windows XP/Server 2003 /\/ista の場合： 

[スタート]/ニューから[すべてのプ□グラム]今[アクセサリ]ぅ[コマンドプ□ン 
プト]を選択します。 

2 

次のコマンドを実行して、 arp テーブルに静的なエントリを追加します。 

arp (スペース） -S (スぺース） < IP アドレス > (スぺース）< MAC アドレス> 

IP アドレス： プリンタに設定する IP アドレスを入力します。「」で区切られた4 

つの数字め〜255の数字）を入力します。 

MAC アドレス： プリンタの MAC アドレスを入力します。2巧ごとに「-」山 MIX を 

お使いの場合は「：」）で区切って入力します。 

入力例 （ Windows ) : arp-si 92.1 施.0.215 00 -00-85-46-80-2 e 

入力例 ( UNIX ) : arp -s 192.168 .0.2 15 00:00:85:46:80:2 e 

物 メモ 1 

旧 M - AIX をお使いの場合は 、 「arp (スペース ） -S (スペース ） ether (スペース） く IP ア 
ドレス> (スペース） く MA 〔アドレス>」と入力してください。 

3 

次のコマンドを実行して、プリンタに IP アドレスを設定します。 

実行するコマンド 

ping (スぺース）< IP アドレス> (スぺース ）-1 (スぺ一 ( Windows をお使いの場合） 

ス ） 479 

ping (スぺース ） -S (スぺース）< IP アドレス > (スぺ一 (Solaris 1.X/2.X をお使いの場 
X ) 479 合） 

ping (スペース）< IP アドレス > (スペース）479 (旧 M - AIX をお使いの場合） 

ping (スペース）< IP アドレス > (スペース）487 ( HP - UX をお使いの場合） 

ping (スペース ） -S (スペース）479 (スペース）< IP ( Linux をお使いの場合） 

アドレス> 

IP アドレス： 手順2で使巧した IP アドレスと同じアドレスを入力します。 

入力例 （ Windows ) : ping 192.168.0.215-1 479 

物 メモ 1 

• 「-1」の1は、アルファベットの1 (エル）です。 

•サブネットマスク、ゲートウェイアドレスは、[0.0.0.0]に設定されます。 


これでプリンタの IP アドレスの設定は完了しました。 
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NetSpot Device Installer による設定 


NetSpot Device Installer については、次を参照してください。 
起動ち法： User Software CD-ROM に収められている取扱説明書 


使用ち法： NetSpot Device Installer のヘルプ（ヘルプは、[ヘルプ]メニ:!一の[ヘルプ] 
をクリックすると、表示されます） 


重要 


•Windows XPSP 2 などの Windows ファイアウォール機能を持っている 0 S をお使いで、 
Windows ファイアウォール機能がち効になっている場合は、 NetSpot Device Installer を起 
動する前に、 NetSpot Device Installer をファイアウォールのブロック対象外のプログラム 
として登録してください。 

登録する手順は、 NetSpot Device Installer の Readme ファイルを参照してください。 

• NetSpot Device Installer は、 Windows 98/ Me / 2000 / XP/Server 2003に対応しています。 
NetSpot Device Installer が対応していない OS をお使いの場合は、ネットワーク上にある 
他のコンピュータから設定を行うか、 ARP/PING コマンドまたはプリンタの操作パネルを 
使巧して設定を行ってください。 

• バージョ ン 3. 12が前の NetSpot Device Installer は、 Windows Vista に対応しておりませ 
ん〇 
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プリンタのプロトコル設を 


プリンタのプロトコル設定は、次のソフトウェアを使用してお使いのコンピュータ上から 
設定できます。ソフトウェアによつて設定できる項目が異なります。「ネットワーク設定項 
目一覧」（ぅ P .7-2) を参照して、お使いの環境や設定したい項目に応じて各ソフトウェアを 
ご利用ください。 

■ Web ブラウザ（リモート UI) による設をレ P.3-12) 

お手持ちの Web ブラウザからネットワークを経由してプリンタにアクセスし、プ□卜 
コル設定を行います。 

■ FTP クライアントによる設定レ P.3-29) 

コマンドプ□ンプト （Windows %/ Me は MS - DOS プ□ンプト）を使用して、プリンタ 
の FTP サーバにアクセスし、プ□トコル設定を行います。 


モート川による設定 


嫁メモ1 リモート UI の詳細については、「リモート UI ガイド」を参照してください。 

7 Web ブラウザを起動し、アドレス入力欄に次の URL を入力したあと、キー 
ボードの [ ENTER ] キーを押します。 

h 円 p ://< プリンタの IP アドレス>/ 


about：blank - Microsoft Internet Explor 


ファイルの漏集を）まちがわ黄に入り堪）ツ-ルのヘルプお) 

^戻をし） 占] 固 ホ もちに入り 

ァドレス也） http ：// 192.168 .0.21 5 J _ _ _ 


メモ 1 •プリンタの IP アドレスがわからないときは、ネットワーク管理をに相談してください。 

• DNS サーバにプリンタのホスト名が登録されているときは、 IP アドレスのかわりに[ホ 
スト名.ドメインを]で入力することもできます。 

例 ： h 円 p :// mv _ printer ' xy _ de |3 t ' company ' cojp / 

• SSL による暗号化通信を利用してリモート UI による設定を行う場合は、 「 h 打 ps ://< プリ 
ンタの IP アドレスまたはを前>/」を入力します。[セキュリティ警告]ダイアログボッ 
クスなどが表示された場合は、メッセーブにしたがって巧処してください。 


プリンタのプロトコル設を 


2 

1 

- 

3 


TCP/IP ネツトワ — クで使用するには ( 草 indows/UNIX) 


















• SSL 暗号化通信機能に対応している機種については、「機能対応表」を参照してくださ 

い。 

• SSL による暗号化通信を利用するためには、鍵と証明書が作成され、使巧鍵として登録が 
行われている必要があります。 SSL 暗号化通信機能の詳細や鍵の登録の手順については、 
「リモート UI ガイド」を参照してください。 

2 [管理者モード]を選択し、[パスワード]を入力して、 [0 K ] をクリツ 
クします。 



メモ1 プリンタにバスワードを設定していないときは、[バスワード]を入力する'ぶ要はありま 
せん。 

3 [デバイス管理]メニューから[ネットワーク]を選択します。 



TCP/IP ネツトワ — クで使用するには (Windows/UMX) 
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4 [ TCP / IP ] のちにある废围をクリックします。 



5 プリンタの IP アドレスの設定方法を選択します。 

本プリンタは、プリンタに直接 IP アドレスを割り当てるほかに、 DHCP 、 RARP 、 BO 饥 P 
のいずれかを使用して IP アドレスを設定することもできます。 

[ DHCP によるアドレス設定]、 [ RARP によるアドレス設定]、 [ B 0 饥 P によるアドレス設定] 
のうち、 IP アドレスの設定に使巧する項目を[オン]にします。 



TCP/IP ネツトワ — クで使用するには ( 草 indows/umx) 


3-14 プリンタのプロトコル設ま 


























































メモ 1 • DHCP . RARP 、 BOOTP は、ぃずれか 1 つのみを選択することができます。 

• DHCP 、 RARP 、 BOOTP を使用して IP アドレスを割り当てるには、それぞれのサーバ（ま 
たはデーモン）がネットワーク上で起動してぃるが要があります。例えば、 DHCP を使用 
する場合は、 DHCP サーバ（またはデーモン）が'ぶ要です。 

• DHCP 、 RARP 、 BOOTP が使用可能かどうかのチェックは1〜2分程度かかりますので、使 
用しなぃ場合は[オフ]にすることをおすすめします。 

• DHCP サーバの機能を使巧して、自動的にプリンタに IP アドレスを割り当てる場 
合、プリンタの電源を入れなおすと、巧刷できなくなることがあります。これは、 
今まで使巧してぃた IP アドレスとは異なる IP アドレスが割り当てられたためです。 
DHCP サーバの機能を使用する場合は、ネットワーク管理者にお問ぃ合わせの上、次のし、 
ずれかの設定を行ってくださぃ。 

. DNS 動的更新機能の設定をする （* 手順 7) 

-プリンタの起動時に甫に同じ IP アドレスを割り当てるように設定するいネットワーク 
管理ち） 

6 [ IP アドレス]、[サブネットマスク]、[ゲートウェイアドレス]を設定 
します。 

[ IP アドレス]には、プリンタの IP アドレスを入力します。[サブネットマスク]、[ゲート 
ウェイアドレス]には、 TCP / IP ネットワークでお使いのものを入力します。 



メモ1 • DHCP 、 RARP 、 BOOTP のいずれかをお使いの場合でも、 [ IP アドレス]、[サブネッ 
トマスク]、[ゲートウェイアドレス]を設定しておいてください。 DHCP 、 RARP 、 
BCOTP のサーノな、ら情報を取得できなかった場合、ここで設定した値を使巧します。 

• DHCP . RARP . BOOTP のいずれかを使用する設定を行った場合、本プリンタの再起動後: 
は、これらから取得した値が表示されます（あらかじめ設定してあった場合は、 DHCP . 
RARP 、 BOOTP で取得できた項目については上書きされます）。 


TCP/IP ネツトワ — クで使用するには (Windows/UMX) 
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DNS サーパ、 DNS の動的更新機能を使用する場合は、 DNS を設定します。 

これらを使用しない場合は、手順8に進みます。 

お使いの機種によって、設定項目の位置は、次のように異なります。 

• LBP 5910 の画面例 



• LBP 3980 の画面例 



□ [ DNS プライマリサーバアドレス]/ [プライマリ DNS サーバアドレス] 
に、プライマリ DNS サーパの IP アドレスを入力します。 

□ [ DNS セカンダリサーバアドレス]/ [セカンダリ DNS サーバアドレス] 
に、セカンダリ DNS サーバの IP アドレスを入力します。 

□ [ DNS ホストを]に、 DNS サーバに登録する本プリンタのホストをを設定します。 

□ [ DNS ドメイン名]に、本プリンタの所属するドメイン名を入力します。 
入力例： sales _ dept . xyz _ company . co.ip 
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□ に NS の動的更新]を設定します。 

DNS サーバへの動的更新機能を使巧する場合は、 [DNS の動的更新]を[オン]に設 
定します。 

動的更新機能を使用しない場合は、[オフ]に設定します。 


重要 


•DNS の動的更新とは、デバイスの IP アドレスとホストを、ドメイン名に設定したる前を 
自動的に DNS サーバに登録する機能です。この機能は、ダイナミック DNS サーバがある 
環境で使巧することができます。 

• DNS の動的更新機能を使巧するには、 DNS サーバの IP アドレスと本プリンタのホストる • 
ドメイン名の設定がお要です。 

•この機能を使用して、 LPR で [DNS ホスト名]と [DNS ドメインを]を設定することで、 
本プリンタの IP アドレスを固定しなくても使用できるようになります。 


好メモ1 [DNS ホストる]と [DNS ドメインる]には、47文字までの半角英数字を入力できます。 

8 WINS を設をします。 

WINS を使用しない場合は、手順10に進みます。 



^メモ I WINS (Windows Internet Name Service ) は、 Net 团 OS る (SMB ネットワークでのコンピユー 
夕名やプリンタる） と、 IP アドレスを対応させるサービスです。 WINS を使用するには、 
WINS サーノなみぶ要です。 

• WINS によるる前解ホを使用する場合 

□ [ WINS による名前解み]を[オン]に設定します。 

□ [ WINS サーバアドレス]に、 WINS サーバの IP アドレスを入力します。 


重要 


DHCP による IP アドレス設定を使用する場合、 DHCP サーバから WINS サーバの IP アド 
レスを取得したときは、 DHCP サーバから取得した IP アドレスが上書きされます。 
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メモ I WINS サーバ上にプリンタを登録するためには、 WINS サーバの設定と、 SMB サーバの設 
定が必要です。 SMB サーバの設定は、[ネットワーク]ページの [ SMB ] で次の項目を設 
定します。 

. [サーバ轴 
. [ワークグループを] 

. [コメント] 

• [ LM アナウンス] 

♦ WINS によるを前解ホを使用しない場合 

□ [ WINS による名前解み]を[オフ]に設定します。 

9 WINS を使用する場合は、が要に応じて[スコープ ID ] を入力します。 

スコープ ID は、プリンタ、コンピュータが使用できる範囲を決めるための識別子です。 
WINS による名前お決の設定に関わらず、スコープ ID を参照します。 



重要 


• [スコープ ID ] を設定したときは、スコープ ID が異なるコンピュータとは通信できませ 
ん。 

• お使いのネットワーク環境のコンピュータ側でスコープのを設定していないときは、 
[スコープの]は空欄にしておいてください。 


@■メモ] [スコープ I 功には、63文字までの半角英数字を入力できます。 
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10 ARP / PING を設定します。 

ARP / PING 機能を使用する場合は、 [ ARP / PING ] を[オン]に設定します。 
AF 5 P / PING 機能を使用しない場含は、 [ ARP / PING ] を[オフ]に設定します。 



重要 


[ ARP / 円 NG ] を[オフ]に設定すると、 ARP / PING コマンドによる IP アドレスの設定が 
できなくなります。 


1 ] FTP 巧刷を設定します。 



• FTP 印刷を使用する場合 

□ [ FTP 印刷]を[オン]に設定します。 

□ [ FTPEP 刷ユーザ名]に、 FTP サーバに□グインするためのユーザ名を入力し 
ます。 

□ [ FTP 印刷パスワード]に、 FTP サーバにログインするためのパスワードを入 
力します。 


好メモ1 [ FTP 印!刷ユーザを]と [ FTP 印！刷バスワード]には、24文字までの半角英数字を入力で 
きます。 [ FTP 前制ユーザ名]として、 「 root 」 を設定することはできません。 
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• FTPE |] 刷を使用しない場合 

□ [ FTP 印!刷]を[オフ]に設定します。 

12 [ FTP 設定]を設定します。 

FTP クライアントによる設定を行う場合は、 [ FTP 設定]を[オン]に設定します。 

FTP クライアントによる設定を行わない場合は、 [ FTP 設赶を[オフ]に設定します。 



13 LPD 印刷を設定します。 



参 LPD 印刷を使用する場合 

□ [ LPD 印!刷]を[オン]に設定します。 

□ [ LPD バナーぺージの巧刷]を設定します。 

バナーペーブを印刷する場合は、 [ LPD バナーページの巧刷]を[オン]に設定します。 
パナーぺーブを印刷しない場合は、 [ LPD バナーぺージの巧刷]を[オフ]に設定します。 


TCP/IP ネツトワ — クで使用するには ( 草 indows/umx) 
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重要 


•バナーページの巧刷は、ジョブごとに設定されています。 [ LPD バナーページの印刷] 
を[オン]に設定した場合、バナーページを巧刷するように設定されているジョブのと 
きは、バナーページを巧刷します。バナーページを印刷しないように設定されている 
ジョブのときはノ くナーページを印刷しません。 

• [ LPD バナーページの巧刷]を[オフ]に設定した場合、ジョブのバナーページの印刷 
設定に関わらず、常にバナーページを印刷しません。 


• LPDEP 刷を使用しない場合 

□ [ LPD 印!刷]を[オフ]に設定します。 


14 Raw EP 刷を設定します。 



メモ1 通常は、変更するお要はありません。 

• RawEP 刷を使用する場合 

□ [ RAW 印刷]を[オン]に設定します。 

□ [ヌ又ち向]を設定します。 

双ち向通信を行うときは、[双ち向]を[オン]に設定します。 
双ち向通信を行うときは、[双方向]を时フ]に設定します。 

• RawEP 刷を使用しない場合 

□ [ RAW 印!刷]を[オスに設定します。 
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15 BMLinkS を設定します。 



参 BMLinkS を使用する場合 

□ [ BMLinkS ] を惟う]に設定します。 


重要 


BMLinkS は、 IPv 6 には対応していません。 


啄メモ 1 [ BMLinkS ] を唯う]に設定した場合、自動的に [ HTTP ] が[オン]に設定されます。 

□ [ Discovery 送信間励で、プリンタの機器情報をネットワークに送信する間 
隔を選択します。 

□ 必要に応じて、[組織名]、[ま店名]、[ビル名]、[階数]、[ブロッ 
ク名]を設定します。 


啄メモ 1 [組織を]、[支店名]、[ビル名]、[階数]、[ブロック名]には、半角64文字/全巧32文 
字まで入力でをます。 

参 BMLinkS を使用しない場合 

□ [ BMLinkS ] を[使わない]に設定します。 
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16 ipp / ipps 印刷を設定します。 



• IPP / IPPS 印刷を使用する場合 


□ [ IPPEP 刷を[オン]に設定します。 


啄メモ 1 [IPP 前制]を[オン]に設定した場合、自動的に [HTTP] が[オン]に設定されます。 

□ [ SSL ] を設定します。 


IPPS (IPP の通信データの SSL による暗号化）を使用する場合は、 [SSL] を[オン]に 
設定します。 

IPPS (IPP の通信データの SSL による暗号化）を使用しない場合は、 [SSL] を[オフ] 
に設定します。 


重要 


• IPPS は、 SSL 暗号化通信機能が有効になっている場合にのみ使用できます。 

•键と証明書が作成され、使用鍵として登録が行われていない場合は、 [SSU を[オン] 
に設定できません。 SSL 暗号化通信機能の詳細や鍵の登録の手順については、「リモート 
UI ガイド」を参照してください。 

□ IPP 認証を設定します。 

IPP 認証機能を使巧する場合は、 [IPP 認記を[オン]に設定します。 

IPP 認証機能を使巧しない場合は、 [IPP 認記を[オスに設定します。 

□ [ IPP 認記を[オン]に設定した場合は、次の項目を設定します。 

[IPP ユーザ名]: IPP 認証で使用するユーザるを入力します。 

[IPP パスワー円： IPP 認証で使用するバスワードを入力します。 


0■ メモ ] [IPP ユーザを]と [IPP バスワード]には、 24 文字までの半角英数字を入力できます。 
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参 IPP / IPPS 印刷を使用しない場合 

□ [ IPPEP 刷]を[才：7]に設定します。 

1/ WSD 印刷を設定します。 



参 WSD 印刷を使用する場合 

□ [ WSD 印刷]を[オン]に設定します。 


重要 


• WSD 刑則に巧応している機種については、「機能対応表」を参照してください。 

• W 犯巧刷は、 IPv 6 には対応していません。 

□ [ WSD 参勵を設定します。 

WSD を使用してプリンタの情報取得を行う場合は、 [ WSD 参照]を[オン]に設定します。 

WSD を使用してプリンタの情報取得を行わない場合は、 [ WSD 参照]を[オフ]に設 
定します。 


メモ1 [ WSD 印刷]を[オン]に設定すると、 [ W 犯参照]は[オン]に固定されます。 [ WSD 前刷] 
が[オフ]のときのみ、 [ WSD 参照]を[オフ]に設定できます。 

□ [マルチキャスト探索]を設定します。 


マルチキャストによる検索要求に応答する場合は、[マルチキャスト探索]を[オン] 
に設定します。 

マルチキャストによる検索要巧に応答しない場合は、[マルチキャスト探索]を[オフ] 
に設定します。 


• WSD 印刷を使用しない場合 

□ [ WSD 印!刷]を[オスに設定します。 
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18 [HTTP] を設定します。 

HTTP 機能を使用する場合は、山 TTP] を[オン]に設定します。 
HTTP 機能を使用しない場合は、 [HTTP] を[オスに設定します。 



重要 


[HTTP] を[オフ]に設定すると、 Web ブラウザ（リモート UI) や BMLinkS 、 IPP/IPPS 
EP 刷げ使巧できなくなります。[オフ]に設定する場合は、ネットワーク管理者に相談し 
てから設定してください。 


好メモ1 [HTTP] を[ォスに設定した場合、次の項目は自動的に設定されます。 
• [BMLinkS] : 唯わない] 

.[IPPEP 刷： [ォス 

. [リモート UI]*: [オフ] 

* プリンタの操作バネルと FTP クライアントからのみ設定可能 

19 プ□キシ機能を設定します。 



重要 


プロキシ機能に対応している機種については、「機能対応表」を参照してください。 
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• プロキシ機能を使用する場合 

□ [プロキシ]を[オン]に設定します。 

□ [HTTP プ□キシサーバのアドレス]に、プロキシ機能で使用するプロキシ 
サーバのアドレスを入力します。 

□ [HTTP プロキシサーパのポート番哥に、プロキシ機能で使用するプロキシ 
サーバのポート番号を入力します。 

[0] 〜 [99999] の間で設定できます。 

□ [同ードメインにもプロキシを使用]を設定します。 

同ードメインにもプロキシ機能を使巧する場合は、[同ードメインにもプロキシを使用] 
を[オン]に設定します。 

同ードメインにはプロキシ機能を使巧しない場合は、[同ードメインにもプロキシを使 
用]を[オフ]に設定します。 

□ [プロキシ認証]を設定します。 

プロキシ認証機能を使巧する場合は、[プロキシ認証]を[オン]に設定します。 
プロキシ認証機能を使巧しない場合は、[プロキシ認証]を[オスに設定します。 

□ [プロキシ認証]を[オン]に設定した場合は、次の項目を設定します。 

[ユーザを]:プロキシ認証で使用するユーザ名を入力します。 

[バスワード]:プロキシ記>証で使用するバスワードを入力します。 

メモ I [ユーザ名]と[バスワード]には、 24 文字までの半角英数字を入力できます。 

• プロキシ機能を使用しない場合 

□ [プロキシ]を[オフ]に設定します。 

20 マルチキャスト探索を設定します。 
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マルチキャストを使用した探索に応答するように設をする場合 

□ [マルチキャスト探索応答]を[オン]に設定します。 


重要 


お使いの機種によっては、マルチキャスト探索は、 IPv 6 には対応していません。 

□ [ス コープ 名]に 、 NetSpot Device Installer などのユーテイリテイ ソフト 
ウェアからマルチキヤストによる特定のデバイスの探索をするときに使用す 
るス コープ 名を入力します。 


メモ ] [スコープ名]には、32文字までの半角英数字を入力できます。 


♦マルチキャストを使用した探索に応答しないように設定する場合 

□ [マルチキャスト探索応答]を[オフ]に設定します。 


21 SNTP を設をします。 



• SNTP クライアント機能を使用して時刻情報を得る場合 

□ [ SNTP ] を[オン]に設定します。 

□ [ NTP サーバ名]を設定します。 

手順7で DNS を設定したときは、 [ NTP サーバる]に NTP サーバのサーバ名を入力し 
ます。 

手順7で DNS を設定していないときは、 [ NTP サーバる]に NTP サーバの IP アドレス 
を入力します。 

□ [ポーリング間隔]で、 NTP サーバへ時刻情報を問い合わせる間隔を設定し 
ます。 

[り〜 [48] (時間）の間で設定できます。 


好メモ1 [ SNTP ] を[オン]に設定した場合、[ネットヮーク]ぺージに [ NTP サーバ確認]が表 
示されます。 [ NTP サーバ確認]をクリックすると、設定した NTP サーバと通信を行い、 
その結まを [ NTP サーバ確認結ま]に表示します。 NTP サーバと正常に通信ができた場 
合は [ OKL 設定ミスや通信エラーなどで NTP サーバと通信ができなかった場合は[エ 
ラー]と表示されます。 
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• SNTP クライアント機能を使用して時刻情報を得ない場合 

□ [ SNTP ] を[オフ]に設定します。 

22 [0 K ] をクリックします。 



23 ハードリセット、またはプリンタを再起動します。 

ハードリセット後、またはプリンタの再起動後に設定が有効になります。 

メモ I ハードリセットは、次の手順で行ってください。 

1. [デバイス管理]/ニューから[が態]を選択します。 

2. [デバイス制御]をクリックします。 

3. [ノ\ードリセット]を選択したあと、[実行]をクリックします。 
これでプリンタのプロトコル設定は完了しました。 
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FTP クライアントによる設定 


7 コマンドプロンプト、または MS-DOS プロンプトを起動します。 

UNIX をお使いの場合は、コンソール画面を表示します。 


^ メモ I Windows をお使いの場合は、次の方法で〕マンドプロンプト、または MS - DOS プ□ンプ 
卜を起動します D 

• Windows 98の場合： 

[スタート]メニューから[プログラム]今 [ MS - DOS プロンプト]を選択します。 

• Windows Me の場合： 

[スタート]/ニューから[プ□グラム]今[アクセサリ]今 [ MS - DOS プロンプト]を 
選択します。 

. Windows 2000の場合： 

[スタート]メニューから[プログラム] 今 [アクセサリ] 今 [コマンドプロンプト]を 
選択します。 

• Windows XP/Server 2003 /Vista の場合： 

[スタート]メニューから[すべてのプログラム] ぅ [アクセサリ] ぅ [コマンド プ ロン 
プト]を選択します。 

Z 次のコマンドを入力し、キーボードの [ENTER] キーを押します。 

ftp (スペース）<プリンタの IP アドレス> 

入力例 ： ftp 192.168.0.215 

ゴ ユーザるとして、 「 root 」 を入力し、キーボードの [ENTER] キーを押 
します。 


メモ1 •ユーザるは、 「 root 」 な外（空欄など）でもログインできます。そのときは、設定な外 
の操作のみ行えます。 

• Anonymous ログインはできません。 

4 パスワードを入力し、キーボードの [ENTER] キーを押します。 


メモ1 プリンタにバスワードを設定していないときは、何も入力せずに、キーボードの [ ENTER ] 
キーを巧します。 

5 次のコマンドを入力し、キーボードの [ENTER] キーを押します。 

cd (スぺース ） config 

0 次のコマンドを入力し、キーボードの [ENTER] キーを押します。 

get (スペース ） CONFIG (スぺース）<ファイル名> 

config ファイルがダウンロードされます。< ファイル名 > に入力した文字が、ダウンロー 
ドされたときの confia ファイルのファイル名になります。 
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メモ 1 config ファイルのダウンロード先は、お使いの 0 S の環境や設定によって異なります。 

config ファイルが見つからない場合は、 0 S のファイル検索機能を巧巧して config ファ 
イルを検索してください。 

7 メモ帳などでダウンロードした config ファイルを編集します。 

各項目の説明については「ネットワーク設定項目一覧」（斗.7-2)を参照してくだホい。 

8 次のコマンドを入力し、キーボードの [ ENTER ] キーを押します。 

口山（スぺース）<ファイルる> (スペース ） CONFIG 

メモ I <ファイルる > には、ダウンロードしたときに入力した config ファイルのファイルるを 
入力します。 

9 次のコマンドを入力し、キーボードの [ ENTER ] キーを押し、ネットワー 
クボードをリセットします。 

get (スぺース ） reset 

ネットワークボードのリセット後に設定が有効になります。 

メモ I プリンタを再起動しても設定が有効になります。 

10 「quit」 を入力して、キーボードの [ENTER] キーを押します。 

11 「 exit 」 を入力して、キーボードの [ ENTER ] キーを押します。 

これでプリンタのプロトコル設定は完了しました。 
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IPv6 を使用するための設を 


ここでは、 IPv 6 の設定を行います。 

IPv 6 の設定は、 IPv 4 の設定を、リモート UI を使用して行ってください。 


重要 


• IPv 6 にが応している機種については、「機能対応表」を参照してください。 

• IPv 4 を使用せずに、 IPv 6 だけを使用することはできません。 

• IPsec (Security Architecture for Internet Protocol ) による暗号化はサポートしていません。 


メモ 1 本プリンタは、な下の IPv 6 アドレスを最大で7個まで持つことができます（手動で登録 
できるのは1つのみ)。 IPv 6 通信では、複数の IPv 6 アドレスを同時に使用できます。 


■ IPv 6 アドレスの種類 


種類 

登録で幸る数 

概要 

リンクローカルアドレス 

1個 

リンクローカルアドレスは、特定のプレフ ィッ クス 
(巧属するネットワークを示す情報） 「 fe 80::」 と、本 
プリンタの MAC アドレスからち成したインタフェー 
ス識別子から 自動的に設定されます。 同ープレフ ィッ 
クス巧のみちタカなため、ルータを越えることはでき 
ません。本プリンタでは JPv 6 を使用している場合、 
常に1個のリンクローカルアドレスが設定されてい 
ます。 

手動アドレス 

日〜 1 個 

手動で入力する固定のアドレスです。手動で IP アド 
レスを設定する場合、プレフィックス長およびデフ 
ォルトルータアドレスの指定ができます。 

ステートレスアドレス 

日〜6個 

ステートレスアドレスは、ルータから通知される R 八 
(Router Advertisement ) に含まれるプレフ イツ クス 
と本プリンタの MA 〔アドレスを使巧して自動的に設 
定されます0 

ステートフルアドレス 

日〜 1 個 

ステートフルアドレスは、 DHCPV 6 を使用して 、 DHCP 
サーバから取得することができます。 
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Web ブラウサを起動し、アドレス入力欄に次の URL を入力したあと、キー 
ボードの [ ENTER ] キーを押します。 

h 円 p ://< プリンタの IP アドレス>/ 


^ dbout：blank - Microsoft Internet Explorer 

ファイルの 

漏集を) 

ま示がお気に入り堪）ツ—ルのヘルプ祖） 


〇 

因 固 ろ yP な帛 ホち ちじ A 。 

アドレス屯)！ 

http ： // 192.168 .0.21 5 ) 


•プリンタの IP アドレスがわからないときは、ネットワーク管理をに相談してください。 

• DNS サーバにプリンタのホスト名が登録されているときは、 IP アドレスのかわりに[ホ 
スト名.ドメインる]で入力することもできます。 

例 ： h 円 p :// mv _ printer ' xv _ dept '<; ompany ' cojp / 

• SSL による暗号化通信を利用してリモート UI による設定を行う場合は、 「 h 打 ps ://< プリ 
ンタの IP アドレスまたは名前>/」を入力します。[セキュリティ警告]ダイアログボッ 
クスなどが表示された場合は、メッセージにしたがって対処してください。 

• SSL 暗号化通信機能に対応している機種については、「機能対応表」を参照してくださ 

い。 

• SSL による暗号化通信を利巧するためには、鍵と証明書が作成ホれ、使用鍵として登録が 
巧われているお要があります。 SSL 暗号化通信機能の詳細や鍵の登録の手順については、 
「リモート UI ガイド」 （ PDF 取扱説明書）を参照してください。 
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[ OK ] をクリン 


2 [管理をモード]を選択し、[パスワード]を入力して、 
クします。 
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4 [ TCP / IP ] の右にある废围をクリックします。 



5 [ IPv 6] を[オン]に設定します。 
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6 ステートレスアドレスを設定します。 

ステートレスアドレスを使用しない場合は、[ステートレスアドレス]を[オフ]に設定 
します。 



メモ1 ステートレスアドレスは、本プリンタを再起動したとき（電源を入れたとき）に破棄ホ 
れます。 


7 手動アドレスを使用する場合は、次の設定を行います。 

手動アドレスを使用を使用しない場合は、手順8におみます。 



□ [手動アドレス]を[オン]に設定します。 

□ [ IP アドレス]を入力します。 

□ [プレフィックス長]を入力します。 

□ 必要に応じて、[デフォルトルータアドレス]を入力します。 
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重要 


[ IP アドレス]と[デフオルトルータアドレス]に、次のアドレスは入力できません。 

• 「 ff 」 で始まるアドレス（マルチキヤストアドレス） 

• 「0:0:」で始まるアドレス 



8 DHCPV 6 を設定します。 

ステートフルアドレスを使用する場合は、の HCPv 6] を[オン]に設定します。 



9 DNS サーバを使用する場合は、次の設定を行います。 

DNS サーバを使用しない場合は、手順10に進みます。 
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□ [ IPv 6] の[プライマリ DNS サーバアドレス]に、プライマリ DNS サーバの 
IP アドレスを入力します。 [ IP アドレス]を入力します。 

□ [ IPv 6] の[セカンダリ DNS サーバアドレス]に、セカンダリ DNS サーバの 
IP アドレスを入力します。 

□ [ DNS ホスト名]と [ DNS ドメイン名]に、 IPv 4 と同じ名称を使用する場 
合、 [ IPv 4 と同じホスト名/ドメイン名]を[オン]に設定します。 

IPv4 とは異なるる称を使用する場合は、 [DNS ホスト名]と [DNS ドメインる]を入 
力します。 

[DNS ドメインを]の入力例： sales_dept.xyz_company.co.jp 

W DNS の動的更新を使用する場合は、次の設定を行います。 

DNS の動的更新を使用しない場合は、手順 11 に進みます。 



□ に NS の動的更新]を[オン]に設定します。 


重要 


•DNS の動的更新とは、デバイスの IP アドレスとホストを、ドメイン名に設定したる前を 
自動的に DNS サーバに登録する機能です。この機能は、ダイナミック DNS サーバがある 
環境で使用することができます。 

• DIMS の動的更新機能を使巧するには、 DNS サーバの IP アドレスと本プリンタのホストる • 
ドメイン名の設定がお要です。 

•この機能を使用して、 LPR で [DNS ホスト名]と [DNS ドメインを]を設定することで、 
本プリンタの IP アドレスを固定しなくても使用できるようになります。 


好メモ1 [DNS ホストる]と [DNS ドメインる]には、 47 文字までの半角英数字を入力できます。 
□ [ステートレスアドレスの登録]を設定します。 

[オン]に設定すると、ステートレスアドレスを DNS サーバに登録します。 

□ [手動アドレスの登録]を設定します。 

[オン]に設定すると、手動アドレスを DNS サーバに登録します。 

□ [ステートフルアドレスの登録]を設定します。 

[オン]に設定すると、ステートフルアドレスを DNS サーバに登録します。 
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11 [ OK ] をクリックします。 



12 ハードリセット、またはプリンタを再起動します。 

A — ドリセツト後、またはプリンタの再起動後に設定がち効になります。 


@メモ 1 ハードリセットは、次の手順で行ってください。 

1. [デバイス管理メニューから[状態]を選択します。 

2. [デバイス制捆]をクリックします。 

3. [ハードリセット]を選択したあと、[実行]をクリックします。 


これで IPv 6 の設定は完了しました。 


TCP/IP ネツトワ — クで使用するには ( 草 indows/umx) 


3-38 IPv 6 を巧用するための設定 



































印刷を巧うコンピュータの設を 


プリンタのプロトコル設定が完了したら、各コンピュータの設定を行います。 


TCP / IP ネットワークに接続する 


印刷を行う全コンピュータに TCP / IP クライアントソフトウェアをインストールして、 TCP / 
IP ネットワークが使用できるようにします。詳しくは、 0 S の説明書を参照してください。 


プリントアプリケーシヨンの選が 


本プリンタを TCP / IP ネットワークで使用する場合、次のプリントアプリケーションに対応 
しています。 

•LPD 

• Raw 

• IPP/IPPS 

• FTP 

•WSD ( IPv 4 のみ） 

•BMLinkS ( IPv 4 のみ） 

「プリントアプリケーション診断」（ぅ P .3-40) を参考にして使用するプリントアプリケーショ 
ンを決めて、必要な作業を行ってください。 


メモ1 •プリントアプリケーションとは、ネットワークを通して送られた EP 刷データを受け取 
り、プリンタへ出力するソフトウェアです。ネットワーク上のプリンタに印刷するため 
には、プリントアプリケーションがが要となります。 

•プリントアプリケーションによって、プリンタの接続先の設定が異なります。プリンタ 
の接続先の設をは、プリンタドライバをインストールしたあとに行います。 
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プリントアプリケーシヨン診断 


( ィンタ—ネット上の \ 
^プリンタに印刷したい i i 

j ぃぃぇ 

r 同じ設定で \ 

{ 異なるプリンクに 1| 

\. 師リしたい 

I いいえ 


はい 


はい 


IPP/IPPS をおすすめします。 


BMLinkS をおすすめします。 


樣々なコンむ-夕が 
涅巧している環境で 
同じプリントアプリケーンヨンで 
賴したい 


はい 


LPD をおすすめします。 


卜、ぃぇ 

^^indows Vista で、自動的に\ 
プリンタをセットアップしたい/ < 

I いいえ 


口刷スピードを重視したい 


卜、ぃぇ 

( プリンタのが態や \ 

化理状況を詳しく巧りたい 

t ぃぃぇ 

/ Windows 2000 /XP \ 

I /Server 2003 /Vis ねで Ji 
V 簡単に印刷設巧したい^ 

I いいえ 


はい 


はい 


はい 


はい 


WSD* をおすすめします。 


Raw をおすすめします。 


IPP/IPPS をおすすめします。 


Raw をおすすめします。 


IPP/IPPS をおすすめします。 


* WSD 印刷に巧応している機種については、「機能が応表」を参照してください。 
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•プリントアプリケーシヨンの特徴を詳しく理解するには、次を参照してください。 
• LPD の特徴（斗. 3-42) 

• Raw の特徴（斗. 3-43) 

• IPP / IPPS の特徴（今 P .3-44) 

• W 犯の特徴（斗. 3-45) 

• BM Links の特徴（与「ユーヴーズガイド」） 

•プリントアプリケーシヨンの設定ち法については、次を参照してください。 

- LPD / Raw の設定ち法（ぅ P .3-46) 

- IPP / IPPS の設定ち法 (^ P .3-58) 

• WSD の設定ち法（ぅ P .3-67) 

. BMLin にの設定ち法（"^「ユーザーズガイド」） 


@ メモ1 • FTP クライアントソフトウェアを使巧して、前制を行うこともできます。 FTP クライアン 
トソフトウェアを利用して巧刷を行うモ法は、 「 FTP クライアントを使用して管理する」 
い P .3-69) を参照してくださぃ。 

• Canon LPR 2 は、キヤノンホームぺーブ （ http :// canon . jp /) からダウンロードしてくだホ 

ぃ。 

•同じ設定で異なるプリンタに巧刷するには、印刷するプリンタが BMLinkS 対応機器であ 
る必要があります。 

•ネットワーク上の Windows 2000 / XP/Server 2003 / Vista をプリントサーバに設定すると、 
プリンタを巧のように効率よく管理することができます。 

. ブヨブがプリントサーバによって管巧されます。 

-プリントサーバに代替プリンタドライバをインストールしておくと、他のコンピユー 
夕はネッ トワーク経由でプリンタドライバをインストールできるようになります 
(Windows Vista をプリントサーパとしてお使ぃの場合 、 Windows 98/ Me へのダウン 
ロードインストールはできません）。 

• プリントサーパの設定手順につぃては 、 User Software CD - ROM に収められてぃる取扱説 
巧書を参照してくださぃ。 
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PC 



プリンタ 


Windows %/ Me / 2000 / XP/Server 2003/ Vista で利用できるプリントアプリケーシヨンです。 
TCP / IP プロトコルのネットワーク環境で、一般的に使用されています。 


メリット 

. 最も標準的なネットワーク印刷ち法であり 、 Windows 2000/ XP/Server 2003/ Vista . 

Macintosh 、 UNIX 、 Linux の OS におぃて標準でサポートされてぃる印刷方法である 
-印刷時にバナーページを印刷することができる 

•印刷実行時にプリンタが再起動してしまった場合は、ジョブを再送信するため、巧 
刷が保証される师刷時にノくイトカウントを設定した場合） 

デメリット 

ジョブの詳細情報を取得することができなぃ 

ご利用例 

-複数人数でプリンタを共有する場合（バナーページを印刷すると誰の印刷結果であ 
るかの判断がしやすぃため） 

•ぃろぃろな種類の PC ( OS ) が混在してぃる環境におぃて、一種類のプリントアプ 
リケーシヨンのみで印刷したぃ場含 

設定方法 

「プリンタの接続ち法 （ LPD / Raw ) 」い P .3-46) 


TCP/IP ネツトワ — クで使用するには (windows/UZIX) 
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LAN 

J 

1 


^ TCP/IP 



プリンタ 

Windows 98/ Me / 2000 / XP/Server 2003/ Vista で利用できるプリントアプリケーシヨンです。 
このプリントアプリケーシヨンを利用すると、 LPD より速く EP 刷できます。 



メリット 

-他のプリントアプリケーションに比べ、最も早く印刷することができる 
- Windows 2000 / XP/Server 2003環境での印!刷においては、設定が最も簡単に行える 

デメリット 

-ジョブの詳細情報を取得することができない 

- OS 標準でサポートしているのは 、 Windows 200日/ XP/Server 2003/ Vista のみであり、 
Macintosh 、 UN ! X 、 Linux ではサポートしていない 

ご利用例 

Windows 2000 / XP/Server 2003環境で、プリンタの設置後すぐに使用したい場合 

設定ち法 

「プリンタの接続方法 （ LPD / Raw )」 W .3-46) 


TCP/IP ネツトワ — クで使用するには (Windows/UMX) 


巧刷を行ラコンピュータの設定 
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IPP/IPPS の特徴 


PC 



プリンタ 


IPP は、 Windows 98/ Me / 2000 / XP/Server 2003 /Vis ねなどで利用できるプリントアプリケー 
シヨンです。このプリントアプリケーシヨンを利用すると、 LAN (社内ネットワークなど） 
上のプリンタだけでなく、インターネットを経由して、遠隔地にあるプリンタにも印刷で 
きます。 

IPPS は、 IPP を使用するときに SSL による暗号化通信を行うプリントアプリケーシヨンで 
す。 IPPS は、 SSL 暗号化通信機能が有効になっている場合に、 Windows 2000 / XP/Server 
2003 /Vista で利用できます。 


メリット 

-インターネット上のプリンタに巧して印刷することができる 
-ジョブやプリンタに関する情報を取得することができる 

デメリット 

他のプリントアプリケーションに比ぺ、印刷に比較的時間がかかる 

ご利用例 

インターネット越しに、遠隔地のプリンタに対して印刷する場合 

設定方法 

「プリンタの接続方法 （ IPP / IPPS )」 （非. 3-58) 
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WSD の特徴 


PC 



LAN 

J 
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^ TCP/IP 



プリンタ 

Windows Vis ねで利用できるプリントアプリケーシヨンです。 WSD プロトコルによるプリ 
ンタの自動検索、ジョブやプリンタの情報取得ができます。 


WSDEP 刷に対応している機種については、「機能対応表」を参照してください。 



メリット 

ネットワーク上のプリンタを自動検索でき、プリンタドライバのインストールが簡単 
に巧えます。また、ジョブが終了したことをコンピュータに通知したり、プリンタの 
構成情報を自動的に取得することができます。 

デメリット 

サポートしている OS が Windows Vista のみです。 

ご利用例 

Windows Vista 環境で、プリンタの設置後すぐに使用したい場合は、 WSD をおすすめ 
します。 

設定ち法 

「プリンタの接続ち法 （ WSD )」 卜 P .3-67) を参照してください。 


重要 


TCP/IP ネツトワ — クで使用するには (Windows/UMX) 


巧刷を行ラコンピュータの設定 
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プリンタの接続方法 （ LPD / Raw ) 


Wind か MfaaPOQflUySteifiiaPWyVi 巧 a をお使いの場合 ___ 


扬"メモ I ここでは 、 WindowsXP Professional の画面例で手順を説明します。 


■新規にプリンタドライバをインストールするとき 

/ プリンタドライバをインストールします。 

User Software CD - ROM に収められている取扱説明書のネットワーク上のプリンタを自動 
探索する手順に従って、プリンタドライバをインストールしてください。 


メモ1 上記手順でプリンタドライバをインストールした場含、プリントアプリケーシヨンは 
Raw となります。 

LPD をお使いになる場合は、上記手順でプリンタドライバをインストールしたあと、ポー 
卜を変更してください。 


■ CanonLPR2 を利用してポートを変更するとき 

7 キヤノンホームぺージ （ http :// canon . jp /) から、 Canon LPR 2 をダウン 
ロードして、インストールしてから、ポートを変更します。 

Windows Vista をお使いの場合は、 OS に標準の機能を利巧してポートを変更してください。 


重要 


Canon LP ので LPD をが巧する場合は、 [ LPR キュー名]に 「 Ip 」 を入力してください。 


■ 0S に標準の機能を利用してポートを変更するとき 

/ [プリンタと FAX ] または[プリンタ]フォルダを表示します。 

• Windows 2000の場合： 

[スタート]メニューから嚴赶[プリンタ]を選択します 0 

• Windows XP Professional/Server 2003の場合： 

[スタート]/ニューから[プリンタと FAX ] を選択します。 

• Windows XP Home Edition の場合： 

[スタート]/ニューから[コントロールパネル]を選択し、[プリンタとそのイ也の 
ノ\-ドウエア]今[プリンタと FAX ] の順にクリックします。 

• Windows Vista の場合： 

[スタート]/ニューから[コントロールパネル]を選択し、[プリンタ]をクリック 
します。 
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2 インストールしたプリンタのアイコンを右クリックして、[プロパティ] 
を選択します。 

3 [ポート]ページを表示します。 

4 [ポートの追加]をクリックします。 



5 [利用可能なプリンタポートの種類]から [Standard TCP/IP Port ] を選 
択したおと、[新しいポート]をクリックします。 



TCP/IP ネツトワ — クで使用するには ( 草 indows/UMX) 


巧刷を行ラコンピュータの設定 
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6 [次へ]をクリックします。 



7 [プリンタをまたは IP アドレス]にプリンタの IP アドレスまたはを前を 
入力したあと、[次へ]をクリックします。 


ボートのち；由 

どのテ V W スけ巧るポ-卜をち加しますか？ 

巧望のデ"イスの乃ンさるまたは IP アドレス、も'よげ R — 卜るを入力してくだぞい。 

刘ンタるまたはでアドレス地 ：I 1192.1680.215 _ 

ポ-卜るを)： じ r_iw.io 口 . U. と I 。 _ 



—卜のち加ウイサード 


ち串 TCP/IP プリンタ 


<房る巧)]にみへ(ぶ> (Jl キんセル 


重要 


画面に「ポート情報がさらに必要です。」と表示されたときは、次のいずれかの操作を行 
います。 

-画面の指示に従って再検索を行う 

• [デバイスの種類]で[標準]^ [Canon Network Printing Device with P 9100] を選 
択したあと、[次へ]をクリックする 
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8 [完了]をクリックします。 



9 [閱じる]をクリックします。 



I リ [適用]をクリックします。 



LPD を使用する場合は、手順11に進みます。 
Raw を使用する場合は、手順12に進みます。 


TCP/IP ネツトワ — クで使用するには ( 草 indows/UMX) 
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II LPD を使用する場合は、ポートの構成情報を変更します。 

□ [ポートの構成]をクリックします。 



□ [プロトコル]で [ LPR ] を選択して、 [ LPR 設定]の[キュー■名]に 「 Ip 」 
と入力したあと、 [0 K ] をクリックします。 



12 [0K] をクリックします。 


TCP/IP ネツトワ — クで使用するには ( 草 indows/umx) 
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Windows 98 /Me をお使いの場合 


重要 


LBP3980/LBP8610/LB 阳 620/LBP8630 は、 Windows 98/Me に対応しておりません。 


■新規にプリンタドライバをインストールするとき 
7 プリンタドライバをインストールします。 

User Software CD-ROM に収められている取扱説明書のネットワーク上のプリンタを自動 
探索する手順に従って、プリンタドライバをインストールしてください。 


《お使いの機種によっては、付属の CD-ROM に Windows 98/Me 用プリンタドライバは同栖されており 
ません。 Windows 98/Me に対応したプリンタドライバは、キヤノンホームぺージ （ht:1:p://canon.jp/) 
からダウンロードしてください。 


重要 


プリンタドライバをインストールする途中でプリンタとの通信に失敗すると、 エラー メッ 
セーブが表示されます。このとをは、[いいえ]をクリックしたあと、バイトカウントモー 
ドを OFF に設定してください。 


メモ 1 上記手順でプリンタドライバをインストールした場合、プリントアプリケーションは 
LPD となります。 

Raw をお使いになる場合は、上記手順でプリンタドライバをインストールしたあと、 
Canon LPR2 を利用してポートを変更してください。 


■ Canon LPR 2 を利用してポートをを更するとき 


重要 


キヤノンホームぺージ （ http://canon.jp/) から、 Canon LPR2 をダウン 
ロードして、インストールしてから、ポートを変更します。 

Canon LP ので LPD を利用する場合は、 [LPR キューる]に 「Ip」 を入力してください。 


■ 0 S に標準の機能を利用してポートを変更するとを 

メモ I Raw をお使いになる場合は、 Canon LPR2 を利用してポートを変更してください。 


1 [スタート]メニューから[設定]今[プリンタ]を選択します。 

2 インストールしたプリンタのアイコンを右クリックして、[プロパティ] 
を選択します。 

3 [詳細]ページを表示します。 


E 口 刷を巧う コン ピユ ータの 設定 
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4 


[ポートの追加]をクリックします。 


[その他]を選択し、 [Canon LPRPort] を選択したあと、 [0K] をクリツ 
クします。 



[ホストるまたは IP アドレス]にプリンタのる前または IP アドレスを入 
力します。 



ぉ1卜をまたI郎アドレスの：^ドの .1 63,0,215 


巧ンうを(が |IP 

[ OK ] _キ枯セ I レ_ I _ハ，一/み‘语巧咕 ） I 


[プリンタを]に rip 」 を入力したあと、 [0K] をクリックします。 



[0K] をクリックします。 



5 6 7 00 


TCP/IP ネツトワ — クで使用するには (windows/UZIX) 
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Linux をお使いの場合 

ここでは、 LPD を使用した巧刷について説明しています。 FTP を使用して巧刷する手順に 
ついては、 「 FTP クライアントを使用して管理する」（ぅ P .3-69) を参照してください。 


重要 


•ここでは 、 Red Hat Professional Workstation、LaserS Linux /.2、 lurbolinux 10 Desktop 
の場合の手順で説明します。お使いの環境によっては、設定手順が異なることがありま 
す。 

• Linux 0 S をインストールした PC を単体のワークステーシヨンとして利用する場合も、こ 
こで説明する手順に沿って設定してください。 


1 Linux サーバに root ューザとしてログインします。 


重要 


Linux サーバ上の root ユーザ権限を持っていない場合は、ネットワーク管理者にお問い 
合わせください。 


2 /etc/hos じファイルを編集して、プリンタを口ーカルネットワーク上に 
登録します。 

□ / etc / hos じファイルをテキストエディタで開きます。 

□ 巧の一行を追加します。 

書式： < プリンタの固定 IP アドレス> ( tab ) <プリンタ名> ( tab ) # <コメント> 
入力例：192.168 .0.155 LBP 5910 #追加するプリンタ 

□ / etc / hos じファイルを保を後、テキストエディタを終了します。 


重要 


• Linux 0 S からの E 口刷を行う場合は、おずプリンタに固定 IP アドレスを設定してくださぃ。 
いプリンタの操作バネルによる設定：片3-材 

•プリンタに [ DNS ホスト名]を巧に登録巧の場合は、<プリンタを>に [ DNS ホスト 
を]と同じ文字列を設定してください。いリモート UI による設定： P .3-12) 


3 Linux サーバ上にスプーリングシステムを設定します。 

• Red Hat Linux をお使いの場合の設定例 （々 P .3-53) 

• LASERS Linux をお使いの場合の設定例(- > P .3-54) 

• Turbolinux をお使いの場合の設定例 OP .3-54) 


参 Red Hat Linux をお使いの場合の設を例： 

□ プリンタ設定を立ち上げます。プリンタ設定はメニューの「システム設定」 
ぅ「プリンタ設定」から立ち上げます。 

□プリンタ設定ウィンドウで「新規」をクリックします。 

□ ダイアログがま示されるので「進む」をクリックします。 

□ 巧の項目を設定し、「進む」をクリックします。 

「名前」：プリンタのる前を設定します。 

「簡単な説明」：プリンタの説明を設定します。 


E 口 刷を巧う コン ピュ ータの 設定 
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□ 次の項目を設定し、「進む」をクリックします。 

「プリンタタイプの選択」：「ネットワーク上の UNIX ( LPD )」 を選択します。 

「サーバ」：手順2で追加したプリンタをまたはプリンタの IP アドレスを設定します。 
「プリンタ」： 「 Ip 」 を設定します。 

□ 巧の項目を設定し、「進む」をクリックします。 

「プリンタの製造元」： 「 Canon 」 を選択します。 

「モデル」：お使いのプリンタを選択します。 

□ 設定内容の確認を行い、「適用」をクリックします。 

□ 必要に応じてテストページの巧刷を行います。 

□ 手順4に進みます。 

• LASERS Linux をお使いの場合の設を例： 

□ デスクトップの「ここからスタート」アイコンをダブルクリックし、 
Nautilus を立ち上げます。 

□ 「システム設定」をダブルクリックします。 

□ 「プリンタ設定」をダブルクリックし、 printconf を立ち上げます。 

□ printconf のツールバーから 「新規」をクリックします。 

□ ダイアログがま示されたら、「次」をクリックします。 

□ 次の項目を設定し、「次」をクリックします。 

「プリンタを」：プリンタをを設定します。 

「プリンタタイプ」： 「 UNIX プリンタ」を選択します。 

□ 巧の項目を設定し、「次」をクリックします。 

「サーバ」：手順2で追加したプリンタ名またはプリンタの IP アドレスを設定します。 
「プリンタ」： 「 Ip 」 を設定します。 

□ 「プリンタドライバの選択」でお使いのプリンタを選択し、「次」をクリッ 
クします。 

□ 設定内容の確認を行い、「完了」をクリックします。 

□ 手順4に進みます。 

参 Turbolinux をお使いの場合の設を例： 

□ メニユーの「設定」今「プリンタ設定」から巧刷マネージャを起動します。 

□ 印!刷マネージャの「現在の印!刷システム」を 「CUPS (Common UNIX Print 
System ) 」にします。 

□ 印刷マネージャの「追加」4「プリンタ/クラスの追加」を選択します。 

□ ダイアログがま示されたら、「次」をクリックします。 

□ 「リモート LPD キユー」を選択したあと、「次」をクリックします。 


TCP/IP ネツトワ — クで使用するには ( 呈 indows/umx) 
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□ 次の項目を設定し、「次」をクリックします。 

「ホスト」：手順2で追加したプリンタるまたはプリンタの IP アドレスを設定します。 
「キユー」： rip 」 を設定します。 

□ 巧の項目を設定し、「次」をクリックします。 

「製造ち」： 「 CANON 」 を選択します。 

「モデル」：お使いのプリンタを選択します。 

□ 必要に応じて「テスト」をクリックしてプリンタテストを行い、「次」をク 
リックします。 

□ バナーを選択し、「次」をクリックします。 

□ プリンタのクオータを設定し、「次」をクリックします。 

□ ユーザアカウントを設定し、「次」をクリックします。 

□ 「名前」にプリンタ名を設定し、「次」をクリックします。 

□設定内容を確認し、「完了」をクリックします。 

□ 手順4に進みます。 

4 印刷でをるかどうか確認します。 

書式 ： Ip (スペース ） -d (スペース）くプリンタを> (スペース）く印刷するファイルを 
> 

入力例： Ip-d LBP 5910 report 


これで印刷するための設定が完了しました。 


UNIX をお使いの場合 

ここでは、 LPD を使用した巧刷について説明しています。 FTP を使用して印刷する手順に 
ついては、 「 FTP クライアントを使用して管理する」（今 P .3-69) を参照してください。 


重要 


•ここで説明する手順は設定例です。お使いの環境によっては、設定手順が異なることが 
あります。 

• UNIX OS をインストールした PC を単体のワークステーションとして利巧する場合も、こ 
こで説明する手順に沿って設定してください。 


7 UNIX サーバに root ユーザと してログインします。 


重要 


UNIX サーバ上の root ユーザ権限を持っていない場合は、ネットワーク管理者にお問い 
合わせください。 


巧刷を行ラコンピュータの設定 
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2 /etc/hos じファイルを編集して、プリンタを口ーカルネットワーク上に 
登録します。 

□ / etc / hos じファイルをテキストエディタで開きます。 

□ 巧の一行を追加します。 

書式： < プリンタの固定 IP アドレス> ( tab ) <プリンタる> ( tab )# <コメント> 

入力例：192.168 .0.1 55 LBP 5910 #追加するプリンタ 

□ / etc / hos じファイルを保を後、テキストエディタを終了します。 


重要 


•UNIX OS からの巧刷を行う場合は、おずプリンタに固定 IP アドレスを設定してください。 
(4 プリンタの操作パネルによる設定： P .3 -坑 

•プリンタに [ DNS ホストる]を既に登録済の場合は、< プリンタ名 > に [ DNS ホスト名] 
と同じ文字列を設定してください。（->リモート UI による設定： P .3-12) 


3 UNIX サーバ上にスプーリングシステムを設定します。 

• Solaris 1. X をお使いの場合の設定例(- > P .3-56) 

• Solaris 2. x な降をお使いの場合の設定例（非. 3-57) 

• HP - UX をお使いの場合の設定例 (^ P .3-57) 

• 旧 M - AIX をお使いの場合の設定例 （4 P .3-58) 


• Solaris 1. x をお使いの場合の設を例； 

□ / etc/printcap ファイルに次の内容を追加します。 

書式： 

:<印刷キューを> I <コメント> :\ 

: lp = <デバイスのスペシャルファイル> :\ 

: sd = <スプールデイレクトリ> :\ 

:ザ=< ログファイルデイレクトリ>:\ 

: rm = <プリンタの IP アドレスまたはプリンタ名> 
入力例： : print _ queue _ name | comments :\ 

: lp =/ var / spool / print _ queue _ name /. null :\ 
: sd =/ var/spoo ン prin し queue _ name :\ 

: if =/ var/spoo ン prin し queue _ name / loq :\ 

: rm = pnnte「_hos し name 


扬メモ] rm 行には、 / etc / hos じファイルに記述した < プリンタ名 > と同じ内容を記述します。 
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□ プリンタのスプールディレクトリを作成します。次のコマンドを実行しま 
す。 

書式： 

mkdir (スペース ） -p (スペース）くスプールディレクトリ> 
chown (スぺース ） daemon (スぺース）くスプールディレクトリ> 

入力例： mkdir -p / var / spool / Drint _ queue_name 

chown daemon / var / spool / print _ queue_name 

(タメモ I くスプールディレクトリ >には、 / etc/printcap ファイルに追加した文き列と同じ内容を 
記述します。 

□ プリンタのログファイルを作成します。次のコマンドを実行します。 

書式： 

cp (スぺース） / dev/null (スぺース）くログファイルディレクトリ> 

入力例： cp / dev/null / var / spool / print _ queue _ name/log 
□ 手順4に進みます。 

• Solaris 2 jd 乂降をお使いの場合の設定例： 

□ admhtool ユーティリティを起動します。 

□ [ Browse ] [ Printers ] を選択します。 

□ Ed け] [ Add ] [Access to Printer ] を順に選択します。 

□ [Printer Name ] に任意の £ P 刷キュー名を入力し 、 [Print Server ] にプリン 
夕の IP アドレスまたは名前を入力します。 

□ にのを選択します。 

□ 手順4に進みます。 

• HP-UX をお使いの場合の設定例： 

□ SAM ユーティリティを起動します。 

□ [Printersand Plotters ] を選択します。 

□ [Printers and Plotters ] ^ニューから [LP Spooler ] を選択します。 

□ [ LPSpooler ] ニューから [Printersand Plotter ] を選択します。 

□ [ Action ] こューから [Add Remote Printer / Plotter ] を選択します。 

□ [Printer Name ] に任意の印刷キュー名を入力し 、 [Remote System 
Name ] にプリンタの IP アドレスまたは名前を入力します。 

□ [Remote Printer Name ] に 「 Ip 」 と入力します。 

□ [Remote Printer is on a BSD System ] を選択します。 

□ にのを選択します。 

□ 手順4に進みます。 
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参旧 M - AIX をお使いの場合の設を例： 

□ SMrr ユーティリティを起動します。 

□ [巧刷スプーリング]一[印刷待ち行列の追加] 一 [ remote ] の順に選択し 
ます。 

□ [標準処理の追加]を選択します。 

□ [追加する待ち行列名]に任意の印刷待ち行列名を入力し、[リモートサー 
バのホス 卜名]にプリンタの IP アドレスまたは名前を入力します。 

□ リモートサーバ上の[待ち行列名]に rip 」 と入力します。 

□ リモートサーパ上の[印刷スプーラタイプ]に 「 BSD 」 と入力します。 

□ 手順4に進みます。 

メモ I admintool ユーテイリテイ、 SAM ユーテイリテイ、 SMfT ユーテイリテイは、 0 S に付属 
の ユーティリティです。 詳しい使用ち法は、各 0 S の説明書を参照してください。 

4 次の印刷コマンドを実行して、印刷できるかどうか確認します。 

書式： 

Ip (スペース ） -d (スペース）<巧刷キューる> (スペース）<印!刷するファイルる> 
入力例 ： Ip -d print _ queue_name report 


これで印刷するための設定が完了しました。 


プリンタの接続ち法 ( IPP / IPPS ) 


Windows Vista をお使いの場合 


重要 


Windows Vista をお使いの場合に IPPS 印刷を使巧するときには、本プリンタの公開鍵を 
取得して Windows Vista にインストールする必要があります。公開鍵を取得する手順に 
ついては 、 「Windows Vista で SSL を使用する場合に本プリンタの公開鍵を取得するには」 
い P .7-15) を参照してください。 


1 暖信/巧刷範囲設定]の設定内容を確認します。 

プリンタドライバをインストールするコンピュータの IP アドレスが、巧刷を制限されて 
し、 ないことを確認します。 OEP 刷や設定できるユーザを IP アドレスによって制限する： 
P .3-85) 


重要 


•印!刷を制限されている IP アドレスの場合、プりンタドライバをインストールすることが 
できません。 

• プリンタドライバをインストールしたコンピュータの! P アドレスが、[受信/印刷範囲設 
定]で印刷を制限されるようになった場合、そのコンピュータからは印刷できません。 
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2 [スタート]メニユーから[コントロールパネル]を選択し、[プリンタ] 
をクリックして、[プリンタ]フォルダを表示します。 

3 [プリンタのインストール]をクリックします。 

4 [ネットワーク、ワイヤレスまたは Bluetooth プリンタを追加します] 
をクリックします。 


励 

ngs > プリンタの运站 

コーカルプリンタまで:まネットつークプリンタの進巧 
今 こ一々ルブリンタを坦別しミす〇_) 

USB ブリシタザない巧をのみこのオプシミンを巧ちレてくだミい • (USB プリンタはブラクイ 
ンごれたと5;こ臣巧巧:こィンストールごむます. ） 


♦- ネットつーク、フイサレスまたは Bluetoo かプリンタを這加ます(出） 

コンピユータがネットつークに巧ちされているか、または Bluetooth プリンタかつイトレスプ 
リンタがオシになつていることを巧をしてください • 


なへ oa ) [ 早でン b レ I 


5 [探しているプリンタはこの一覧にはありません]をクリックします。 


回 

iQJ 巧!1プリンタ。を tfl 

用て きるプ U ンタをを 宾し てぃます… 


^ J I f きと恐 

!♦ 探しているプリンタはこの一島にはる0ま t ん(民）1 


[ 巧へ化） ；I キ r ンレ I 
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[巧有プリンタをを前で選択する]を選択して、次の URL を入力し、[次 
へ]をクリックします。 

http :// <プリンタの IP アドレスまたは名前> /ipp 

SSL による暗号化通信を巧用して IPPS EP 刷を行う場合は、 「 https :// <本プリンタの IP ア 
ドレスまたは名前> / ipp 」 を入力します。 


プリンタ。を功 


IPPS は、 SSL 暗号化通信機能が有効になっている場合にのみ使巧できます。 

SSL 暗号化通信機能の詳細については、「リモート UI ガイド」を参照してください。 

[ディスク使用]をクリックして、 CD-ROM ドライブの中のプリンタド 
ライバが入っているフォルダを指定します。 



IPP 認証機能を使用している場合は、パスワード入力をホめられたら、 
ユーザをとパスワードを入力したあと、 [0K] をクリックします。 

IPP 認証機能の設定は、「プリンタのプロトコル設定」 (^ P .3-12) で行います。 


画面の指示にがってインストールを完了させます。 


プリンタ各まご’ま TCP / IP アドレスでプリンタを货男 
■ ヴ IV 3 ホ# B 2 すな W ) 


• 巧ちプリンタをるおで进巧する(を 



http：// 1921680.215 /ipp 

1錫の—1 


171 ’ I JT __I ーブ -Of ノソノブホ /<>1 ホ rill 片 // W 円 i|juieirieine / ド iruers/jjr iiKBiiiaine / 口 inter 

e TCP / IP アドレス抗はホストるをほってブリン巧ち化するの 


I ( 化 ij キでン b レ1 


これでプリンタドライバのインストールとポートの設定が完了しました。 


重要 


6 


00 


9 
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Windows 2000 /XP/Server 2003 をお使いの場合 

メモ I • Canon LPR 2 のインストールによっても、 IPP/IPPS を使用した印刷を設定できます。 
• ここでは、 WindowsXP Professional の画面例で手順を説巧します。 


7 暖信/巧刷範囲設赶の設定内容を巧認します。 

プリンタドライバをインストールするコンピュータの IP アドレスが、印刷を制限されて 
ぃなぃことを確認します。い印!刷や設定できるユーザを IP アドレスによって制限する： 
P .3-85) 


重要 


2 


•印!刷を制限されている IP アドレスの場合、プリンタドライバをインストールすることが 
でさません。 

• プリンタドライバをインストールしたコンピュータの IP アドレスが、[受信/巧刷範囲設 
定]で印刷を制限されるようになった場合、そのコンピュータからは巧刷できません。 

[プリンタと FAX] または[プリンタ]フオルダを表示します。 

• Windows 2000の場合： 

[スタート]/ニューから[設定]^ [プリンタ]を選択します。 

• Windows XP Professional/Server 2003の場合： 

[スタート]/ニューから[プリンタと FAX ] を選択します。 

• Windows XP Home Edition の場合： 

[スタート]/ニューから[コント□ールパネル]を選択し、[プリンタとその他の 
ハードウエア][プリンタと FAX ] の順にクリックします。 


3 [プリンタの追加ウィザード]ダイアログボックスを表示します。 

• Windows 2000の場合： 

[プリンタの追加]アイコンをダブルクリックします。 

• Windows XP の場合： 

[プリンタのインストール]をクリックします。 

• Windows Server 2003の場合： 

[プリンタの追加]をダブルクリックします。 
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4 [次へ]をクリックします。 



5 [ネットワークプリンタ、またはほかのコンピュータに接続されている 
プリンタ]を選択し、[次へ]をクリックします。 

Windows 2000の場合は、[ネットワークプリンタ]を選択し、[みへ]をクリックします。 
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6 [インターネット上または自宅/会社のネットワーク上のプリンタに接 
続する]を選択します。 

Windows 2000の場合は、[インターネットまたはイントラネット上のプリンタに接続する] 
を選択します。 



7 山 RL ] に次の URL を入力し、[次へ]をクリックします。 

http :// <プリンタの IP アドレスまたは名前> /ipp 

SSL による暗号化通信をお巧して IPPS 印!刷を行う場合は、 「 https :// <本プリンタの IP ア 
ドレスまたは名前> / ipp 」 を入力します。 



重要 


IPPS は、 SSL 暗号化通信機能が有効になっている場合にのみ使用できます。 

SSL 暗号化通信機能の詳細については、「リモート UI ガイド」を参照してください。 
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8 [ディスク使用]をクリックして、 CD - ROM ドライブの中のプリンタド 
ライバが入っているフォルダを指定します。 



9 IPP 認証機能を使用している場合は、パスワード入力をホめ弓れたら、 
ユーザるとパスワードを入力したあと、 [0 K ] をクリックします。 


@ メモ1 IPP 認証機能の設定は、「プリンタのプロトコル設定」（斗. 3-12) で行います。 

10 画面の指示にがってインストールを完了させます。 


重要 


Canon LPR2 をお使いになる場合は、あらかじめ Canon LPR2 をインストールするぶ、要が 
あります。この場合は、ほリ用可能なプリンタポートの種類]からに anon LPR 2.0] を 
選択します。 


これでプリンタドライバのインストールとポートの設定が完了しました。 


Windows 98/Me をお使いの場合 


重要 


LBP3%0/LBP 8610 /LBP 8620 /LBP8630 は、 Windows 98/Me に対応しておりません。 


メモ I • Windows 98/Me をお使いの場合、マイクロソフト社から提供される Windows 98/Me 巧 
IPP クライアントソフトウェアのインストールによっても、 IPP を使巧した印刷を設定でき 
ます。 

•手順中の画面や項目名は、 Windows Me のものです。お使いの OS の種類によっては、項 
目名などが異なることがあります。 


7 暖信/巧刷範囲設定]の設定内容を確認します。 

プリンタドライバをインストールするコンピュータの IP アドレスが、巧刷を制限されて 
いないことを確認します。（令 EP 刷や設定できるユーザを IP アドレスによって制限す る： 
P.3-85) 


重要 


•印!刷を制限されている IP アドレスの場合、プリンタドライバをインストールすることが 
でさません。 

• プリンタドライバをインストールしたコンピュータの! P アドレスが、[受信/印刷範囲設 
定]で印刷を制限されるようになった場合、そのコンピュータからは印刷できません。 
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2 キヤノンホームぺージ （ http :// canon . jp /) から、 Canon LPR 2 をダウン 
口ードして、インストールしたあと、コンピュータを再起動します。 

3 プリンタドライバをインストールします。 

Use 「 Software 〔 D - F ! OM に収められている取扱説明書の口ーカル接続、ネットワーク環境 
のときにインストールする手順に従って、プリンタドライバをインストールします。 

《お使いの磯種によっては、付属の CD - ROM に Windows 98/ Me 用プリンタドライバは同栖されており 
ません 。 Windows 98/ Me に対応したプリンタドライバは、キヤノンホームぺージ （ ht 1: p :// canon . jD /) 
からダウンロードしてください。 

4 [スタート]メニューから[設定]今[プリンタ]を選択します。 

5 手順 3 でインストールしたプリンタのアイコンを右クリックして、[プ 
ロパティ]を選択します。 



6 [詳細]ページを表示します。 
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7 [ポートの追加]をクリックします。 



8 [その他]をクリックして 、 [Canon LPR 2.0] を選択したあと、 [0 K ] を 
クリックします。 



9 [プロトコル]から [ IPP ] を選択します。 



1〇 [プリンタの URL ] に次の URL を入力したあと、 [ OK ] をクリックします。 

http :// <プリンタの IP アドレスまたはる前> /ipp 


メモ1 Windows 98/ Me では、 SSL による暗号化通信を巧用して IPPS 巧刷を行うことはできませ 
ん。 
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11 IPP 認証機能を使用している場合は、パスワード入力をホめられたら、 
ユーザるとパスワードを入力したあと、 [0 K ] をクリックします。 


メモ1 IPP 認証機能の設定は、「プリンタのプロトコル設定」（沖. 3-12) で行います。 

12 [0 K ] をクリックします。 


これでプリンタドライバのインストールとポートの設定が完了しました。 


プリンタの接続方法 ( WSD ) 


ここでは 、 Windows Vista をお使いの場合に WSD を使用して印刷する手順について説明し 
ています。 

操作の途中で確認ダイア□グがま示されたときには、ユーザ名とパスワードを入力してく 
ださい。詳細は 、 Windows Vista の説明書などを参照してください。 


重要 


• WSD 巧刷に巧応している機種については、 
• WSD 巧刷は、 IPv 6 には対応していません。 


「機能対応表」を参照してください。 


7 度信/印刷範囲設定]の設定内容を確認します。 

プリンタドライバをインストールするコンピュータの IP アドレスが、印刷を制限されてい 
ないことを確認します。（今 P .3-85) 


重要 


• EP 刷を制限されている IP アドレスの場合、プリンタドライバをインストールすることげ 
できません。 

• プリンタドライバをインストールしたコンピュータの IP アドレスが、[受信/印!刷範囲設 
定]で印刷を制限されるようになった場合、そのコンピュータからは印刷できません。 


2 プリンタドライバをインストールします。 


参ェクスプローラを使ってインストールする場合 


□ お使いのコンピュータのエクスプローラで使用するプリンタのアイコンを右 
クリックして、[インストール]を選択します。 

参プリンタの追加ウイザードを使ってインストールする場合 

□ プリンタの追加ウイザードを起動して、ネットワークプリンタを選択しま 
す。 
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プリンタの管理 


本プリンタでは、次のソフトウェアを使用して、お使いの コン ピュータ上からプリンタの 
状態の確認や各種設定など、ネットワーク環境でプリンタの管理を行うことができます。 
ソフトウェアによって設定できる項目が異なります。「ネットワーク設定項目一覧」（ぅ P .7-2) 
を参照して、お使いの環境や設定したい項目に応じて各ソフトウェアをご利用ください。 

■ Web ブラウザ（リモート UI ) 

リモート UI は、お手持ちの Web ブラウザを使ってプリンタの管理を行うためのソフト 
ウェアです。 Web ブラウザからネットワークを経由してプリンタにアクセスし、プリン 
夕の状態の確認、ネットワークやセキュリティに関する設定などができます。 

■ FTP クライアント 

FTP クライアントは、コマンドプ□ンプト （Windows %/ Me は MS - DOS プ□ンプト） 
を使用して、プリンタの FTP サーバにアクセスし、デバイスに関するさまざまな情報の 
設定やネットワークやセキュリティに関する設定ができます。 

■ NetSpot Device Installer 

NetSpot Device Installer は、付属の CD - ROM に収められているソフトウェアです。 
NetSpot Device Installer はインストールが不要なソフトウェアで、付属の CD - ROM から 
NetSpot Device Installer を起動し基本的なプロトコル設定などができます。 


モート川を使用して管理する 


リモート UI を使用して管理を行う手順は、巧を参照してください。これらの管理が外のリ 
モート UI を使用した設定については、「リモート UI ガイド」を参照してください。 

•デバイス情報の変更（デバイス名や管理者情報の登録•変更）（ぅ P .3-72) 

•管理設定の変更（令 P .3-76) 

•印!刷や設定できるユーザを IP アドレスによって制限する（今 P .3-85) 

•アクセスできるユーザを MAC アドレスによって制限する（今 P .3-101) 

• E メール印!刷の変更（今 P .3-106) 
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FTP クライアントを使用して管理する 


な下の手順で、 FTP クライアントを使用して、プリンタを管理することができます。また、 
FTP クライアントを使うと、プリンタからファイルを印刷することなどもできます。 


7 コマンドプロンプト、または MS - DOS プロンプトを起動します。 

UNIX をお使いの場合は、コンソール画面を表示します。 


メモ I Windows をお使いの場合は、次の方までコマンドプロンプト、または MS - DOS プ□ンプ 
卜を起動します D 

• Windows 98の場合： 

[スタート]/ニューから[プログラム]今 [ MS - DOS プロンプト]を選択します。 

• Windows Me の場合： 

[スタート]/ニューから[プ□グラム]う[アクセサリ]う [ MS - DOS プロンプト]を 
選択します。 

. Windows 2000の場合： 

[スタート]メニューから[プ□グラム]う[アクセサリ]う[コマンドプ□ンプト]を 
選択します。 

• Windows XP/Server 2003 /Vista の場合： 

[スタート]メニューから[すべてのプ□グラム]今[アクセサリ]今[コマンドプロン 
プト]を選択します。 

Z 次のコマンドを実行します。 

ftp (スペース）くプリンタの IP アドレス> 

入力例： ftp 192.168.0.215 

(每メモ I プリンタの IP アドレスがわからない場合は、ネットワーク管理者にお問い合わせくださ 

い。 

ゴ 次の操作を行います。 

♦プリンタを管理する場合 

□ ユーザをとして、 「 root 」 を入力し、キーボードの [ ENTER ] キーを押しま 
す。 

□ パスワードを入力し、キーボードの [ ENTER ] キーを押します。 

プリンタにパスワードを設定していないときは、何も入力せずに、キーボードの 
[ ENTER ] キーを押します。 

• プリンタからファイルを印刷する場合 

□ FTPEP 刷ユーザ名を入力し、キーボードの [ ENTER ] キーを押します。 

FTP 巧刷ユーザるを設定していないときは、何も入力せずに、キーボードの [ENTE 切キー 
のみを押します。 
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□ FTPEP 刷パスワードを入力し、キーボードの [ ENTER ] キーを押します。 

FTP 印!刷パスワードを設定していないときは、何も入力せずに、キーボードの ENTER] 
キーの みを押します。 


メモ I Anonymous ログインはできません。 

4 パスワードを入力し、キーボードの [ENTER] キーを押します。 

♦プリンタを管理する場合 

cd (スぺース） config 

• プリンタからファイルを印刷する場合 

put (スペース）く巧刷するファイルを> 

印!刷が終了したら手順10へ進みます。 


重要 


5 


フアイルを巧刷するときは、バイナリモードで印刷してください。 

次のコマンドを入力し、キーボードの [ENTER] キーを押します。 

get (スぺース） C0NF に（スぺース）<ファイルる> 


config ファイルがダウンロードされます。<ファイル名>に入力した文字が、ダウンロー 
ドされたとをの config ファイルのファイルるになります。 


嫁メモ 1 config ファイルのダウンロード先は、お使いの 0S の環境や設定によって異なります。 

config ファイルが見つからない場合は、 0S のファイル検索機能を巧巧して config ファ 
イルを検索してください。 

0 メモ帳などでダウンロードした config ファイルを編集します。 

各項目の説明については「ネットワーク設定項目一覧」 (^P.7-2) を参照してください。 


7 次のコマンドを入力し、キーボードの [ENTER] キーを押します。 

口山（スぺース）<ファイルる> (スペース） CONFIG 


扬 " メモ 1 < ファイルる > には、ダウンロードしたときに入力した config ファイルのファイルるを 

入力します。 

8 次のコマンドを入力し、キーボードの [ENTER] キーを押し、ネットワー 
クボードをリセットします。 

get (スぺース） reset 

ネットワークボードのリセット後に設定が有効になります。 

メモ I プリンタを再起動しても設定がち効になります。 

9 「 quit 」 を入力して、キーボードの [ENTER] キーを巧します。 
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W 「 exit 」 を入力して、キーボードの [ ENTER ] キーを押します。 


NetSpot Device Installer を使用して管理する 


NetSpot Device Installer を使うと、ネットワーク上にあるさまざまなプリンタの基本的プ 
□ トコルの設定やが態表示を行えます。 NetSpot Device Installer については、次を参照し 
てください。 

起動ち法： User Software CD-ROM に収められている取扱説明書 


使用方法： NetSpot Device Installer のヘルプ（ヘルプは、[ヘルプ]メニユーの[ヘルプ] 
をクリックすると、表示されます） 


重要 


•Windows XPSP 2 などの Windows ファイアウォール機能を持っている 0 S をお使いで、 
Windows ファイアウォール機能が有効になっている場合は 、 NetSpot Device Installer を起 
動する前に 、 NetSpot Device Installer をファイアウォールのブロック対象外のプログラム 
として登録してください。 

登録する手順は 、 NetSpot Device Installer の Readme ファイルを参照してください。 

• NetSpot Device Installer は 、 Windows 98/ Me /2 日日 0/ XP / Serve 「 2003に対応しています。 
NetSpot Device Installer が対応していない OS をお使いの場合は、ネットワーク上にある 
他のコンピュータから設定を行うか、 ARP / PING コマンドまたはプリンタの操作パネルを 
使巧して設定を行ってください。 

• バ ージヨ ン 3.12_ L 又前の NetSpot Device Installer は 、 Windows Vista に巧応しておりませ 
ん〇 
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デバイス情報の変ち 

(デバイスるや管理者情報の登録-をま) 


本プリンタでは、次のソフトウェアを使用して、お使いのコンピュータ上からデバイス名 
や管理を情報の登録•変更を行うことができます。ここでは、 Web ブラウザ（リモート 
UI ) を使用して登録-変更するち法について説明しています。 

■ Web ブラウザ（リモート UI ) 

お手持ちの Web ブラウザからネットワークを経由してプリンタにアクセスし、デバイ 
ス情報の登録-変更などができます。 

■ FTP クライアント 

コマンドプ□ンプト （Windows %/ Me は MS - DOS プ□ンプト）を使用して、プリンタ 
の FTP サーバにアクセスし、デバイス情報の登録•変更などができます。 FTP クライア 
ントの使用ち法については、 「 FTP クライアントを使用して管理する」（ぅ P .3-69) を参照 
してください。 

■ NetSpot Device Installer 

付属の CD - ROM に収められているキヤノン製ソフトウェアの NetSpot Device Installer を 
起動しデバイス情報の登録•変更などができます 。 NetSpot Device Installer については、 
巧を参照してください。 

起動ち法 ； User Software C に ROM に収められている取あ説明書 

使用方法 ： NetSpot Device Installer ■のヘルプ（ヘルプは、[ヘルプ]メニューの[ヘル:/] 
をクリックすると、ま示されます） 
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モート川による変更 



リモート UI の詳細については、「リモート UI ガイド」を参照して < ださい。 


Web ブラウザを起動し、アドレス入力欄に次の URL を入力したあと、キー 
ボードの [ ENTER ] キーを押します。 

http:// <プリンタの IP アドレス>/ 


3 about：blank - Microsoft Internet Explorer 

ファイルの 

漏集を ) 

まちがわ尉こ入りお）ツ — ルのヘルプ祖） 

^戻を 

© 

因 固ろ 户 な ^ も; lb' ち CA 。 

アドレス(が r 

http ： // 192.168 .0.21 5 J 


•プリンタの IP アドレスがわからないときは、ネットワーク管理者に相談してください。 

• DNS サーバにプリンタのホストをが登録されているときは、 IP アドレスのかわりに[ホ 
スト名.ドメインを]で入力することもできます。 

伤 J : http://my_printer.xv_dept.company.co.jp/ 

•SSL による暗号化通信を利用してリモート UI による設定を行う場合は、 rhttps://< プリ 
ンタの IP アドレスまたはる前>/」を入力します。[セキュリティ警告]ダイアログボッ 
クスなどがま示された場合は、メッセージにしたがって対処してください。 

•SSL 暗号化通信機能に対応している機種については、「機能対応表」を参照してくださ 

い。 

•SSL による暗号化通信を利用するためには、鍵と証明書が作成され、使用链として登録が 
行われているぶ、要があります。 SSL 暗号化通信機能の詳細や链の登録の手順については、 
「リモート UI ガイド」を参照してください。 

[管理をモード]を選択し、[パスワード]を入力して、 [0 K ] をクリッ 
クします。 
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@ メモ 1 プリンタにパスワードを設定していないときは、[パスワード]を入力するぶ、要はありま 
せん。 

3 [デバイス管理]メニューから[情報]を選択します。 



4 [デバイス情報]のちにある糜围をクリックします。 
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3-74 デバイス情報の変更（デバイスるや管理者情報の登録*変更) 

















































5 デバイス情報の各項目を設定します。 



メモ I デバイス情報の各項目には、半角32文字/全角16文字まで入力できます。 

6 [0 K ] をクリックします。 



これでデバイス情報の変更が完了しました。 
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管巧 g をの変ち 


本プリンタでは、次のソフトウェアを使用して、お使いのコンピュータ上から管理者パス 
ヮードや一般ユーザによるジョブ操作権限、キー□ック機能など管理設定の設定-変更を 
行うことができます。ソフトウェアによって設定できる項目が異なります。「ネットワーク 
設定項目一覧」（斗. 7-2) を参照して、お使いの環境や設定したい項目に応じて各ソフトウェ 
アをご利用ください。ここでは、 Web ブラウザ（リモート UI ) を使用して登録•変更する 
ち法について説明しています。 


■ Web ブラウザ（リモート UI) 

お手持ちの Web ブラウザからネットワークを経由してプリンタにアクセスし、管理設 
定の設定-変更などができます。 

■ FTP クライアント 

コマンドプ□ンプト （Windows %/ Me は MS - DOS プ□ンプト）を使用して、プリンタ 
の FTP サーバにアクセスし、管理設定の設定•変更などができます。 FTP クライアント 
の使用ち法については、 「 FTP クライアントを使用して管理する」（今 P .3-69) を参照して 
ください。 


■ NetSpot Device Installer 

付属の CD - ROM に収められているキヤノン製ソフトウエアの NetSpot Device Installer 
を起動し、管理設定の設定-変更などができます 。 NetSpot Device Installer については、 
巧を参照してください。 

起動ち法 ； User Software C に ROM に収められている取あ説明書 

使用方法 ： NetSpot Device Installer ■のヘルプ（ヘルプは、[ヘルプ]メニューの[ヘル了] 
をクリックすると、ま示されます） 


重要 


FTP クライアントや NetSpot Device Installer で設定できない項目については、 Web ブラ 
ウザ（リモート UI ) で設定してください。 


3-76 管理設まのを更 





モート川による変更 


を更を順- 


汤メモ I リモート UI の詳細については、「リモート UI ガイド」を参照してください。 


Web ブラウザを起動し、アドレス入力欄に次の URL を入力したあと、キー 
ボードの [ ENTER ] キーを押します。 

http :// <プリンタの IP アドレス> / 


about：blank - Microsoft Internet 


ファイルの漏集を）ま示がわちじ入り堪）ツ-ルの A ルプ也） 

こ)'ご 因间, i 户な索 女ち' ちじ入。 


アドレス ( り） http ：// 192.1 68.0.215 


メモ I •プリンタの IP アドレスがわからないときは、ネットワーク管理者に相談してください。 
• DNS サーバにプリンタのホスト名が登録されているときは、 IP アドレスのかわりに[ホ 
スト名.ド/イン名]で入力することもできます。 

がリ： http :// my _ printer . xy _ dept . company . co . jp / 

• SSL による暗号化通信を利用してリモート UI による設定を行う場含は、 「 h け ps ://< プリ 
ンタの IP アドレスまたは名前>/」を入力します。[セキュリティ警告]ダイアログボッ 
クスなどが表示された場合は、/ッセージにしたがって対処してください。 

• SSL による暗号化通信に対応している機種については、「機能対応表」を参照してくださ 

い。 

• SSL による暗号化通信を利用するためには、鍵と証明書が作成され、使巧鍵として登録が 
行われている必要があります。 SSL 暗号化通信機能の詳細や鍵の登録の手順については、 
「 U モート UI ガイド」を参照してください。 

Z [管理者モード]を選択し、[パスワード]を入力して、 [0 K ] をクリッ 
クします。 


リモ-卜山"，ブベーが： LBP5910 : LBP5910 - Microsoft Internet Explorer 


乃イルの S* の责モのお员こ；\〇1がジ-ルのヘルプ地 

〇戻る • 〇 因 国々户 なま ホ 6 ' 訊 M @1 を & 国进 

7ドレス®卓 | h " p // 



で リモート UI 




Version 1〇〇 

Copyrifhl CANON INC 2007 

All Rifhls Reserved 




LBP 591 Q 

LBP 5910 




1 @管巧 者モ ー K 1 0- 巧ユーザモ ー K 


i 

ドキュ;ントのユーヴる s 大力すると， 

そのドキュ;ント I こ巧しジョブの巧巧が巧お I こ gijs す。 


1パスワード’ 1 

1 ) トザを！ 1 



0 K ~| 


《ぺ-ジ ff 表モ5れ*は 
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イントネット ■ 
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@ メモ 1 プリンタにパスワードを設定していないときは、[パスワード]を入力するぶ、要はありま 
せん。 

3 [デバイス管理]メニューから[情報]を選択します。 



4 [管理設定]の右にある废围をクリックします。 
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5 設定が終了したら、 [ OK ] をクリックします。 



メモ I 設定する各項目についての詳細は、次を参照してください。 

-「管理者パスワードを設定する」（斗. 3-80) 

-「一般ユーザによるジョブ操作権限を設定する」 （> P .3-81) 

. 「キーロック機能を設定する」（非. 3-82) 

-「ハードディスク完全消去機能を設定する」（ぅ P .3-84) 

6 ハードリセット、またはプリンタを再起動します。 

ノ\ードリセット後、またはプリンタの再起動をに設定が有効になります。 

メモ I M - ドリセットは、巧の手順で行ってください。 

1. [デバイス管理]メニューから[状態]を選択します。 

2. [デバイス制御]をクリックします。 

3. [ハードリセット]を選択したあと、[実行]をクリックします。 
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管理者パスワードを設定する 

管理者パスワードを設定すると、管理者モードで使用するときにパスワードの入力が必要 
となり、管理者な外のユーザによるプリンタ設定の変更を禁止することができます。 


7 パスワードの各項目を入力します。 



入力する項目 

氏弓在のバスワード]:現在使巧しているパスワードを入力します。 

[新しし、パスワード]:新しく使用するパスワードを入力します。 

[確認入力]: 確認のため、入力した惭しし、バスワード]を再度入力します。 

メモ I • [現在のパスワード]、括斤しいパスワード]、[確認入力]には、16文字までの半角 
英数字を入力できます。 

•現在バスワードを設定していない場合は、[現なのパスワード]は入力するお要はあり 
ません。 
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一般ユーザによるジ A ブ操作巧おを設まする 

一般ユーザによるジョブ操作を許可すると、一般ユーザモードで使用するときに、□グオ 
ン時に入力した名前（ユーザ名）のジョブの操作が巧能になります。 

7 [一般ユーザによるジョブ操作を許可する]にチェックマークを付けま 
す。 

[一般ユーザに よるジョブ操作を許可する]の チェックマークを 消すと、 一般ユーザモー 
ドでは、すぺてのジョブの操作ができなくなります。 
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キーロック機能を設まする 

キーロック機能を使うと、プリンタの操作パネルのキーをロックし、管理者な外のユーザ 
によるプリンタ設定の変更を禁止することができます。 


重要 


• □ックしているキーを押すとピーという警告音が鳴り、プリンタのディスプレイに 
「キーロックチュウ」と表示されます。 

.キー□ック機能は、キーを操作していないときに設定してください。キー操作中にキー 
ロック機能を設定した場合は、キー操作終了後にキーロック機能が有効になります。 

•各キーの内容については、 「 UPS 機能ガイド」を参照してください。 


1 [キーロックする]にチェックマークを付けます。 

[キーロックする]のチェックマークを消すと、すべてのユーザがキーを操作できるよう 
になります。 



3-82 管理設定の変更 































2 キーをロックする場合は、[ロックするキ ー] でロックしたいプリンタ 
の操作パネルのキーそれぞれにチェックマークを付けます。 


.-卜山 <官9設定®ま更> ; LBP5910 : LBP6910 - Microsoft Internet Explorer 面间坦 


乃イルの S* の责モのお员スかがツ-ルのヘルプ地 み 

0 戻る • 〇 因图 ft 户 なま 索 6 ちに A 。 巧 さ! •を 冨进 

补レス姐 I を M 。// V '百 g 防 リン。 
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ハードディスク完全消去機能を設をする 

ハードディスクが装着されている場合は、ハードディスク完全消ち機能を設定することが 
できます。通常のハードディスクのファイル消去では、ファイルが消ちされたように見え 
ていても、ファイルの管理情報を消ちしているだけで、データ自体までは消ちされていま 
せん。ハードディスク完全消ち機能を使うとデータ自体を消ちすることができます。 


重要 


•ハードディスク完全消去機能に対応している機種については、「機能が応表」を参照し 
てください。 

• 本項目を使用するように設定したあとから完全消ちが実施されるため、設定 J •乂前に消去 
巧をになったファイルは完全消去されません。 


1 [ハードディスク完全消ちする]にチェックマークを付けます。 

[ハードディスク完全消'去する]のチェックマークを消すと、ハードディスク完全消'去機 
能を使用しません。 



3-84 管理設まのを更 



























印刷や設をできるユーザを IP アドレスによつ 
て制限する 


本プリンタでは、 Web ブラウザ（リモート UI ) を使用して、お使いの コン ピュータ上から 
IP アドレスで巧刷や設定できるユーザを制限することができます。 


モート UI による制限 ( IPv 4) 



メモ]リモート UI の詳細については、「リモート UI ガイド」を参照してください。 


7 Web ブラウザを起動し、アドレス入力欄に次の URL を入力したあと、キー 
ボードの [ ENTER ] キーを押します。 

h 円 p ://< プリンタの IP アドレス>/ 


about：blank - Microsoft Internet Exp Ion 


ファイルを） 

漏集を） 

を示がも尉こ入口婚ツ - ルのヘルプお） 

心 三民る 

〇 

因过 夕 ぉま 旅 ゎ就:入り 

アドレス屯） 

h け P :// 192.1 的。. 215 ] 


メモ 1 •プリンタの IP アドレスがわからないときは、ネットワーク管理者に相談してくださし、。 

• DIMS サーバにプリンタのホスト名が登録されているときは、 IP アドレスのかわりに[ホ 
スト名.ドメイン名]で入力することもでをます。 

例： http :// mv _ printer . xy _ dept . company . co . jp / 

• SSL による暗号化通信を利用してリモート UI による設定を行う場合は、 rhttps ://< プリ 
ンタの IP アドレスまたはる前>/」を入力します。[セキュリティ警告]ダイアログボッ 
クスなどが表示された場合は、メッセージにしたがって対処してください。 

• SSL 暗号化通信機能に対応している機種については、「機能対応表」を参照してくださ 

い。 

• SSL による暗号化通信を利用するためには、鍵と証明書が作成され、使用簿として登録が 
行われている必要があります。 SSL 暗号化通信機能の詳細や疆の登録の手順については、 
「リモート UI ガイド」を参照してください。 


E 口刷や設定でをるユーザを IP アドレスによって制限する 3-85 


























2 [管理をモード]を選択し、[パスワード]を入力して、 [0 K ] をクリツ 
クします。 



@メモ 1 プリンタにパスワードを設定していないときは、[パスワード]を入力する必要はありま 
せん。 

3 [デバイス管理]メニユーから[情報]を選択します。 
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3-86 印刷や設定できるユーザを IP アドレスによって制限する 
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[IP アドレス範囲]/ [IP アドレス範囲 （ IPv 4)] の右にある废围を 
クリックします。 


乃イルの ■実の 


お员こ AOI がジールのヘルプ地 


〇戻る • 〇 因 回ろ！户 なま 龙 6 ちに A 。 巧 を； •團进 

7ドレス© r 窜 blip// 


X 



いードディスク完を消モ 


ユーティリティキー しない 

巧作部電源スイッチ(ヴ I 卜1, 

ブ電厭 

しない 


「IP アドレス巧囲 


受信/ ED 刷巧否 
を否 IP アドレス 
受信/ ED 刷許可 
許可 IP アドレス 
設定/参晓巧否 
を否 IP アドレス 
設定/参晓許可 
許可 IP アドレス 


無効 

無効 

無効 

無効 


]1 r^l 


G 受信許可 MAC アドレス 


受信許可 MAC アドレス設定 無効 

MAC アドレス 


町 I ] 


をぺ - 刘 ' 责 55 れましち 


5 設定が終了したら、 [0 K ] をクリックします。 

f フ 7 イルの S* の 


お员こ；\〇1がツ-ルのヘルプ地 

〇 戻る- 〇 因 国々/ なま ホ 6 ちに A 。 巧， 色!•み 昼- 沒 

7ドレス©齒邮// 


巧 


デ/り 

»な 


一 IP i 嫩 



■ r 巧なアドレス—-〇1イつン广が7 了ドレス J と A 力すをと 
a 巧する IP アドレス S - 度 I こ IS 定でき S す。 

•巧里アドレスと巧巧アドレスの面方るち畑こした巧ち ■. 
重巧してま sn る IP アドレスは）目ちアドレス- 


J 


しジイレジト 3U ント3 


uW- 卜 U ンク」 


□巧巧アドレスを有効にする ■ 
IP アドレス 


■ rp 月なアドレス— - Cm イつン rs 夕了アドレス J と、力すると 
a 括する IP アドレスを一度 I こ iS 定でき S す。 

•巧里アドレスと巧巧アドレスの面方るち功 I こした巧合. 


@ メモ 1 •設定する各項目についての詳細は、次を参照してください。 

.「E 口刷できるユーザを IP アドレスによって制限する」 (^ P .3-88) 
-「設定できるユーザを IP アドレスによって制限する」（ぅ P .3-90) 
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E 口刷や設定でをるユーザを IP アドレスによって制限する 3-87 
















































6 ハードリセット、またはプリンタを再起動します。 

ハードリセット後、またはプリンタの再超動後に設定が有効になります。 

メモ I ハードリセットは、次の手順で行ってください。 

1. [デバイス管理]メニューから[状態]を選択します。 

2. [デバイス制御]をクリックします。 

3. レ\ードリセット]を選択したあと、[実行]をクリックします。 

印刷できるユーザを IP アドレスによって制限する 

7 [受信/印刷範囲設定]の[拒否アドレスをち効にする]または[許可ア 
ドレスをを効にする]にチェックマークを付けます。 



扬~メモ 1 • [拒否アドレスを有効にする]にチェックマークを付けると、 [ IP アドレス]で入力し 
たユーザ（クライアント）からの受信や印刷ができなくなります。 

• [許可アドレスを有効にする]にチェックマークを付けると、 [ IP アドレス]で入力し 
たユーザ（クライアント）からのみ受信や印刷ができます。 

• [拒否アドレスをち効にする]と[許可アドレスを有効にする]の両方にチェックマー 
クを付けると、が下の IP アドレスからの受信や印刷ができなくなります。 

-いずれの設定範囲にも含まれない IP アドレス 
• 両方の設定範囲に重複している IP アドレス 
• チェックマークを 消すと、すぺての ユーザから 受信や印刷をすることができます。 

•本設定によって、 FTP を使用した設定に対しても制限されます。 


TCP/IP ネツトワ — クで使用するには ( 草 indows/umx) 


3-88 印刷や設定できるユーザを IP アドレスによって制限する 














































2 [IP アドレス]/ [IP アドレス範囲 （ IPv4)] に、受信/印刷の巧否また 
は許可をする IP アドレスを入力して、[追加]をクリックします。 



IP アドレスの入力例 

IP アドレスの入力方法 

AAA . BBB . 仁 DD 

IP アドレスはピリオド（「」）で数字を区切って入力しま 
す。 

AAA . 目目 B . 仁15-八 AA . B 目 B . 仁18 

連続する複数の IP アドレスを一度に入力したいときは、 
マイナス（「-」）で IP アドレスをつなげます。 

左記の例では AAA . BBB . 仁15〜 AAA . BBB . こ18の IP アドレ 
スを入力するのと同じです。 


追加した IP アドレスを削除する場合は、削除する IP アドレスを選択して曲'リ除]をクリツ 
クします。 



@ メモ] IP アドレスは最大8個まで設定することができます。 
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E 口刷や設定でをるユーザを IP アドレスによって制限する 3-89 






































































設定できるユーザを IP アドレスによって制限する 


1 [設定/参照範囲設定]の[巧否アドレスをち効にする]または[許可ア 
ドレスをを効にする]にチェックマークを付けます。 



@ メモ I • [拒否アドレスを有効にする]にチェックマークを付けると、 [IP アドレス]で入力し 
たユーザ（クライアント）からの設定や参照ができなくなります。 

• [許巧アドレスを有効にする]にチェックマークを付けると、 [IP アドレス]で入力し 
たユーザ（クライアント）からのみ設定や参照ができます。 

• [拒否アドレスをち効にする]と[許可アドレスをち効にする]の両ちにチェックマー 
クを付けると、な下の IP アドレスからの設定や参照ができなくなります。 

• いずれの設定範囲にもさまれない IP アドレス 
-両方の設定範囲に重複している IP アドレス 
• チェックマークを消'すと、すべてのユーザから設定や参照をすることができます。 

• 本設定によって、次の設定や参照に巧して制限することができます。 

-リモート UI を使巧した設定 
• SNMP を使巧した設定 
• マルチキャストを使巧した探索 

FTP を使用した設定にがする制限は本設定ではできません。 FTP を使用した設定に巧して 
は[受信/ E 口刷範囲設定]で制限します。 （4 印！刷や設定できるユーザを IP アドレスによっ 
て制限する： P .3-85) 


TCP/IP ネツトワ — クで使用するには ( 草 indows/umx) 


3-90 印刷や設定できるユーザを IP アドレスによって制限する 






































2 [IP アドレス]/ [IP アドレス範囲 （ IPv4)] に、設定/参照の}巨否また 
は許可をする IP アドレスを入力して、[追加]をクリックします。 



41ぺージ ff 责モ5れ*し 


IP アドレスの入力側 

IP アドレスの入力方法 

AAA . BBB . 仁 DD 

IP アドレスはピリオド（「」）で数字を区切って入力しま 
す。 

AAA . BBB . C 15- AAA . BBB . C 18 

連続する複数の IP アドレスを一度に入力したいときは、 
マイナス（「-」）で IP アドレスをつなげます。 

左記の例では AAA . BBB . 仁15〜 AAA . BBB . こ18の IP アドレ 
スを入力するのと同じです。 


追加した IP アドレスを削除する場合は、削除する IP アドレスを選択して[削除]をクリツ 
クします。 



メモ] IP アドレスは最大8個まで設定することができます。 


巧刷や設定できるユーザを IP アドレスによって制限する 3-91 








































































モート Ul による制限 （ IPv 6) 


類手順 


琢メモ 1 •リモート UI の詳細については、「リモート UI ガイド」を参照してください。 

• IPv 6 に対応している機種については、「機能が応表」を参照してください。 

/ Web ブラウザを起動し、アドレス入力欄に次の URL を入力したあと、キー 
ボードの [ ENTER ] キーを押します。 

h 円 p ://< プリンタの IP アドレス>/ 



好メモ 1 •プリンタの IP アドレスがわからないときは、ネットワーク管理をに相談してください。 

• DNS サーバにプリンタのホストるが登録されているときは、 IP アドレスのかわりに[ホ 
ストる.ドメインる]で入力することもできます。 

巧!]: h 円 p :// mv _ p 「 interxy _ dept . company . co . ip / 

• SSL による暗号化通信を巧用してリモート UI による設定を行う場合は、 「 h 打 ps ://< プリ 
ンタの IP アドレスまたはを前>/」を入力します。[セキュリティ警告]ダイアログボッ 
クスなどが表示された場合は、メッセージにしたがってネ寸処してください。 

• SSL 暗号化通信機能にネ寸応している機種については、「機能が応表」を参照してくださ 

い。 

• SSL による暗号化通信を利巧するためには、鍵と証日月書が作巧され、使用鍵として登録が 
行われているが要があります。 SSL 暗号化通信機能の詳細や鍵の登録の手順については、 
「リモート UI ガイド」を参照してください。 


TCP/IP ネツトワ — クで使用するには ( 草 indows/umx) 


3-92 印刷や設定できるユーザを IP アドレスによって制限する 


















[ OK ] をクリン 


2 [管理をモード]を選択し、[パスワード]を入力して、 
クします。 


3リモ-卜山 <卜，ブバ-か； LBP3980 : LBP3980 - Microsoft Internet Explorer 
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扬~メモ 1 プリンタにバスワードを設定していないときは、[バスワード]を; ■ 
せん。 

3 [デバイス管理]メニューから[情報]を選択します。 


P ^闷 因 


乃イルの Si* の责モのお员こ大 0W ツ-ルのヘルプ地 

〇戻る •过 .因 国々ぶ なま ホ fe 员; A 。 巧 0’遂 團-进 
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E 口刷や設定でをるユーザを IP アドレスによって制限する 3-93 



























































4 [ IP アドレス範囲 ( IPv 6)] の右にある废围をクリックします。 



5 設定が終了したら、 [0 K ] をクリックします。 



@メモ 1 •設定する各項目についての詳細は、次を参照してください。 

. 「印!刷できるユーザを IP アドレスによって制限する」レ P .3-95) 
• 「設定できるユーザを IP アドレスによって制限する」レ P .3-97) 


TCP/IP ネツトワ — クで使用するには ( 草 indows/UZIX) 


3-94 印刷や設定できるユーザを IP アドレスによって制限する 
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ハードリセット、またはプリンタを再起動します。 

ノ\—ドリセツト後、またはプリンタの再起動をに設定が有効になります。 


@ メモ 1 /\ードリセットは、巧の手順で行ってください。 

1. [デバイス管理]メニューから[状態]を選択します。 

2. [デバイス制御]をクリックします。 

3. [ノ\ードリセット]を選択したあと、[実行]をクリックします。 

印刷できるユーザを IP アドレスによって制限する 

1 暖信/巧刷範囲設赶の距否アドレスを有効にする]または[許可ア 

ドレスを有効にする]にチェックマークを付けます。 



@ メモ 1 • [拒否アドレスを有効にする]にチェックマークを付けると、 [ IP アドレス]で入力し 
たユーザ（クライアント）からの受信や印刷ができなくなります。 

• [許可アドレスを有効にする]にチェックマークを付けると、 [ IP アドレス]で入力し 
たユーザ（クライアント）からのみ受信や印刷ができます。 

• [拒否アドレスを有効にする]と[許可アドレスを有効にする]の両方にチェックマー 
クを付けると、从下の IP アドレスからの受信や印刷ができなくなります。 

-いずれの設定範囲にも含まれない IP アドレス 
• 両方の設定範囲に重複している IP アドレス 
•チェックマークを 消すと、すぺての ユーザから 受信や印刷をすることができます。 

• 本設定によって、 FTP を使巧した設定に対しても制限されます。 


TCP/IP ネツトワ — クで使用するには (Windows/UMX) 


E 口刷や設定でをるユーザを IP アドレスによって制限する 3-95 
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[ IP アドレス]から IP アドレスの入力方法を選択します。 

• [単ーアドレス]: IP アドレスをひとつずつ入力します。 

• [複数アドレス]: IP アドレスを範囲指定できます。 

• [プレフイツクスアドレス]: IP アドレスをプレフイツクスで指定できます。 



3 IP アドレスを入力して、[追加]をクリックします。 

手順2の設定によって、入力ち法が異なります。 



手順2の設定 

入力方法 

単ーアドレス 

IP アドレスは、コ□ン（「:」）で英数字を区切って入力し 
ます。 

複数アドレス 

[開始アドレス]と[終了アドレス]に IP アドレスを入 
力します。入力した範囲の IP アドレスが、拒否または許 
巧の対象になります。 

プレフイツクスアドレス 

[プレフイツクスアドレス]と[プレフイツクス長]で指 
定したプレフイツクスが、拒否または許巧の対象になり 
ます。 


3-96 印刷や設定でをるユーザを IP アドレスによって制限する 




















































































追加した IP アドレスを削除する場合は、削除する IP アドレスを選択して曲'リ除]をクリツ 
クします。 



好メモ 1 • IP アドレスは最大8個（複数アドレスで指定した場合は8組）まで設定することができま 
す。 

• マルチキャストアドレスやすべて0で構成されるアドレスは指定できません。 

• [プレフィックス長]に「0」を入力した場合、すべての IP アドレスが拒否または許可の 
巧をになります。 

• [プレフィックス長]に「128」を入力した場合、本プリンタの IP アドレスが拒否または 
許可の巧をになります。 

或モでキスつーサホ IP でドしスし- J ： っ7ま II 阳ホス _ 

7 [設定/参照範囲設定]の[巧否アドレスをち効にする]または[許可ア 

ドレスを有効にする]にチェックマークを付けます。 
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E 口刷や設定でをるユーザを IP アドレスによって制限する 3-97 









































































• [拒否アドレスをち効にする]にチェックマークを付けると、 [ IP アドレス]で入力し 
たユーザ（クライアント）からの設定や参照ができなくなります。 

• [許巧アドレスを有効にする]にチェックマークを付けると、 [ IP アドレス]で入力し 
たユーザ（クライアント）からのみ設定や参照ができます。 

• [拒否アドレスをち効にする]と[許可アドレスを有効にする]の両方にチェックマー 
クを付けると、が下の IP アドレスからの設定や参照ができなくなります。 

-いずれの設定範囲にも含まれない IP アドレス 
• 両方の設定範囲に重複している IP アドレス 
• チェックマークを 消すと、すぺての ユーザから 設定や参照をすることができます。 

•この設定により、リモート UI からの設定、 SNMP での設定が制限されます。 

FTP を使用した設定に対する制限は本設定ではできません。 FTP を使巧した設定に対して 
は[受信/印!刷範囲設定]で制限します。 

[IP アドレス]から IP アドレスの入力方法を選択します。 

• [単ーアドレス]: IP アドレスをひとつずつ入力します。 

• [複数アドレス]: IP アドレスを範囲指定できます。 

• [プレフ イッ クスアドレス]: IP アドレスをプレフ イッ クスで指定できます。 
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3-98 印刷や設定できるユーザを IP アドレスによって制限する 





































3 IP アドレスを入力して、[追加]をクリックします。 

手順2の設定によって、入力方法が異なります。 



在!ぺ-刘'表モミれ*は I I II I ♦イン 9- ネット 


手順2の設を 1 

入力ちま 

単ーアドレス 

IP アドレスは、コ□ン（「:」）で英数字を区切って入力し 
ます。 

複数アドレス 

[開始アドレス]と[終了アドレス]に IP アドレスを入 
力します。入力した範囲の IP アドレスが、拒否または許 
巧の対象になります。 

プレフ イツ クスアドレス 

[プレフィックスアドレス]と[プレフィックス長]で指 
定したプレフィックスが、拒否または許可の巧をになり 
ます。 


追加した IP アドレスを削除する場合は、削除する IP アドレスを選択して[削除]をクリツ 
クします。 



巧刷や設定できるユーザを IP アドレスによって制限する 3-99 







































































メモ 1 - IP アドレスは最大 8 個（複数アドレスで指定した場合は8組）まで設定することができま 
す。 

• マルチキヤストアドレスやすべて0で構成されるアドレスは指定できません。 

• [プレフィックス長]に「0」を入力した場合、すべての IP アドレスが拒否または許可の 
巧をになります。 

• [プレフィックス長]に「128」を入力した場合、本プリンタの IP アドレスが拒否または 
許可の巧をになります。 
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3-100 印刷や設定できるユーザを IP アドレスによって制限する 





アクセスできるユーザを MAC アドレスに 
よって制限する 


本プリンタでは、 Web ブラウザ（リモート UI ) を使用して、お使いのコンピュータ上から 
MAC アドレスでアクセスできるユーザを制限することができます。 


屏メモ 1 •受信許可 MAC アドレスは、[優先ネットヮーク設定]の項目が[標準ネットヮーク]に 
設定されている場合にのみ表すかされます。[優先ネットワーク設定]の設定は、リモー 
卜 UI の[拡張カード]ページ、または操作パネルで行います。 

• リモート UI の詳細については、「リモート UI ガイド」を参照してください。 

I Web ブラウザを起動し、アドレス入力欄に次の URL を入力したあと、キー 
ボードの [ ENTER ] キーを押します。 

ht 也// <プリンタの IP アドレス> / 


about:blank — Microsoft Internet Explori 


スイルの Si 集のま示な）わ就:入り曲ツ-ルの〜 I レブ做 

0^5 Q 因间々 yPtt ま がちち じ入。 

アドレス(白） http :// 192.168 。。 S J 


メモ 1 •プリンタの IP アドレスがわからないときは、ネットワーク管理者に相談してくださし、。 

• DNS サーバにプリンタのホスト名が登録されているときは、 IP アドレスのかわりに[ホ 
ストる.ドメイン名]で入力することもでをます。 

がり： http :// mv _ printer . xy _ dept . company . cojp / 

• SSL による暗号化通信を利用してリモート UI による設定を行う場合は、 「 h け ps ://< プリ 
ンタの! P アドレスまたは名前>/」を入力します。[セキュリティ警告]ダイアログボッ 
クスなどが表示された場合は、/ッセージにしたがって対処してください。 

• SSL 暗号化通信機能に対応している機種については、「機能対応表」を参照してくださ 

い。 

• SSL による暗号化通信を利用するためには、鍵と証明書が作成され、使巧鍵として登録が 
行われている必要があります。 SSL 暗号化通信機能の詳細や鍵の登録の手順については、 
「リモート UI ガイド」を参照してください。 


TCP/IP ネツトワ — クで使用するには (Windows/UMX) 


アクセスで去るユーザを MAC アドレスによって制限する 3-101 


















2 [管理をモード]を選択し、[パスワード]を入力して、 [0 K ] をクリツ 
クします。 



@メモ 1 プリンタにパスワードを設定していないときは、[パスワード]を入力する必要はありま 
せん。 

3 [デバイス管理]メニユーから[情報]を選択します。 



TCP/IP ネツトワ — クで使用するには ( 草 indows/UZIX) 


3-102 アクセスでさるユーザを MAC アドレスによって制限する 
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暖信許可 MAC アドレス]の右にある废围をクリックします。 



5 [受信許可 MAC アドレスをち効にする]にチェックマークを付けます。 



@ メモ 1 • [受信許巧 MAC アドレス設定を有効にする]にチェックマークを付けると、 [ MAC アド 
レス]で入力したユーザ（クライアント）からのみアクセスができます。 

• チェックマークを消' すと、すべての ユーザからアクセスを することができます。 


TCP/IP ネツトワ — クで使用するには (Windows/UMX) 


アクセスで去るユーザを MAC アドレスによって制限する 3-103 



















































6 [ MAC アドレス]に、アクセス許可をする MAC アドレスを入力して、[追 
カロ]をクリックします。 



MAC アドレスは AA : BB : CC : DD : EE : FF のように コロン （「:」）で英数きを区切って入力します。 

追加した MAC アドレスを削除する場合は、削除する MAC アドレスを選択して[削除]を 
クリックします。 



TCP/IP ネツトワ — クで使用するには ( 草 indows/UZIX) 


3-104 アクセスでさるユーザを MAC アドレスによって制限する 






















































重要 


[受信許可 MAC アドレスを有効にする]にチェックマークを付けると、許巧されていな 
い MAC アドレスからのアクセスができなくなります。そのため入力の際には MAC アド 
レスをよく確 IS してくださし、。 

誤った MAC アドレスを設定してしまうと、プリンタにアクセスできなくなります。この 
ような場合は、プリントサーバの設定値を工場出荷時の状態に戻すことで、アクセスで 
きるようになります。（今ネットワーク設定の初期化： P .7-14) 


メモ 1 MAC アドレスは最大胡個まで設定することができます。 

/ [0 K ] をクリックします。 



8 ハードリセット、またはプリンタを再起動します。 

ハードリセツト後、またはプリンタの再起動をに設定が有効になります。 


メモ 1 いードリセットは、巧の手順で行ってください。 

1. [デバイス管理]メニューから[状態]を選択します。 

2. [デバイス制御]をクリックします。 

3. [ノ\ードリセット]を選択したあと、[実行]をクリックします。 


アクセスで去るユーザを MAC アドレスによって制限する 3-105 
































E メール印刷の変ち 


ハードディスクが装着可能な機種で、ハードディスクを装着している場合は 、 E メール巧 
刷機能を使用することができます。次のソフトウェアを使用して、お使いのコンピュータ 
上から E メールを受信するサーバ名やユーザ名、パスワードなどの登録-変更を行うこと 
がでさます。 

ここでは、 Web ブラウザ（リモート UI ) を使用して登録•変更するち法について説明して 
います。 

■ Web ブラウザ（リモート UI ) 

お手持ちの Web ブラウザからネットワークを経由してプリンタにアクセスし 、 E メール 
印刷機能の登録-変更などができます。 

■ FTP クライアント 

コマンドプ□ンプト （Windows %/ Me は MS - DOS プ□ンプト）を使用して、プリンタ 
の FTP サーバにアクセスし 、 E メール印刷機能の登録•変更などができます。 FTP クラ 
イアントの使用方法については、 「 FTP クライアントを使用して管理する」（寺 P .3-69) を 
参照してください。 


G 


E メール印刷に巧応している機種については、「機能が応表」を参照してください。 


モート川による変更 


メモ I リモート UI の詳細については、「リモート UI ガイド」を参照してください。 


Web ブラウザを起動し、アドレス入力欄に次の URL を入力したあと、キー 
ボードの [ ENTER ] キーを押します。 

h 円 p ://< プリンタの IP アドレス>/ 


about：blank - Microsoft Internet Explor 


ファイルの漏集を）まちがわちじ入り堪）ツ-ルのヘルプが） 
^房る。因间 々 I/P な索 ホ おちに入。 


アドレス(り） http ：// 192.1 68.0.215 


メモ I •プリンタの IP アドレスがわからないときは、ネットワーク管理者に相談してください。 


TCP/IP ネツトワ — クで使用するには ( 草 indows/umx) 


3-106 E メ ールな!刷のを更 


















• DNS サーバにプリンタのホスト名が登録されているときは、 IP アドレスのかわりに[ホ 
スト名.ドメイン名]で入力することもできます。 

が: http :// my _ printer . xv _ dept . company . cajp / 

• SSL による暗号化通信を利用してリモート UI による設定を行う場含は、 「 h け ps ://< プリ 
ンタの IP アドレスまたは名前>/」を入力します。[セキュリティ警告]ダイアログボッ 
クスなどが表示された場合は、メッセージにしたがって対処してください。 

• SSL 暗号化通信機能に対応している機種については、「機能対応表」を参照してくださ 

い。 

• SSL による暗号化通信を利用するためには、鍵と証明書が作成され、使巧鍵として登録が 
行われている必要があります。 SSL 暗号化通信機能の詳細や鍵の登録の手順については、 
「リモート U ! ガイド」を参照してください。 

2 [管理者モード]を選択し、[パスワード]を入力して、 [0 K ] をクリツ 
クします。 



扬"メモ I プリンタにバスワードを設定していないときは、[バスワード]を入力する必要はありま 
せん。 

3 [デバイス管理]メニユーから[ネットワーク]を選択します。 



TCP/IP ネツトワ — クで使用するには (Windows/UMX) 


E メール巧刷の変更 3-107 
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[E メール印刷]のちにある[変更]をクリックします。 



5 E メール巧刷機能の各項目を設定します。 



設定する項目 


• POP 3 プロトコルを使巧する場合 


[ POP 3 サーノ く名]: 


[ POP 3 ューザ名]: 
[ POP 3 パスワード] 


E メールを 受信する サーバ 名または IP ァドレスを設定し 
ます。 

E / —ルを受信するユーザ名を設定します。 

E メールを受信するユーザ名のパスワードを設定します。 


[ POP 3 受信間隔]: E /—ルを受信するサーバへ自動的に接続する間隔を分 

単位で設定します。的](分）から[9日](分）まで設定 
可能です。[日]に設定した場合は、サーバへの自動受信 
は行いません。 

的]に設定されている場合や、 E / —ルを受信するサー 
パへ自動的に接続する前にサーバへ接続したい場含は、 
[ネットワーク]ページの [ E / —ル印刷]のち下にある E 
/ール受信]をクリックすることで、 E / —ルを受信す 
るサ ー J くへ接続することができます。 


3-108 E メ ールな!刷のを更 




















































[ POP 3 受信]: E メール巧刷機能を有効にするかしないかを選択します。 

[ POP 3 サーバのポート番号 ]: E メールを受信するサーバのポート香号を設定します。 

ポート涅号は [0] から [65535] まで設定巧能です。 

• SMTP プロトコルを使用する場合 

[ SMTP 受信]: E メール巧刷機能を有効にするかしないかを選択します。 

[SMTP サーバのポート番号 ]: E メールを受信するサーバのポート番号を設定します。 

ポート番号は [0] から [65535] まで設定巧能です。 

メモ I [ POP 3 ユーザる]と [ PO 巧パスワード]には、32文字までの半角英数字を入力できます。 

6 [ OK ] をクリックします。 



これで E メール巧刷の変更が完了しました。 


TCP/IP ネツトワ — クで使用するには (Windows/UMX) 


E メール巧刷の変更 3-109 


































SMB ネットワークで巧用す 
るには （ Windows ) 


CHAPTER 


SMB ネットワークに接続してプリンタを使用するためのちまについて説明しています。 


SMB ネットワークで使用するために'ぶ要な作業 .4-2 

プリンタのプロトコル設定 .4-3 

U モート UI による設定 .4-3 

印届 IJ を行うコンピユータの設定 .4-12 

SMB ネットワークの接続 .4-12 

プリンタに対応したプリンタドライバをインストールする .4-16 
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SMB ネットワークで使用するためにが要な作 
業 


SMB ネットワークで使用するために必要な作業は、次のとおりです。 


プリンタのプロトコル設定 


ネットワーク管理者が行うことをお 
すすめします。 


Web ブラウザ(リモート川)による 
プロトコル設定(一 P .4-3) 


FTP クライアントによる 
プロトコル設定(一 P .3-29) 


印刷を行うコンピュータの設定 


SMB ネットワークの接続(一 P .4-12) / 

プリンタに対なしたプリンタドライバをインストールする(一 P .4-16) 


重要 


• SMB 印!刷に対応している機種については、「機能対応表」を参照してください。 

• SMB 印!刷は、 IPv 6 には対応していません。 

• SMB ネットワークで使用するプロトコルは 、 NetBIOS over TCP / IP のみに姉芯し 、 NetBEUI 
には対応していません。 
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SMB ネットワークで使用するために必要な作業 



















プリンタのプロトコル設を 


プリンタのプロトコル設定は、々のソフトウェアを使用してお使いのコンピュータ上から 
設定できます。ソフトウェアによって設定できる項目が異なります。「ネットワーク設定項 
目一覧」（ぅ P .7-2) を参照して、お使いの環境や設定したい項目に応じて各ソフトウェアを 
ご利用ください。 

ここでは、 Web ブラウザ（リモート UI ) を使用して設定するち法について説明しています。 


■ Web ブラウザ（リモート UI ) による設定 

お手持ちの Web ブラウザからネットワークを経由してプリンタにアクセスし、プ□卜 
コル設定を行います。 

■ FTP クライアントによる設定 

コマンドプ□ンプト （Windows %/ Me は MS - DOS プ□ンプト）を使用して、プリンタ 
の FTP サーパにアクセスし、プロトコル設定を行います。 

FTP クライアントを使用して設定するち法については、 「 FTP クライアントによる設定」 （4 
P .3-29) を参照してください。 


[^リモート川による設定 


@ メモ]リモート UI の詳細については、「リモート UI ガイド」を参照してください。 


7 TCP / IP の設定を行います。 

TCP / IP の設をを行っていない場合は、「プリンタの IP アドレスの設定（ IPv 4)」（今 P .3-4) 、「プ 
リンタのプロトコル設定」（ぅ P .3-12) を参照して設定を行います。 

続いて SMB の設定を巧います。 

2 Web ブラウザを起動し、アドレス入力欄に次の URL を入力したあと、キー 
ボードの [ ENTER ] キーを押します。 

h 円 p ://< プリンタの IP アドレス>/ 


about：blank - Microsoft Internet Explon 


ファイルを〉漏集を） 表元 M も尉こ入り婚ツールのヘルプお) 

〇戻る 站包ろ夕ぉま ホね ちじ入り 

バドレス屯） http ：// 192.1 68.0.215 [ 


プリンタのプロトコル設定 
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メモ 1 •プリンタの IP アドレスがわからないときは、ネットワーク管理者に相談してください。 
• DNS サーバにプリンタのホストをが登録されているときは、 IP アドレスのかわりに[ホ 
ストを.ドメイン名]で入力することもできます。 

依り ： n け p :// my _ printer . xv _ dept . company . co . jp / 

• SSL による暗号化通信を利巧してリモート UI による設定を行う場合は、 「 https :// くプリ 
ンタの IP アドレスまたは名前>/」を入力します。[セキュリティ警告]ダイアログボッ 
クスなどが表示された場含は、 y ッセージにしたがって対処してください。 

• SSL による暗号化通信機能に対応している機種については、「機能対応表」を参照してく 
ださい。 

• SSL による暗号化通信を利巧するためには、鍵と証明書が作成され、使用鍵として登録が 
行われている必要があります。 SSL 暗号化通信機能の詳細や鍵の登録の手順については、 
「リモート UI ガイド」を参照してください。 

3 [管理者モード]を選択し、[パスワード]を入力して、 [0 K ] をクリッ 
クします。 



( ^メモ1 プリンタにパスワードを設定していないときは、[パスワード]を入力する必要はありま 
せん。 


SMW ネットワ — クで使用するには (windows) 
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プリンタのプロトコル設定 





































4 [デバイス管理]メニューから[ネットワーク]を選択します。 



5 [ SMB ] の右にある[変更]をクリックします。 



SMB ネツトワ — クで達するには (windows) 


プリンタのプロトコル設定 
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[ SMB ] を[オン]に設定します。 



メモ 1 [オスを選択すると、 SMB ネットワーク上でプリンタが認識されなくなります。 

7 SMB を設定します。 



□ [サーバ名]に、本プリンタが属するコンピュータ名を入力します。 

ネットワーク上の他のコンピュータやプリンタなどで使巧している名前と重複しなし、 
名前を入力してください。 

□ [ワークグループ名]に、本プリンタが属するワークグループ名を入力しま 
す。 

お使いの環境にワークグループがない場合は、 Windows 上でワークグループを作成し 
て、そのワークグループ名を入力してください。 


メモ I [サーバ名]と[ワークグループ名]には、15文字までの半角英数字を入力でをます。 

□ 必要に応じて、[コメント]に、プリンタに関するコメントを入力します。 


SMW ネットワ — クで使用するには (windows) 
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プリンタのプロトコル設定 




































































@ メモ」 [コメント]には、半角48文字/全角24文字まで入力できます。 


□ [ LM アナウンス]を設定します。 

本プリンタの巧在を LAN Manager に通巧する場合は、 [ LM アナウンス]を[オン]に 
設定します。 

本プリンタの巧在を LAN Manager に通巧しない場合は、 [ LM アナウンス]を[オフ] 
に設定します。 


メモ 1 LAN Manager から本プリンタを参照するお要がない場合は、[オフ]に設定するとネッ 
トワークのトラフィックを抑えることができます。 

8 SMB 印刷を設定します。 



• SMBEP 刷を使用する場合 

□ [ SMBEP 刷]を[オン]に設定します。 

□ [プリンタ名]に、本プリンタのプリンタ名を入力します。 


重要 


SMB 印!刷に対応している機種については、「機能対応表」を参照してください。 


メモ 1 [プリンタを]には、13文字までの半角英数字を入力できます。 

• SMBEP 刷を使用しない場合 

□ [ SMBEP 刷]を[オフ]に設定します。 


プリンタのプロトコル設定 
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9 [ OK ] をクリックします。 



WINS の設定を行う場合は、手順10におみます。 

WINS の設定を行わない場合は、手順14に進みます。 

1〇 WINS の設定を行う場合は、 [ TCP / IP ] の右にある废围をクリックし 
ます。 



SMW ネットワ — クで使用するには (windows) 
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プリンタのプロトコル設定 

























































11 WINS を設定します。 



メモ I WINS (Windows Internet Name Service ) は、 Net 团 OS る (SMB ネットワークでのコンピユー 
夕をやプリンタる） と、 IP アドレスを対応させるサービスです。 WINS を使用するには、 
WINS サーノなみぶ要です。 

• WINS によるる前解ホを使用する場合 

□ [ WINS による名前解み]を[オン]に設定します。 

□ [ WINS サーバアドレス]に、 WINS サーバの IP アドレスを入力します。 


重要 


DH びによる IP アドレス設定を使用する場合、 DH びサーバから WINS サーバの IP アド 
レスを取得したときは、 DHCP サーバから取得した IP アドレスが上書きされます。 


• WINS によるる前解巧を使用しない場合 

□ [ WINS による名前解み]を[オスに設定します。 


プリンタのプロトコル設定 
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12 'ぶ要に応じて、[スコープの]を入力します。 

スコープ ID は、プリンタ、コンピュータが使用できる範囲を決めるための識別子です。 
WINS による名前解決の設定に関わらず、スコープ ID を参照します。 



重要 


@ メモ] 


• [スコープ ID ] を設定したときは、スコープ ID が異なるコンピュータとは通信できませ 
ん。 

• お使いのネットワーク環境のコンピュータ側でスコープ ID を設定していないときは、 
[スコープの]は空欄にしておいてください。 

[スコープ1田には、63文字までの半角英数字を入力でをます。 


I ゴ [0 K ] をクリックします。 



14 ハードリセット、またはプリンタを再起動します。 

ノ\ードリセツトを、またはプリンタの再超動後に設定が有効になります。 
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メモ 1 ハードリセットは、次の手順で行ってください。 

1. [デバイス管理メニューから[状態]を選択します。 

2. [デバイス制御]をクリックします。 

3. [ハードリセット]を選択したあと、[実行]をクリックします。 


これでプリンタのプ□トコル設定が完了しました。 


SMB ネツトワ — クで使用するには (windows) 
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印刷を巧うコンピュータの設を 


プリンタのプ□トコル設定が完了したら、印刷を行う各コンピュータの設定を行います。 


重要 


SMB ネットワークで使用するプロトコルは、 Net 聞 OSove 「 TCP / IP のみに対応し、 
NetBEUI には対応していません。巧刷を行う全コンピュータに TCP / IP クライアントソフ 
トウエアをインストールして、 TCFVIP ネットワークを使巧できるようにする必要があり 
ます。詳しくは 0 S の説明書を参照してください。 


SMB ネットワークの接続 


印刷を行う全コンピユータが SMB ネットワークを使用できるようにします。 

Windows 2000 /XP/Server 2003/Vista をお使いの場合 


扬"メモ I ここでは 、 WindowsXP Professional の画面例で手順を説明します。 


7 [スタート]メニューから[コント ロール パネル]を選択し、[ネットワー 
クとインター ネッ 卜接統4 [ネットワーク接続]の順にクリックします。 

• Windows 2000の場合： 

[スタート]/ニューから嚴赶今[ネットワークとダイヤルアップ接続]を選択しま 
す。 

• Windows Server 2003の場合： 

[スタート]/ニューから[コントロールパネル][ネットワーク接続]^ [□一カル 
エリア接続]を選択し、手順3へ進みます。 

• Windows Vista の場合： 

[スタート]メニューから[コントロールパネル]を選択し、[ネットワークの状態と 
タスクの表示]*> [ネットワーク接続の管理]の順にクリックします。 
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2 [口ーカルエリア接続]アイコンを右クリックして、[プロパティ]を選 
択します。 



メモ1 Windows Vista をお使いの場合、[ユーザーアカウント制が]ダイアログボックスが表示 
された場合は、[続行]をクリックします。 

3 次の項目にチェックマークが付いていることを確認します。 

• [ Microsoft ネットワーク用クライアント] 

• [インターネットプ□トコル ( TCP / IP ) ] ( WindowsVista の場合は[インターネットプ 
□トコルバージョン4 ( TCP / IPV 4)]) 

チェックマークが 消えて いる 場合は、 チェックマークを 付けます。 



4 [インターネットプロトコル （ TCP / IP )] (WindowsVis ねの場合は[イ 
ンターネットプロトコルバージョン 4 ( TCP / IPV 4)]) をダブルクリック 
します。 
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5 拴舰ページの[詳細設定]をクリックします。 



6 [WINS] ぺージを表示し、 [NetBIOS over TCP/IP を有効にする]を選択 
します。 



7 すべてのダイアログボックスが閱じるまで [0K] をクリックし、が要に 
応じてコンピユータを再起動します。 


SMW ネットワ—クで使用するには ( windows ) 
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Windows 98/Me をお使いの場合 


重要 


LBP3980/LBP 8610 /LBP 8620 /LBP8630 は、 Windows 98/Me に対応しておりません。 


メモ I ここでは、 Windows Me の画面例で手順を説明します。 


1 [マイコンピユ ータ]今 [コントロールパネル] 今 [ネツトワーク]アイ 
コンの順にダブルクリックします。 

2 次の項目があることを確認します。 

• [Microsoft ネツトワーククライアント] 

• [Microsoft ネツトワーク共有サービス] 



[Microso 行ネットワーククライアント]と [Microsoft ネットワーク共有サービス]がない 
場合は、[追加]をクリックして、画面の指示に従ってインストールします。 
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3 [ TCP / IP ] を選択したあと、[プロパティ]をクリックします。 



4 [バインド]ぺージを表示し、 [ Microsoft ネットワーククライアント] 
にチェックマークを付けます。 



5 [0 K ] をクリックし、必要に応じてコンピユータを再起動します。 


プリンタに対応したプリンタドライバをインストールする 


巨口刷にはプリンタドライバが必要になります。 User Software CD-ROM に収められている取 
扱説明書に従ってプリンタドライバをインストールしてください。 

《お使いの機種によっては、付属の CD-ROM に Windows 弓 8/Me 用プリンタドライバは同捆されておりません。 
Windows 98/Me に対応したプリンタドライバは、キヤノンホームぺージ （http://canon.jp/) からダウンロードし 
てください。 

LBP 3980 /LBP8610/LBP8620/LBP8630 は、 Windows 98/Me に対応しておりません。 

インストール中にポートを選択する画面がま示されたら、巧の操作を行います。 

1. [ポートの追加]をクリックします。 

2. [ネットヮーク]を選択して、 [0K] をクリックします。 

3. リストから「プリンタのプ□トコル設定」レ P.4-3) で設定した[ヮークグループ名]、[サー 
バ名]、 [プリンタ名]を順に選択します。 


SMW ネットワ—クで使用するには ( windows ) 
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AppleTa 化ネットワークで 
巧 i するには （ Macintosh) 


CHAPTER 


AppleTalk ネットワークに接続してプリンタを使用するための設をちミ去について説明してい 
ます。 



AppleTalk ネットワークで使用するために必要な作業 .5-2 

Macintosh のネットワークの設定 .5-3 

Mac OS 9の場合 .5-3 

Mac OS X の場合 .5-4 

プリンタのプロトコル設定 .5-7 

U モート UI にょる設定 .5-7 

FTP クライアントによる設定 .5-11 

EP 品 IJ を行うコンピユータの設定 .5-13 

プリンタに巧応したプリンタドライバ'をインストールする .5-13 

巧刷もの設定 .5-13 
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AppleTalk ネットワークで使用するために必 
要な作業 


AppleTalk ネットワークで使用するために必要な作業は、次のとおりです。 


Macintosh のネットワーク設定 


MacOS 9の場合(一 P .5-3) 


Mac OSX の場合(一 P .5-4) 


プリンタのプロトコル設定 


* ネットワーク管理者が巧うことをお 
すすめします。 


Web ブラウザ(リモート川)による 
プロトコル設定(一 P .5-7) 


FTP クライアントによる 
プロトコル設定い P .5-11) 


巧刷を行うコンピュータの設定 


プリンタに対なしたプリンタドライ/ くをインストールする(一 P .5-13) / 
印刷巧の設定い P .5-13) 


AppleTalk ネットワークで使用するために必要な作業 


さ pi 马 alk ネツトワ—クで使用するには ( Macintosh ) 




























Macintosh のネットワークの設定を行います。 


7 AppleTalk が使用可能になっていることを確認します。 

□ Apple メニューから[セレクタ]を選択します。 

□ [ AppleTalk ] が[使用]になっていることを確認します。 
[不使用]になっているときは、[使用]をクリックします。 



2 AppleTalk の接続ち法を [Ethernet] に設定します。 

□ Apple メニユーから[コント□-ルパネル]ぅ [ AppleTalk ] を選択します。 
□ [経由先]から [ Ethernet ] を選択します。 



□ [ AppleTalk ] ダイアログを閉じて、設定を保をします。 


これで Macintosh のネットワークの設定は完了しました。 


Macintosh のネットワークの設を 


Mac OS 9の場合 
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Mac OS X の場合 


7 Apple メニューから[システム環境設定]を選択します。 
2 [ネットワーク]をクリックします。 



3 [表示]から[ネットワークポート設定]を選択し、[内蔵 Ethernet] に 
チェックマークが付いていることを巧認します。 

[内蔵 Ethernet ] にチェックマークが付いていない場合は、チェックマークを付けます。 
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4 度示]から阳蔵 Ethernet ] を選択し [ AppleTalk] をクリックします。 



扬"メモ I [表示]に[内蔵 Ethernet ] が表示されない場合は、[ネットワークポート設定]を選択し、 
[巧蔵 Ethernet ] にチェックマークを付けます。 

5 [AppleTalk 使用]にチェックマークが付いていることを確認します。 

[ AppleTalk 使巧]にチェックマークが付いていない場含は、チェックマークをがけます。 

,6©? ネットワーク 〇, 


.1 
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6 [ネットワーク]ダイアログを閱じて、設定を保をします。 

これで Macintosh のネットワークの設定は完了しました。 


さ pi 鸟 alk ネツトワ—クで使用するには ( Macintosh ) 


5-6 
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プリンタのプロトコル設を 


プリンタのプロトコル設定は、次のソフトウェアを使用してお使いのコンピュータ上から 
設定できます。ソフトウェアによって設定できる項目が異なります。「ネットワーク設定項 
目一覧」（非. 7-2) を参照して、お使いの環境や設定したい項目に応じて各ソフトウェアを 
ご利用ください。 


■ Web ブラウザ（リモート UI ) による設をレ P .5-7) 

お手持ちの Web ブラウザからネットワークを経由してプリンタにアクセスし、プ□卜 
コル設定を行います。 


■ FTP クライアントによる設定レ P .5-11) 

FTP クライアントを使用して、プリンタの FTP サーバにアクセスし、プ□トコル設定を 
行います。 


重要 


•上記のソフトウェアで設定を行う場合は、お使いのネットワーク環境で TCP / IP プロトコ 
ルが使用できる必要があります。 

•プロトコル設定を行う前に、 TCP / IP の各項目が設定されていることと、プリンタとコン 
ピュータが正しく接続されてプリンタの電源が入っていることを確認してください。 


[^リモート川による設定 


メモ 1 •リモート UI の詳細については、「リモート UI ガイド」を参照してください。 
• ここでは、 Windows の画面例で手順を説明します。 


7 Web ブラウザを起動し、アドレス入力欄に次の URL を入力したあと、キー 
ボードの [return] キーを押します。 

ht 中:// くプリンタの iP アドレス> / 


about：blank - Microsoft Internet Explor 


ファイルの漏集を）ま示がわをじ入り堪）ツ-ルのレブ也) 

こ)房る （3 团间 々户な 索 ホね ちじ入。 

ァ ドレス(が http ：// 192.168 .0.21 5 J _ 


プリンタのプロトコル設定 


5-7 















メモ 1 •プリンタの IP アドレスがわからないときは、ネットワーク管理者に相談してください。 
• DNS サーバにプリンタのホストをが登録されているときは、 IP アドレスのかわりに[ホ 
ストを.ドメイン名]で入力することもできます。 

依り： http :// my _ printer . xv _ dept . connpany . co . jp / 

• SSL による暗号化通信を利巧してリモート UI による設定を行う場合は、 「 https :// くプリ 
ンタの iP アドレスまたは名前>/」を入力します。[セキュリティ警告]ダイアログボッ 
クスなどが表示された場含は、 y ッセージにしたがって対処してください。 

• SSL 暗号化通信機能に対応している機種については、「機能対応表」を参照してくださ 

い。 

• SSL による暗号化通信を利巧するためには、鍵と証明書が作成され、使用鍵として登録が 
行われている必要があります。 SSL 暗号化通信機能の詳細や鍵の登録の手順については、 
「リモート UI ガイド」を参照してください。 

2 [管理者モード]を選択し、[パスワード]を入力して、 [0K ] をクリツ 
クします。 



メモ1 プリンタにバスワードを設定していないときは、[パスワード]を入力するぶ、要はありま 
せん。 

3 [デバイス管理]メニユーから[ネットワーク]を選択します。 
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4 [ AppleTalk ] の右にある、废围をクリックします。 



5 [ AppleTalk ] を[オン]に設定します。 



@ メモ] [オフ]を選択すると、 AppleTalk ネットワーク上でプリンタが認識されなくなります。 
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6 AppleTalk を設定します。 



□ [サービスの名称]にプリンタの名称を入力します。 

ここで設定した名称が、 Macintosh のセレクタやプリンタリストに表示されます。 

□ ネットワーク上にゾーンが設定してある場合は、[サービスが登録したジー 
ン] にゾーン名称を入力します。 


重要 


• [使巧するフェーズ]は[フェーズ 2] で固定され、設定はできません。 

• [サービスの名称]には、半角32文字/全角16文字まで入力できます。ただし、「二」、 
「@」、「*」、「：」、「〜」、け」（半角カタカナ）が含まれる名称は設定できま 
せん。 

• [サービスが登録したゾーン]には、半角32文字/全角16文字まで入力できます。ただ 
し、「二」、「@」、「*」、「：」、「〜」、け」（半角カタカナ）が含まれる名称 
は設定できません伴角のド」のみを設定することは巧能です）。 

• プリンタが同じゾーン内に複数あるときは、それぞれ固有のを称を付けてください。 


7 [0K] をクリックします。 



5-10 プリンタのプロトコル設ま 


























































8 ハードリセット、またはプリンタを再起動します。 

ノトドリセツト後、またはプリンタの再起動媛に設定が有効になります。 


メモ1 ハードリセットは、次の手順で行ってください。 

1. [デバイス管理]メニューから[状態]を選択します。 

2. [デバイス制御]をクリックします。 

3. [ハードリセット]を選択したあと、[実行]をクリックします。 


これでプリンタのプロトコル設定は完了しました。 


FTP クライアントによる設定 


メモ]ここでは、 MacOSX に標準の夕ーミナルを使用した場合の手順を説明します。 


7 ターミナルを起動します。 

お使いのハードディスク今[アプリケーション]今[ユーティリティ]フオルダにある[夕一 
ミナル] アイコンをダブルクリックします。 

2 次のコマンドを入力し、キーボードの [return] キーを押します。 

ftp (スぺース）<プリンタの IP アドレス> 

入力例 ： ftp 192.168.0.215 

3 ユーザるとして、 「root」 を入力し、キーボードの [return] キーを押し 
ます。 


メモ1 ユーザるは、「の饥」な外（空欄など）でもログインできます。そのときは、設定 J •乂外の 
操作のみ行えます。 

4 パスワードを入力し、キーボードの [return] キーを押します。 


扬~メモ1 プリンタにバスワードを設定していないときは、何も入力せずに、キーボードの [ return ] 
キーを巧します。 

夕 次のコマンドを入力し、キーボードの [return] キーを押します。 

cd (スぺース ） config 

0 次のコマンドを入力し、キーボードの [return] キーを押します。 

get (スぺース） C 0 NF に（スぺース）<ファイル名> 

config ファイルがダウンロードされます。< ファイル名 > に入力した文字が、ダウンロー 
ドされたときの confia ファイルのファイル名になります。 
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メモ 1 config ファイルのダウンロード先は、お使いの 0 S の環境や設定によって異なります。 

config ファイルが見つからない場合は、 0 S のファイル検索機能を巧巧して config ファ 
イルを検索してください。 

7 「テキストエディット」などでダウンロードした config ファイルを編集 
します。 

各項目の説明については「ネットワーク設定項目一覧」 (^ P .7-2) を参照してください。 

8 次のコマンドを入力し、キーボードの [ return ] キーを押します。 

口山（スぺース）<ファイルる> (スペース ） CONFIG 


メモ1 < ファイル名 > には、ダウンロードしたときに入力した config ファイルのファイル名を 
入力します。 

9 次のコマンドを入力し、キーボードの [ return ] キーを押し、ネットワー 
クボードを リセット します。 

get (スペース ） reset 

ネットワークボードのリセット後に設定が有効になります。 

メモ I プリンタを再起動しても設定が有効になります。 

10 「 quit 」 を入力して、キーボードの [ return ] キーを押します。 

H 「 exit 」 を入力して、キーボードの [ return ] キーを押します。 

72 [夕ーミナル]メニユーから[夕ーミナルを終了]を選択します。 

これでプリンタのプロトコル設定は完了しました。 
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印刷を巧うコンピュータの設を 


プリンタのプロトコル設定が完了したら、目 P 刷を行う各 Macintosh の設定を行います。 


プリンタに対応したプリンタドライバをインストールする 


各 Macintosh にプリンタドライバをインストールします 。 User Software CD - ROM に収めら 
れている取あ説明書に従ってプリンタドライバをインストールしてください。 


印刷先の設定 


プリンタドライバをインストールしたら、印刷先を設定します。 


Mac 0 S 9 の 場合 

7 Apple メニユーから[セレクタ]を選択します。 
1 [ LIPSPrinter ] アイコンを選択します。 


□.. - - セレクタ . .—..... — . —— 目 

梁 暨 

ADo1*Sh が* LaserWriter 6 


■中,カホの巧巧 ( AppleTalk ミ 1 

さ LBPSWO 


寒 質 

L 巧 Printer PSPrinkr 


||オプション J 

叫が。城 S 熙旧 ル，。。 


重要 


セレクタにアイコンが表示されないときは、プリンタドライバを再度インストールして 
ください。 


メモ1 [LIPS Printer ] アイコンを選択すると、[出力先の選択]のリストにお使いのプリンタの 
機種名が表示されます。ただし、お使いのプリンタによっては、次のを称で表示される 
ことがあります。 

. モノクロプリンタをお使いの場含： に anon Printer LIPS ] 

• カラープリンタをお使いの場合： に anon Color Printer LIPS ] 


巧刷を行ラコンピュータの設定 
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3 [出力先の選択]のポップアップメニューから [ AppleTalk ] を選択します。 


□ セレクタ ' - 

> f 

梁 暨 

AppkSh が* が白 

寒 曾 

L(PS Printer PSPrinler 


化カモの遇巧1 

I AppleTalk t |l 

さ LBP 5910 、 



IIオブシ3ン - [I 

かが補^:^ 胃旧ル化 2 


4 [出力先の選択]のリストからお使いのプリンタを選択します。 


□ 



セレクタ - 

画曰 





... ム山-'..一 r A -- 1 - ta , レ 

9 



曾 


C 

「ジ LBP 5910 

[) 



AppkSh が* 

JL 

曾 

PSPrint が 


1 

1 








1 

IIオプション ..J 





三 

1 

1 

AppleTalk ミ麗巧 、 








重要 


お使いのプリンタによっては、[出力先の選択]のリストに次の名称で表示されることが 
あります。プリンタ名が表示されない場合は、次のを称を選択してください。 

. モノク□プリンタをお使いの場合： [Canon Printer LIPS ] 

• カラープリンタをお使いの場合： [Canon Color Printer UPS ] 

[出力先の選択]のリストにプリンタをや上記のを称が表示されない場合は、次のことを 
確認してください。 

. プリンタとコンピュータが正しく接続されているか 
. プリンタの電源が入っているか 


5 セレクタを閱じます。 


これで EP 刷先の設定が完了しました。 
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Mac OS X10.2 ぶ〜 10.3.9 の場合 


7 お使いのハードディスクの[アプリケーシヨン]今[ユーティリティ]フォ 
ルダにある、[プリンタ設定ユーティリテイ]アイコンをダブルクリツ 
クします。 


メモ I Mac 0S XI 0.2.8 をお使いの場合は、口ーティリティ]フォルダにあるロリントセンター] 
アイコンをダブルクリックしてください。 

2 [追加]または[プリンタを追加]をクリックします。 

0 0 0 _ブ リンタリスト _ 〇 , 

« I 苗おぉ > 〇 

•一 ち m ,16 - Col つ. Sv,'‘- 

イニュー 名前 _ 巧 fe 篇 


@ メモ I [プリンタリスト]ダイア□グの画面は、 MacOSX のバージョンによって異なります。 


3 リストから [ AppleTalk ] を選択します。 



I ' AppleTalk 


— «• - *1 •巧 






プリンタの«巧；自 M 適巧 



[キヤジセル） 
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4 プリンタリストの一覧からお使いのプリンタを選択したあと、[追加] 
をクリックします。 


AppleTalk 


口ーカル AppleTalk ソーン 1;! 



巧むド，8巧 _ w ] 


プ IJ ンタの百お■^巧 



重要 


• [種類]が [LIPS ( V . X . XX )] または [LIPSLX Printer ] のプリンタが外は選択しないでく 
ださい。 

• お使いのプリンタによっては、プリンタリストに次の名称で表示されることがありま 
す。プリンタ名が表示されない場合は、次の名称を選択してください。 

. モノクロプリンタをお使いの塌合： 

[Canon Printer LIPS ] またはに anon Printer UPS LX ] 

. カラープリンタをお使いの場合： 

[Canon Color Printer LIPS ] または [Canon Color Printer LIPS LX ] 

プリンタリストにプリンタ名や上記の名称が表示されない場合は、次のことを確認して 
ください。 

-プリンタとコンピュータが正しく接続されているか 
-プリンタの電源が入っているか 


5 [プリンタリスト]ダイアログに、プリンタが追加されていることを巧 
認したあと、[プリンタリスト]ダイアログを閱じます。 


これで印刷先の設定が完了しました。 
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Mac OS X 10.4 が降の場合 


1 お使いのハードディスクの[アプリケーシヨン]今[ユーティリティ]フォ 
ルダにある、[プリンタ設定ユーティリテイ]アイコンをダブルクリツ 
クします。 


A [追加]をクリックします。 


eee 


フリンタリスト 


房 




% 


巧 


3 [デフオルトブラウザ]をクリックし、プリンタをの一覧からお使いの 
プリンタを選択します。 

0 0 6 プリンタブラウヴ CD 

« 5 み 

デフオルトブラウヴ IP フリンタ »ホ 



る巧 
ち巧 


巧再するドライバ 




ほかのプリンタ...） 


重要 


• 鹏続]が [ AppleTalk ] と表示されているプリンタを選択してください。 

•お使いのプリンタによっては、プリンタリストに次のを称で表示されることがありま 
す。プリンタ名が表示されない場合は、次の名称を選択してください。 

. モノクロプリンタをお使いの場含： 

[Canon Printer LIPS ] または [Canon Printer LIPS LX ] 

-カラープリンタをお使いの場合： 

[Canon Color Printer LIPS ] または [ Canon〔olor Printer UPS LX ] 

プリンタリストにプリンタをや上記のを称が表示されない場合は、次のことを確認して 
ください。 

-プリンタとコンピュータが正しく接続されているか 
-プリンタの電源が入っているか 


巧刷を行ラコンピュータの設定 


5-17 

























4 [使用するドライバ]で [LIPS ( V .5. XX )] または [ LIPSLXPrinter ] を選 
択したあと、[追加]をクリックします。 

0 0 6 フリンタブラウヴ CD 

ぶ 夕 巧;- N 

デフ*ルトブラウヴ IP フリンタ I* ホ 



を巧： LBP 5910 
巧 巧：口ーカルソーン 

巧 巧するドライ" I LIPSLX Printer J 

(?) ( ほかのンタ… — f ぐ思扣 

\ J ム 

5 [プリンタリスト]ダイアログに、プリンタが追加されていることを巧 
認したあと、[プリンタリスト]ダイアログを閱じます。 


これで印刷先の設定が完了しました。 
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困ったとさには 


操作中に起をたトラブルの解ホまについて説明しています。 
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印刷に関するトラブルとその対処方法 


印!刷に関するトラブルの原因と、そのが処方法について説明しています。 


プリンタドライバをインストールできない （TCP/IP ネツトワーク) 


原因 1 IPP を使用する場合に、プリンタドライバをインストールするコンピュータの IP 
アドレスが、暖信/印刷範囲設赶で巧刷を制限されている 

化置 [受信/巧刷範囲設定]の設定内容を確認してください。（含印刷や設定できるユー 
ザを IP アドレスによって制限す る； P .3-85) 


プリンタドライバをインストールできない （SMB ネツトワーク) 


原因 I プリンタドライバをインストールするコンピュータの IP アドレスが、[受信/巧 
刷範囲設定]や[設定/参照範囲設定]で制限されている 

処置 暖信/巧刷範囲設定]や顧定/参照範囲設定]の設定内容を確認してください。 
印!刷や設定できるユーザを IP アドレスによって制限する； P .3-85) 


突巧ネットワークから印刷できなくなった 


原因 I DHCP サーバの機能を使用している環境でプリンタを使用しているときに、プリ 
ンタの電源を入れなおしたため、プリンタの IP アドレスが変更された 

処置 ネットワーク管理をにお問い合わせの上、次のいずれかの設定を行ってください。 
• DNS 動的更新機能の設定をする (^ P .3-16) 

•プリンタの起動時に常に同じ IP アドレスを割り当てるように設定する（今ネット 
ワーク管理者） 


嫁メモ1 他の原因もちえられますので、次の項目も参照してください。 
.本項目巧の 「 TCP / IP ネットワークから印刷できない」 

. 「ユーザーズ ガイド」 


困0たとをには 
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印刷に関するトラブルとその対処方法 






















TCP/IP ネットワークから印刷できない 


原因り プリンタとケーブルが、正しくを続されていない 

化 置 プリンタがネットワークに、正しいケーブルを使って接続されていることを確認 
したあと、プリンタの電源を入れなおしてください。 


原因2 I ネットワークの設定や環境に問題がある 

化 置1 次の手順で Ping コマン ドを利用してネットワークち続の状態を確認してくださ 

い。 

1. コマンドプロンプト、または MS-DOS プロンプトを起動します。 

UNIX をお使いの場合は、コンソ ーj レ画面を表示します。 

2. 「Pina (スぺース）< プリンタの IP アドレス >」を入力して、キーボードの [ENTE 内キー 
を押します。 

-入力例： Ping 192.168 .0.21 5 

3. IP アドレスが正しく設定されている場合は、巧のコマンド（信号を4回送り、4回正 
常に通信できたことをましています）が表示されます。 

- Reply from <プリンタの IP アドレス> ... 

次のようなコマンドが表示された場合は、巧の処置2な降を参照してください。 

* Destination Host Unreachable 

* Request Timed Out 


^ メモ I -Windows をお使いの場合は、次の方法でコマンドプロンプト、または MS-DOS プロンプ 
卜を起動します D 

• Windows 98 の場合： 

[スタート]/ニューから[プログラム]今 [MS-DOS プロンプト]を選択します。 

• Windows Me の場合： 

[スタート]/ニューから[プ□グラム]う[アクセサリ]う [MS-DOS プロンプト]を 
選択します。 

.Windows 2000 の場合： 

[スタート]メニューから[プ□グラム] 今 [アクセサリ] 今 [コマンドプロンプト]を 
選択します。 

• Windows XP/Se「ver 2003/Vista の場合： 

[スタート]メニューから[すべてのプログラム] 今 [アクセサリ] 今[コマンド プ ロン 
プト]を選択します。 

•プリンタの iP アドレスがわからないときは、ネットワーク管理者に相談してください。 

処置2 DHCP 、 RARP 、 BOOTP のいずれかを使用して IP アドレスを設定する場合は、 
DHCP 、 RARP 、 BOOTP が動作していることを確認してください。（うプリンタの 
プロトコル設定； P .3-12) 


メモ1 上記の設定が正しくても本プリンタを認識できない場合は、ネットワーク部の起動時間 

を遅らせると問題が解決することがあります。（う通信環境の設定： P.2-6) 


巧刷に関するトラブルとその対処方法 
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原因 3 I 印!刷を行う コン ピュータが、正しく設定されていない （ Windows ) 

処置次のことを確認してください。 

•正しいプリンタドライバが、インストールされていることを確認します。 

•プリンタが通常使うプリンタとして設定されているか確認してください。 

• Windows 98/ Me で LPD をお使いの場合は、巧の手順でスプールの設定を確認し 
ます 

1. [スタート]メニューから[設定] 4 [プリンタ]を選択します。 

2. 使巧するプリンタのアイコンを右クリックして、[プロパティ]を選択します。 

3. [詳細]ペーブで、[スプールの設定]をクリックします。 

4. [プリンタスプールの設定]ダイアログボックスの[印刷ブヨブをスプールしてプログ 
ラムの印刷処理を高まに行う]が選択されていることを確認します。選択されていな 
い場合は、選択してください。 


原因 4| 印刷するファイルをが長すぎる 

化置通常、 LPR は、印刷に使用するアプリケーシヨンソフトウェア名や、ファイル名 
を元にしたジヨブ名を送信します。しかし、ジヨブ名が半を255文字/全巧127 
文字な上になると、正常に送信できなくなります。このときは、印刷するファイ 
ル名を短くしてください。 


原因 si 印刷データを送信する コン ピュータの IP アドレスが、[受信/巧刷範囲設定]で 
制限されている 

処置[受信/ EP 刷範囲設定]の設定内容を確認してください。 （* 印刷や設定できるユー 
ザを IP アドレスによって制限する； P .3-85) 


SMB ネットワークから印刷でさない、または[印刷先のポート]に印刷するプリ 
ンタのポートるが表示されない 


原因り プリンタとケーブルが、正しくち続されていない 

処置プリンタがネットワークに、正しいケーブルを使ってを続されていることを確認 
したあと、プリンタの電源を入れなおしてください。 


原因21 TCP / IP ネットワークが、正しく設定されてぃなぃ 

処置 SMB ネットワークから本プリンタに印刷する場合は、 TCP / IP が正しく動作して 
ぃることが前提となります。次のことを確認してくださぃ。 

• IP アドレスが正しく設定されてぃることを確認します。 DHCP 、 RARP、BOOTP 
のぃずれかを使用して IP アドレスを設定する場合は、 DHCP 、 RARP 、 BO 饥 P 
が動作してぃることを確認してくださぃ。いプリンタのプロトコル設定： 
P '3-12) 

• DHCP サーバ、 WINS サーバを使用してぃる場合は、これらの連携がうまくぃつ 
てぃるかを確認してくださぃ。 0プリンタのプロトコル設定： P .4-3) 


困0たとをには 
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印刷に関するトラブルとその対処方法 
















メモ I 上記の設定が正しくても本プリンタを認識できない場合は、ネットワーク部の起動時間 
を遅らせると問題がおみすることがあります。〇通信環境の設定： P.2-6) 


原因 3 ] SMB ネットワークが、正しく設定されていない 

化置 SMB と WINS が正しく設定されていることを確認します。（今プリンタのプ□卜 
コル設定； P.4-3) 


原因 4 ] 印刷データを送信するコンピュータの IP アドレスが、[受信/巧刷範囲設定]で 
制限されている 

化置 授信/巧用幡囲設赶の設定内容を確認してください。巧刷や設定できるユー 
ザを IP アドレスによって制限する； P.3-85) 


原因り 印刷を行うコンピュータの設定が、正しく設定されていない 

処置 各コンピュータに、正しいプリンタドライバがインストールされていることを 
確認します。プリンタドライバのインストール方法については、 User Software 
CD-ROM に収められている取扱説明書を参照してください。 


メモ I Windows 98/Me をお使いの場合、お使いの機種によっては、付属の CD-ROM に Windows 
98/Me 用プリンタドライバは同旧されておりません。 Windows 98/Me に巧応したプリン 
タドライバは、キヤノンホームぺージ （http://canon.jp/) からダウンロードしてくださし、。 
LBP3980/LBP8610/LBP8620/LBP8630 は、 Windows 98/Me に対応しておりません。 

原因 61 IPv6 を使用している 
化置 IPv4 を使用してください。 


AppleTalk ネットワークから印刷できない 


后因り プリンタとケーブルが、正しくを続されていない 

化置 プリンタがネットワークに、正しいケーブルを使って接続されていることを確認 
したあと、プリンタの電源を入れなおしてください。 


I 原因 2 I AppleTalk ネットワークが、正しく設定されていない 

処置 AppleTalk が正しく設定されていることを確認します。特に、[サービスが登録し 
たゾーン]でプリンタの存在するブーンが正しく設定されていることを確認しま 
す。（今プリンタのプ□トコル設定： P.5-7) 


メモ 1 上記の設定が正しくても本プリンタを認識できない場合は、ネットワーク部の起動時間 

を遅らせると問題がおみすることがあります。 （•> 通信環境の設定： P.2-6) 
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原因 3 I 巧刷を行う コン ピュータの設定が、正しく設定されていない 
処置 次のことを確認してください。 

• [プリンタリスト]で正しいプリンタドライバがインストールされていること 
を確認します。 

• [プリンタリスト]で印刷先が正しいプリンタに設定されていることを確認し 
ます。 

• [ネットワーク]で AppleTalk が使用可能になっていることを確認します。 


困0たとをには 
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印刷に関するトラブルとその対処方法 





誠麵倍に関するトラブルとその対処 


SSL 暗号化通信に関するトラブルの原因とその巧赃方法について説明しています。 


SSL をち効にできない 


原因 I 使用する證ペアおよびサーバ証明書を登録していない 

化置 SSL 暗号化通信を行うには、鍵と証明書が作成され、使用する鍵ペアおよびサー 
バ証明書を登録する必要があります。リモート UI ガイド） 


SSL をち効にしているときにリモート UI が起動しない、または IPP 印刷ができな 
い 


底因 I 鍵管理関係のファイルが壊れている 
化 置次の操作を行います。 

1. 操作パネルから「インタフエース」ぅ 「ヒヨ ウジュンネツトワーク」^「リモート UI セツ 
テイ」ぅ 「 SSL 」 （または「標準ネツトワーク」一「リモート UI 設定」一 rsSLJ ) を選択し、 
「オフ」であることを確認します。 

2. プリンタを再起動します。 

3. リモート UI から疆と証明書の再生成および SSL の設定を行います。 （4 リモート UI 力' 
ィド） 

4. プリンタを再起動します。 


困0たとをには 
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ネットワーク設を項目一覧 


Web ブラウザ（リモート UI )、 FTP クライアント、 Ne 怯 pot Devi ぴ Ins ね Her を使用すると、 
本プリンタの設定を変更することができます。 

FTP クライアントや NetSpot Device Installer でを更できる設定項目は次のとおりです。また、 
Web ブラウザ（リモート UI ) では「リモート UI 設定」を除いた巧の設定項目のすべてを 
変更することができます。 


の メモ I • FTP クライアントや NetSpot Device Installer で設定できない項目については、 Web ブラウ 
ザ（リモート UI ) で設定してください（ただし、★の付いている設定項目はリモート UI 
でも設定でをません）。 

•次の一覧で、カツコ巧に記載されている情報は、 FTP クライアント固ちのものです。 
「デバイス名 （ DEV に E _ NAME ) 」を例にした場合、各ソフトウェアによって、次のよう 
に表示されます。 


• Web ブラウザ（リモート UI ) や NetSpot Device Installer :[デバイスを] 

• FTP クライアントの config ファイル： [ DEV にし NAME ] 


■-般設定 


項目る 

内容 

工場出巧時の 
設定 

NetSpot 
Device 
Installer 
にぶる設定 

FTP 

クライアント 
による設定 

デバイス名 
(DEV に E NAME ) 

半角32文字/全角16 
文字まで 

煙欄） 

〇 

〇 

設置場戸斤 
(SYS LOC ) 

半角32文字/全角16 
文をまで 

煙欄） 

〇 

〇 

管理者を 

( SYS . CONTACT ) 

半角32文字/全角16 
文をまで 

煙欄） 

〇 

〇 

管理者パスワード 
(ROOT PWD ) 

半角英数字で16文字 
まで 

煙欄） 

〇 

〇 

一般ユーザによるジョブ操 
作を許可する 
(USER JOB CONT ) 

ON/OFF 

OFF 

X 

〇 

E メール 印刷設定* 

POP 3 サーバ名 
(EMAIL POP ADDR ) 

サーバ名または IP ア 
ドレス 

煙欄） 

X 

〇 

POP 3 ユーザを 
( EMA し POP - ACCOUNT ) 

半角英数字で32文字 
まで 

(空欄） 

X 

〇 

POP 3 パスワード 
( EMAIL _ POP _ PASSWD ) 

半角英数字で32文字 
まで 

(空欄） 

X 

〇 
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項目る 

内容 

工場出荷時の 
設定 

NetSpot 
Device 
Installer 
による設定 

FTP 

クライアント 
による設定 

POP 3 受信間隔 
( EMAIL _ P 0 P _ INTERVA 1_) 

日〜90分めに設定 
した場合は、サーバ 
への自動受信はしな 

い） 

0 

X 

〇 

POP 3 受信 
(EMAIL PRINT ENB ) 

ON/OFF 

OFF 

X 

〇 

POP 3 サーバのポート番号 
(EMAI し POF ^- PORTNO ) 

日〜65535 

110 

X 

〇 

SMTP 受信 

ON/OFF 

OFF 

X 

X 

SMTP サーバのポート番号 

日〜65535 

25 

X 

X 

サポートリンク設定 

リンク先 

(UNK NAME #)(#= し 2) 

半角32文字/全角16 
文字まで 

煙欄） 

X 

〇 

URL 

(LINK URL#)(#=K 2) 

半角英数字で128文 
字まで 

(空欄 

X 

〇 

コメント 

( LINK _ COMMENT#)(#-K 2) 

半角64文字/全角32 
文字まで 

(空欄 

X 

〇 


* お使いの機種によっては設定できません。対応している機種については、「機能対応表」を参照してください。 


■ TCP/IP (IPv4 ) 設定 


項目る 

内容 

工場出巧時の 
設定 

NetSpot 
Device 
Installer 
による設定 

FTP 

クライアント 
による設定 

DHCP によるアドレス設定 
(DHCP ENB ) 

ON/OFF 

OFF 

〇 

〇 

RARP によるアドレス設定 
(RARP EN 目） 

ON/OFF 

OFF 

〇 

〇 

BOOTP によるアドレス設定 
( B 00 TP ENB ) 

ON/OFF 

OFF 

〇 

〇 

IP アドレス 
(INT ADDR ) 

IP アドレス 

日. 0.0 .日 

〇 

〇 

サブネットマスク 
( NET - MASK ) 

IP アドレス 

0.0.0.0 

〇 

〇 

ゲートウェイアドレス 
(DEF GW ) 

IP アドレス 

日. 0.0 .日 

〇 

〇 

DNS プライマリサーバアド 
レス 

(DNS P 八 DDR ) 

IP アドレス 

日. 0.0 .日 

X 

〇 

DNS セカンダリサーバアド 
レス 

(DNS SADDR ) 

IP アドレス 

0.0.0.0 

X 

〇 
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項目を 

内容 

工場出巧時の 
設定 

NetSpot 
Device 
Installer 
にぶる設定 

FTP 

クライアント 
による設定 

DNS ホスト 名 
( HOST - NAME ) 

半角英数字で47文字 
まで 

「 Canon 」 + 
「 M 八 C アドレ 
ス下6巧」 

X 

〇 

DNS ド y イン 名 
(DOMAIN NAME ) 

半角英数字で47文字 
まで 

煙欄） 

X 

〇 

DNS の 動的更新 
(DDNS ENB ) 

ON/OFF 

OFF 

X 

〇 

WINS による 名前解み 
(WINS ENB ) 

ON/OFF 

OFF 

X 

〇 

WINS サー バアドレス 
(WINS SERVER ) 

IP アドレス 

日.日. 0.0 

X 

〇 

スコープ ID 
(WINS SCOPEID ) 

半角英数字で的文字 
まで 

煙欄） 

X 

〇 

ARP/PING 
(ARP P 1 NG ENB ) 

ON/OFF 

ON 

X 

〇 

FTP 印!刷 

(FTP PRINT ENB ) 

ON/OFF 

OFF 

X 

〇 

FTP 印!刷ユーザ 名 
(FTP PRINT USER ) 

半角英数字で24文字 
まで 

煙欄） 

X 

〇 

FTP 印!刷パスワード 
(FTP PRINT PWD ) 

半角英数字で24文字 
まで 

煙欄） 

X 

〇 

FTP 設定 

ON/OFF 

OFF 

X 

X 

LPD 印!刷 （LPD ENB ) 

ON/OFF 

ON 

X 

〇 

LPD バナーページの印!刷 
(LPD BANN ) 

ON/OFF 

OFF 

X 

〇 

RAW 印!刷 
(RAW ENB ) 

ON/OFF 

ON 

X 

〇 

双方向 

(RAW BIDIR ENB ) 

ON/OFF 

OFF 

X 

〇 

BMUnl 6 
(BM ENB ) 

使う/使わない 

使わない 

X 

〇 

Discovery 送信 間隔 
( BM _ DISCOVERY _ TIME ) 

3 日分/ 1 時間/ 3 時間 
/6 時間 /12 時間/ 24 
時間 

30 

X 

〇 

国/地域る* 

出荷時固定設定、表 
示のみ 

日本 （」 P ) 

X 

X 

組織名 

(BM SET C 日 MPANY ) 

半角64文き/全角32 
文字まで 

煙欄） 

X 

〇 

支:店を 

(BM SET SECnON ) 

半角64文き/全角32 
文字まで 

煙欄） 

X 

〇 

ビルを 

( BM _ SET_BUILDIN 句 

半角 64 文字/全角 32 
文をまで 

煙欄） 

X 

〇 
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項目る 

内容 

工場出荷時の 
設定 

NetSpot 
Device 
Installer 
による設定 

FTP 

クライアント 
による設定 

階数 

(BM SET FLOOR ) 

半角64文字/全角32 
文字まで 

煙欄） 

X 

〇 

ブロック名 
(BM SET BLOCK ) 

半角64文字/全角32 
文字まで 

(空欄 

X 

〇 

IPP 巧刷 
(IPP ENB ) 

ON/OFF 

ON 

X 

〇 

SSL * 

ON/OFF (鍵の登録が 
ィ了われていない場合 
は OFF で固定） 

OFF 

X 

X 

IPP 認証 

(IPP AUTH ENB ) 

ON/OFF 

OFF 

X 

〇 

IPP ユーザ名 
( IPP _ AUTH _ ACCUNT 1) 

半角英数字で24文字 
まで （ IPP 認証を使用 
する場含はがず入力） 

(空欄 

X 

〇 

IPP パスワード 
( IPP _ AUTH _ PASSWD 1) 

半角英数きで24文字 
まで （ IPP 認証を使用 
する場合は必ず入力） 

煙欄 

X 

〇 

WSD 印!刷* (WSD ENB ) 

ON/OFF 

ON 

X 

〇 

WSD 参照* 

(WSD BROWSING ) 

ON/OFF 

ON 

X 

〇 

マルチキャスト探索* 

ON/OFF 

ON 

X 

〇 

HTTP 

(HTTP ENB ) 

ON/OFF 

ON 

X 

〇 

プロキシ 

ON/OFF 

OFF 

X 

X 

HTTP プロキシサーバのアド 
レス 

半角英数字で128文 
字まで 

煙欄 

X 

X 

HTTP プロキシサーバのポー 
卜番号 

日〜99999 

80 

X 

X 

同ード y インにもプ□キシ 
を使巧 

ON/OFF 

OFF 

X 

X 

プロキシ認証 

ON/OFF 

OFF 

X 

X 

ユーザ名 

半角英数字で24文字 
まで 

煙欄 

X 

X 

バスヮード 

半角英数字で24文字 
まで 

煙欄 

X 

X 

SNTP * 

(SNTP ENB ) 

ON/OFF 

OFF 

X 

〇 

NTP サーバ名* 

に NTP ADDR ) 

IP アドレスまたはホ 
スト名 

煙欄 

X 

〇 

ポーリング間隔* 

に NTP _ INTERVA 1_) 

時間の同期をとる間 
隔り〜48時間） 

24 

X 

〇 
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項目を 

内容 

工場出巧時の 
設定 

NetSpot 
Device 
Installer 
にぶる設定 

FTP 

クライアント 
による設定 

マルチキャスト 探索応答 
(DISCOVERY ENB ) 

ON/OFF 

ON 

X 

〇 

スコープ名 

( DISCOVERY _ SCOPE _ NAME ) 

NetSpot Device 
Installer などのユー 
テイリテイソフト 
ウェアから探索する 
ときのスコープを（半 
角英数字で32文宇ま 
で） 

" default " 

X 

〇 

IP アドレス範囲設定 

受信/巧刷範囲設定拒否ア 
ドレスを有効にする 
拒否 IP アドレス 

ON/OFF 

IP アドレス(最大8個） 

OFF 
日.日. 0.0 

X 

X 

受信/巧刷範囲設定許可ア 
ドレスを有効にする 
許可 IP アドレス 

ON/OFF 

IP アドレス(最大8個） 

OFF 
日.日. 0.0 

X 

X 

設定/参照範囲設定拒否ア 
ドレスを有効にする 
拒否 IP アドレス 

ON/OFF 

IP アドレス(最大8個） 

OFF 
日.日. 0.0 

X 

X 

設定/参照範囲設定許可ア 
ドレスを有効にする 
許可 IP アドレス 

ON/OFF 

IP アドレス(最大8個） 

OFF 
日.日. 0.0 

X 

X 



* お使いの機種によっては設定できません。対応している機種については、「機能対応表」を参照してください。 


■ TCP/IP (IPv6) 設定 * 


項目る 

内容 

工場出荷時の 
設定 

NetSpot 
Device 
Installer 
による設定 

FTP 

クライアン 
卜 

による設定 

IPv 6 ( IPV 6 USE ) 

ON/OFF 

OFF 

X 

〇 

ステートレスアドレス 
( IPV 6 STATELESS USE ) 

ON/OFF 

ON 

X 

〇 

手動アドレス 

( IPV 6 MANUAL ADDR USE ) 

ON/OFF 

OFF 

X 

〇 

IP アドレス 

( IPV 6 MANUAL ADDR SET ) 

IP アドレス 

O . O . O.O 

X 

〇 

プレフ イツ クス 長 ( IPV 6 _MAN 
UAL ADDR PREFIX ) 

日〜 128 

64 

X 

〇 

デフオルトルータアドレス （IP 
V 6 MANUAL R 0 UTER ADDR ) 

IP アドレス 

O . O . O.O 

X 

〇 

DHCPv 6 ( IPV 6 DHCPV 6 USE ) 

ON/OFF 

OFF 

X 

〇 

プライマリ DNS サーバアドレ 
スリ PV 6_ DNS _ ADDRESS _ PR 。 

IP アドレス 

O . O . O.O 

X 

〇 
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項目る 

内容 

工場出巧時の 
設定 

NetSpot 
Device 
Installer 
による設定 

FTP 

クライアン 
卜 

による設定 

セ カン ダリ DNS サーバアドレ 
ス ( IPV 6 DNS ADDRESS SEC ) 

IP アドレス 

日.日. 0.0 

X 

〇 

IPv 4 と同じ ホスト 名/ ドメイ 
ンを （ IPV 6_ DNS _ NAME_SAME 
AS IPV 4) 

ON/OFF 

OFF 

X 

〇 

DNS ホスト 名 

( IPV 6_ DNS _ HOST _ NAME _ V 6) 

半角英数字で47文字 
まで 

「 Canon 」 + 
「 MAC アドレ 
ス下6巧」 

X 

〇 

DNS ド/インを。 PV 6_ DNS_D 
0 MAIN NAME V 6) 

半角英数字で47文字 
まで 

煙欄） 

X 

〇 

DNS の動的 更新 
リ PV 6 DNS DYNAMI し SET ) 

ON/OFF 

OFF 

X 

〇 

ステートレスアドレスの 登録 
( IPV 6 DNS STATELESS ) 

ON/OFF 

OFF 

X 

〇 

手動アドレスの 登録 
( IPV 6 DNS MANUAL ) 

ON/OFF 

OFF 

X 

〇 

ステート フル アドレスの 登録 
( IPV 6_ DNS _ STATEFUL ) 

ON/OFF 

OFF 

X 

〇 


お使いの機種によっては設定できません。対応している機種については、「機能対応表」を参照してください。 


■ AppleTalk 設定 


項目る 

内容 

工場出荷時の 
設定 

NetSpot 
Device 
Installer 
による設定 

FTP 

クライアント 
による設定 

AppleTalk 
(ATLK ENB ) 

ON/OFF 

OFF 

X 

〇 

使用するフェーズ ★ 

[フェーズ 2] で固定 

2 

X 

X 

サービスのを称 
( APRINTJ ) 

半角32文字/全角16 
文字まで 

LBPXXXX *3 

X 

〇 

サービスが登録したゾーン 
( ATK _ Z 0 NE ) 

半角32文字/全角16 
文字まで * l#z 

* 

〇 

〇 


*1 「二」、「@」、「本」、「：」、「〜」、け」（半角カタカナ）は使用不可 
「*」（半角）のみを設定することは可能 
* 3 XXXX は機種によって異なる 
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■ SMB 設定 


項目る 

内容 

工場出巧時の 
設定 

NetSpot 
Device 
Installer 
による設定 

FTP 

クライアント 
による設定 

SMB 

(SMB ENB) 

ON/OFF 

OFF 

X 

〇 

サーバ名 
(SMB SERVER) 

半角英数字で 15 文字 
まで 

煙欄） 

X 

〇 

ヮークグルー プ名 
(SMB W 句 

半角英数字で 15 文字 
まで 

煙欄） 

X 

〇 

コメント 

(SMB COMMENT) 

半角 48 文き/全角 24 
文字まで 

煙欄） 

X 

〇 

LM アナウンス 
(SMB LM ENB) 

ON/OFF 

OFF 

X 

〇 

SMB 巧刷* 

(SMB PRINT ENB) 

ON/OFF 

OFF 

X 

〇 

プリンタを* 

(SMB_PRINTER) 

半角英数字で 13 文字 
まで 

煙欄） 

X 

〇 


* お使いの機種によっては設定できません。対応している機種については、「機能対応表」を参照してください 



■ SNMP 設定 


項目る 

内容 

工場出荷時の 
設定 

NetSpot 
Device 
Installer 
による設定 

FTP 

クライア 
ント 

による設 
定 

SNMP 

(SNMF^-ENB) 

ON/OFF 

ON 

X 

〇 

コミュニティ名 
(SNMP-COMMUNITY) 

半角 32 文字/全角 16 
文字まで 

ON 

X 

〇 

SNMPv ド (SNMP V し EN 目） 

ON/OFF 

ON 

X 

〇 

コミュニティ名 
(SNMP-COMMUNITY し ENB) 

ON/OFF 

ON 

X 

〇 

M 旧アクセス権限* 

(SNMP C 日 MMUNITY し ACCESS) 

[読込/書込]/ [読込] 

[読込] 

X 

〇 

コミュニティを * 

(SNMP-COMMUNITY し NAME) 

半角 32 文字/全角 16 
文字 

Dublic 

X 

〇 

コミュニティ名 2* 

(SNMP C0MMUNITY2 ENB) 

ON/OFF 

OFF 

X 

〇 

M 旧アクセス権限* 

(SNMP C0MMUNITY2 ACCESS) 

[読込/書込]/ [読込] 

[読込] 

X 

〇 

コミュニティを * 

に NMP C0MMUNITY2 NAME) 

半角 32 文字/全角 16 
文字 

public 2 

X 

〇 

SNMPv3*(SNMP_V3_EN) 

ON/OFF 

OFF 

X 

〇 
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項目る 

内容 

工場化巧時の 
設定 

NetSpot 
Device 
Installer 
による設定 

FTP 

クライア 
ント 

による設 
定 

ホストからプリンタ 
管理情報を取得* 
( SNMP _ GET _ PRT _ MNGJNF ) 

ON/OFF 

OFF 

X 

〇 


* お使いの機種によっては設定できません。対応している機種については、「機能対応表」を参照してください。 


■ SNMPV3 - ューザ設定 *1 


項目る 

内容 

工場出巧時の 
設定 

NetSpot 
Device 
Installer 
による設定 

FTP 

クライアント 
による設定 

ューザ 名 

半角英数字で32文字 
まで 

initial 

X 

X 

M 旧アクセス権限 

[読込/書込]/ [読込] 

[読込/書込] 

X 

X 

セキュリティ設定 

[認証あり/暗号化あ 
り]/ [認証あり/暗 
号化なし]/ [認証な 
し/暗号化なし] 

1；認証あり 
/暗号化あり] 

X 

X 

認証アルゴリズム 

MD 5/ SHA 1 

MD 5 

X 

X 

認証パスワード *2 

半角英数字で6〜16 
文字 

initial 

X 

X 

暗号化;アルゴリズム* 

© ES ] で固定 

DES 

X 

X 

暗号化パスワード*2 

半角英数字で6〜16 
文字 

initial 

X 

X 


お使いの機種によっては設定できません。対応している磯種については、「機能対応表」を参照してください。 

SSL による暗号化通信状態の場合にのみ設定可能（暗号化通信状態ではない場合は、プリンタの操作パネルで 
設定しますレ通信環境の設定： P .2-6)) 


■ SNMPV3 - コンテキスト設定 * 


項目名 

内容 

工場出荷時の 
設定 

NetSpot 
Device 
Installer 
による設定 

FTP 

クライアント 
による設定 

コンテキストを 

半角英数字で32文字 
まで 

煙欄） 

X 

X 


お使いの機種によっては設定できません。対応している機種については、「機能対応表」を参照してください。 
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■ スプール機能設定 * 


項目る 

内容 

工場出巧時の 
設定 

NetSpot 
Device 
Installer 
による設定 

FTP 

クライアント 
による設定 

スプール機能 
(SPOOL_ENB) 

ON/OFF 

OFF 

X 

〇 


* お使いの機種によっては設定できません。巧応している機種については、「機能対応表」を参照してください。 


■ 起動時間設定 


項目る 

内容 

工場出荷時の 
設定 

NetSpot 
Device 
Installer 
による設定 

FTP 

クライアント 
による設定 

起動待機時間 
(STRT_DELAY_TIME) 

電源を入れてからア 
ドレス取得機能が動 
作するまでの待機時 
間（日〜 300 秒） 

0 

X 

〇 


■ Ethernet ドライバ設定 * 


項目る 

内容 

工場出巧時の 
設定 

NetSpot 
Device 
Installer 
にぶる設定 

FTP 

クライアント 
による設定 

Ethernet ドライバ設定 

自動検出 

/lOBase-T (半二重） 
/lOBase-T (全二重） 
/lOOBase-TX (半二重） 
/lOOBase-TX (全二重） 

自動検出 

X 

X 


* [優先ネットワーク設定]の項目が[標準ネットワーク]に設定されている場合にのみ設定可能 



■ リモート UI 設定 


項目る 

内容 

工場出荷時の 
設定 

NetSpot 
Device 
Installer 
にぶる設定 

FTP 

クライアント 
による設定 

(RULENB) *' 

リモート UI の ON/ 

OFF 

ON 

X 

〇 

SSL*2 

ON/OFF 

OFF 

X 

X 


FTP クライアントとプリンタの操作パネルからのみ設定可能 

お使いの磯種によっては設定できません。対応している磯種については、「機能対応表」を参照してください。 


7-10 ネットワーク設定項目一覧 





























■ 受信許巧 MAC アドレス設定* 


項目る 

内容 

工場出荷時の 
設定 

NetSpot 
Device 
Installer 
による設定 

FTP 

クライアント 
による設定 

受信許巧 MA 〔アドレスを有 
効にする 

ON/OFF 

OFF 

X 

X 

MAC アドレス 

MAC アドレス（最大 
50個） 

日:0:0:0:日:0 

X 

X 


[優先ネットワーク設定]の項目が[標準ネットワーク]に設定されている場合にのみ設定可能 


■ 鍵と証明書設定*1 


項目る 

内容 

工場出荷時の 
設定 

NetSpot 
Device 
Installer 
による設定 

FTP 

クライアント 
による設定 

鍵の名前 

半角英数字で24文字 
まで 

(空欄） 

X 

X 

鍵のアルゴリズム 

[ RSA ] で固定 

RSA 

X 

X 

鍵の長さ 

512 bit /1024 bit 

512 

X 

X 

有効期限開始曰 

西暦/月/日 
(2 日00/01/01〜 
2048/12/31) 

(空欄 

X 

X 

有効期限終了日 

西暦/月/日 
(2000/01/01 〜 
2048/12/31) 

(空欄 

X 

X 

国/地域名で選択* 2 

登録済みの国/地域名 

日本 （ JP ) 

X 

X 

インターネット国コードで 
入力* 2 

半角英数字で2文字 
まで 

(空欄 

X 

X 

都道府県 

半角英数字で24文字 
まで 

(空欄 

X 

X 

市町村 

半角英数字で24文字 
まで 

(空欄 

X 

X 

組織 

半角英数字で24文字 
まで 

(空欄 

X 

X 

組織単位 

半角英数字で24文字 
まで 

(空欄 

X 

X 

共通名 

半角英数字で24文字 
まで 

(空欄 

X 

X 

秘密鍵ファイルのパス 

鍵ファイルバス 

(空欄 

X 

X 

秘密鍵の名前 

半角英数字で24文字 
まで 

(空欄 

X 

X 

秘密鍵パスワード 

半角英数字で24文字 
まで 

煙欄 

X 

X 


お使いの機種によっては設定できません。対応している磯種については、「機能対応表」を参照してください。 
証明書を発行する場合は、7項目のうち少なくとも1項目の設定が'ぶ、要 
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■ジョブ履歴表示* 


項目る 

内容 

工場出巧時の 
設定 

NetSpot 
Device 
Installer 
による設定 

FTP 

クライアント 
による設定 

ジョブ履歴を表示する 

ON/OFF 

ON 

X 

X 

管理ソフトからのブョブ履 
歴取得を許可する 

ON/OFF 

ON 

X 

X 


お使いの機種によっては設定できません。対応している機種については、「機能対応表」を参照してください。 
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ネットワーク設をに利用できるソフトウエア 


本プリンタのネットワーク設定は、巧のソフトウェアを使用して行うことができます。 

〇 :設定可能 X ;設定不可 A :—部の設定が可能（与ネットワーク設定項目一覧： P .7-2) 


設定の種類 

Web 
ブラウザ 
(リモート 
UI) 

FTP 
クライ 
アント 

NetSpot 

Device 

Installer 

ARP/PING 

コマンド 

プリンタ 
の操巧 
パネル 

インタフ！ースの設定（斗. 2-2) 

〇 

X 

X 

X 

〇 

通信環境の設定 (^ P .2-6) 

A 

A 

X 

X 

〇 

プリンタの IP アドレスの設定 （々 P .3-4) 

X 

X 

〇 

O 

〇 

プリンタのプ□トコル設定い P .3-12) 

〇 

〇 

A 

X 

A 

IPv 6 を使用するための設定 （ 4 P .3-31) 

〇 

〇 

X 

A 

A 

SMB プロトコル設定い P .4-3) 

〇 

〇 

X 

X 

A 

AppleTalk プロトコル設定い P .5-7) 

〇 

〇 

A 

X 

A 

デバイス情報の変更い P .3-72) 

〇 

〇 

A 

X 

X 

管理設定の変更 （々 P .3-7 货 

〇 

A 

A 

X 

X 

特定のデバイスによるジョブ要求の制限 
(斗 3-85) 

〇 

X 

X 

X 

〇 

E メールが 刷の変更（非. 3-106) 

〇 

〇 

X 

X 

A 



ネットワーク設定にが用できるソフトウェア 7-13 





















ネットワーク設をの初期化 


本プリンタのネットワーク設定を工場出荷時の値に戻すときは、プリンタの操作パネルか 
ら次の手順を行ってください。 


好メモ 1 ネットワーク設定の初期化は、プリンタの操作/くネルから行う方法の他に、次のソフト 

ウェアを使巧して行うこともできます。 

• Web ブラウザ（リモート UI ) :「リモート UI ガイド」を参照してください。 

• NetSpot Device Installer : NetSpot Device Installer のヘルプを参照してく ださい。ヘル 
プは、[ヘルプ]メニューの[ヘルプ]をクリックすると、表示されます。 


1 [セットアップ]を押します。 

2 次の項目を順に選択したあと、读行]/ [0 K ] を押します。 

「インタフェース」 「ヒヨ ウジユンネットワーク」->「ネットワーク セッ テイ シヨ キカ」 
(または「標準ネットワーク」^「ネットワーク設定初期化」） 

3 操作パネルに「ジッコウシマスカ？」（または「実行しますか？」）と表 
示されたら、[実行]/ [0 K ] を押します。 

機種によっては、「はし、」を選択し、 [0 K ] を押します。 
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Windows Vis ねで SSL を使用する場合に本プ 
リンタの公開鍵を取得するには 


IPPS 印!刷を使用したいときは、々の手順で本プリンタの公開鍵を取得して Windows Vista 
にインストールする必要があります。 


1 Web ブラウザを起動して、アドレス入力欄に次の URL を入力したあと、 
キーボードの [ ENTER ] キーを押します。 

https :// <プリンタの IP アドレスまたはる前>/ 

入力例： https :// 192.168 .0.21 5/ 

2 [このサイトの閲覧を続行する（巧奨されません)。]をクリックして、 
リモート川の画面を表示します。 

3 Web ブラウザのち下にある[インターネット I 保護モード]をダブルク 
リックします。 

4 [信頼巧みサイト]を選択して、[サイト]をクリックします。 

5 「 https :// <本プリンタの I P アドレス >」が表示されていることを確認 
したあと、[追加]一[閱じる]をクリックします。 

6 [な護モードをち効にする （ InternetExplorer の再開がが要)]にチェッ 
クマークが付いている場合はチェックマークを消'したあと、 [0 K ] をク 
リックしてリモート UI の画面に戻ります。 

7 Web ブラウザを一度終了して、再度起動します。 

8 手順1、2と同様にリモート UI を起動して、[このサイトの閲覧を続行 
する（巧奨されません)。]をクリックします。 

9 アドレス入力欄のちにある[証明書のエラー]をクリックして、[証明 
書の表示]を選択します。 

10 表示されたダイアログボックスの[証明書のインストール]をクリック 
して、証明書のインポートウィザードを起動します。 

11 [次へ]をクリックして、[証明書をすべて次のストアに配置する]を選 
択したあと、[参照]をクリックします。 
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12 [信頼されたルート証明機関]を選択したあと、画面の指示に従ってウィ 
ザードを完了させます。 

I ゴ 手順6で[保護モードをち効にする （Internet Explorer の再開が'ぶ致] 
のチェック マー クを消‘した場合は、チェック マー クを付けます。 
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ソフトウエアのバージョンアップについて 


プリンタドライバなどのソフトウェアは、今後、機能アップなどのパージョンアップが行 
われることがあります。 

バージョンアップ情報やソフトウェアは、次の方法で入手できます。 


扬"メモ 1 インターネットをご利用の際の通信料やプロバイダ料などはお客様のご負担になります。 
ご了承;ください。 


情報の入手方法 


バージョンアツプ情報の他、新製品のご紹介やイベント情報などを確認できます。 


トップ' 


■ キヤノンホームぺージルけ p :// canon . jp /) 

ページで[製品情報]、[サポート]、[イベント]などをクリックしてください。 


:アの入手方法 


プリンタドライバなどの最新ソフトウェアを入手できます。 


■ キヤノンホームぺージル ttp :// canon . jp /) 

トツプページで[ダウンロード]をクリックしてくださし、。 
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